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Kamkorder-korszak 


Nem tudjuk pontosan, hogy kinek és mikor jutott eszébe először, hogy 
a videokamerát és a mágneses képrögzítőt egyesíteni kellene. Bizto- 
san tudjuk viszont, hogy a Sony alapítója, Akio Morita éppen 10 évvel 
ezelőtt, 1980 szeptemberében személyesen mutatta be a sajtó képvi- 
selőinek a VideoMovie nevű készüléket, amelyet a mai kamkorderek 
ősének tekinthetünk. 
Mint oly sok más nagyszerű találmány esetében, a kamkorder meg- 
születésekor is praktikus megfontolások játszhatták a fő szerepet: a 
külön kamera és külön képmagnó kezelése, mozgatása összehason- 
líthatatlanul nehézkesebb (legalábbis egy ember számára), mint az 
egybeépítetté. Az ötlet megszületését valószínűleg az is ösztönözte, 
hogy a videokamera — ,második gyermek" módjára — hasonlítani 
akart tekintélyes , elsőszülött" fivérére, a filmkamerára. A hasonlóság 
persze csak részleges lehet, a teljesen eltérő rögzítési elv miatt. 
A világ első , igazi" amatőr kamkorderét (Betamovie) szintén a Sony 
konstruktőrei tervezték (1983). A VHS-tábor válasza nem maradt el: 
megjelentek az első VHS-C, majd a , nagykazettás" VHS kamkorde- 
rek. Közben a Sony sem tétlenkedett; a 8 mm-es kazetta , feltámasztá- 
sával" létrehozott egy új rendszert a (Video 8), egyenesen a szuper 
8-as filmkamerák kiváltására és — talán nem rosszmájúság - a VHS-C 
visszaszorítására. Ez a ,harc" mind a mai napig tart, és talán nem 
túlzás azt állítani, hogy — a fogyasztók örömére — ösztönzően hatott 
a kamkorder-technika fejlődésére. 
Az amatőr célú kamkorderek fejlődésével párhuzamosan a professzi- 
onális műsorkészítésben is megjelentek a kamkorderek (Betacam). 
Ezen a területen a Sony előnye behozhatatlannak látszik, bár a konku- 
rencia itt is megjelent a Panasonic M-II rendszerű kamkorderei képé- 
ben. Mind a Betacam, mind az M-II ún. komponens rendszerek és 
közös jellemzőjük, hogy az összetartozó világosságinformációt és 
színinformációt időben egymás után, azaz időosztásos módon dolgoz- 
zák fel és rögzítik. Ez csak digitális tároló segítségével, időkompresz- 
szióval lehetséges. Egyébként mindkét információ frekvenciamodulá- 
cióval kerül a szalagra. 
Az amatőr célú kamkorderek magnórészében ezzel szemben a koráb- 
bi professzionális képrögzítő rendszerektől átvett ún. colour under 
elvet alkalmazzák, amely szerint az összetartozó világosság- és szín- 
információt időben egyszerre, a ,jó öreg" frekvenciaosztásos rend- 
szerben rögzítik, de a színinformáció a frekvenciatartomány alsó 
részébe kerül. Ez a rögzítési mód jellemző az összes amatőr célú 
rendszerre, csakúgy, mint továbbfejlesztett változataikra (ED-Beta, 
S-VHS vagy Hi8). 
Az újabb kamkorderek egyre tökéletesebbek és egyre könnyebben, 
egyszerűbben kezelhetők. Minden elképzelhető automatikával ellát- 
ják őket (a legjobb készülékeknél az automatikák kikapcsolhatók, ill. 
kézi üzemre kapcsolhatók), a zoomtartomány egyre szélesebb, az 
, expozíciós idő" egyre rövidebb stb. 
Az eladási statisztikák alapján, különösen, ha a növekedési ütemet 
nézzük, nyugodtan állíthatjuk, hogy már a kamkorder-korszakban 
élünk. Bár a kamkorderek ára (és most elsősorban az amatőr célú 
készülékekre gondolunk) ma még , nyugati" mércével mérve is elég 
magas, mégis rohamosan emelkedik a kamkorder-tulajdonosok szá- 
ma. A megnövekedett érdeklődés Magyarországon is tapasztalható. 
Ezt figyelembe véve a VIDEOTECHNIKA hasábjain rendszeresen fog- 
lalkozunk a kamkorderekkel. E számunkban Zólomy Imre ad tanácso- 
kat Hogyan válasszunk kamkordert? című cikkében. 
Nagy Árpád 
felelős szerkesztő 


TARTALOM 





83 cm képátlójú Sanyo tévékészülék 

GE közvetlen kereskedelmi képviselete 
VHS hordozható lejátszó 4 Bemutatóterem 

TE 1055 Budapest, Néphadsereg u. 6. 
Amatőr editálószet Philips készülékekből 


Telefon: 132-8717 Fax: 132-8717 
Nagyképernyős, multinormás Hitachi 
tévékészülék 


Középkategóriájú V8-as kamkorder 
Editáló VHS képmagnó a Hitachitól 







A-1120 Wien, Altmannsdorferstr. 111. 


ASTRA-SET AX85 
13 program: 7 német nyelvű 
6 angol nyelvű 
SS-6000 beltéri egység távirányítóval, WEGENER sztereó 


SATEC 


Bad 
Dekóder a Filmnet műsoraihoz 















Videovágópultok összehasonlítása 36 
Intelligensebb teletext — gyorsabb hozzáférés 39 
Távszabályozó-hosszabbító 40 
sEgérmozi" : Philips VR-6880 41 
Műsoros kazetta az Egyesült 

Államokból? — nem probléma! 41 





Az év tv-készüléke az NSZK-ban 
Az újra felfedezett előtétlencsék 





Hírek a , laposodó" tévéképernyőkről 43 1,4 m-es antenna etes E 
ESET OTKA eK Monterey beltéri egység távirányítóval, beépí- 
Képes termékbemutató 43 tett pozicionálóval, WEGENER sztereó 


Forgatómotor 


Rövidhírek 


Magyarországon mintegy 40 program vételére 
alkalmas német, angol, francia, spanyol, olasz 
és amerikai adások 


Bemutatótermünk nyitvatartási ideje: 
nagykereskedőknek: 9-12 
egyedi megrendelőknek: 13-16 


Áttekintő tartalomjegyzék 
a VIDEOTECHNIKA 1—10 számáról 
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VIDEO-EXPRESSZ 


e 83 cm képátlójú Sanyo tévékészülék e VHS hordozható lejátszó e Amatőr editálószet 
Philips készülékekből e Nagyképernyős, multinormás Hitachi tévékészülék e Középka- 
tegóriájú V8-as kamkorder e Editáló VHS képmagnó a Hitachitól 


83 cm képátlójú S$anyo 
tévékészülék 

Ez a tévékészülék azért érdemel figyelmet, mert tervezői olyan 
szolgáltatással látták el, ami valamelyest megkönnyíti a sokféle 
tévéprogram közötti eligazodást. Arról van szó, hogy a tároló 
áramkörök olcsóbbá válásával ma már sok kommersz tévéké- 
szülékbe beépítenek egy egyszerű képtárolót. Ezzel ,kép a 


képben" effektust lehet létrehozni, vagyis a kép valamelyik 
sarkába betehetünk egy másik videoképet (1. ábra), amely 





1. ábra 
] A Sanyo 3359-es készülékcsaládjának egyik képviselője 


lehet egy másik csatorna képe, vagy akár képmagnóról jövő 
program stb. Az is megoldható, hogy a műsor adott képét 
állóképként kimerevítve tároljuk, miközben a műsor tovább 
pereg a képernyőn. Az effektus angol rövidítése P/P (picture in 
picture — kép a képben). Alkalmazásával pl. négy teletextoldal 
egyszerre mutatható meg a képernyőn (2. ábra). 

A készülék típusjele 3359, és számos változata van, amelyek 
leginkább a velük vehető tévészabványok tekintetében térnek 
el egymástól. Mindegyik tartalmaz egy speciális áramkört, 
amelynek segítségével sikerült megjavítani a színátmeneteket, 
és így szebbek a kontúrok, és jobb a kép felbontása. Az S-VHS 
csatlakozó eleve azt jelzi a készüléken, hogy a világosság- és 
a színjelet külön is fogadni tudja — nyilván ez is hozzájárul a 
jobb színátvitelhez. 99 csatorna vételére alkalmas, amelyek 
közül 30-at lehet tárolni. A hangolás és tárolás automatikus, 
annak megfelelően, hogy az adott körzetben hány tévéadás 


Elő ő 
HIRO 
CL OLs e ERT ő) 


sad] 





2. ábra 
A PIP effektus felhasználásával 4 teletextoldal egyszerre 
jeleníthető meg 


vehető kielégítő minőségben. A csatornák , jöhetnek" az anten- 
narendszerből vagy a kábeltévé-hálózaton át. Mint tudjuk, az 
igazán jó minőségű tévéhangot a digitális sztereó átvitel bizto- 
sítja: ezt is venni tudja a készülék. Mono adások vétele esetén 
,álsztereó" kapcsolás gondoskodik a kellemesebb hanghatás- 
ról. 

Igen hasznos szolgáltatás, hogy van egy olyan memória is a 
készülékben, amely tárolja az utolsó beállítást. Így, ha újra 
bekapcsoljuk a készüléket, nem kell elölről kezdeni a beállítást 
a kezelőszervekkel. A készülék képátlója 33 col, azaz kb. 83 cm, 
tömege 65 kg. A készülék tévéként és monitorként egyaránt 
használható, mivel az S5-VHS és a Scart bemenet is lehetővé 





3. ábra 
A Sanyo készülék hangsugárzó rendszere 


4 Video-expressz 


teszi alapsávi videojelek csatlakoztatását. A kétutas, négy 
hangszórót tartalmazó hangsugárzó rendszert (3. ábra) 
2x15 W-os erősítő hajtja meg. A még jobb hangvisszaadás 
érdekében itt is csatlakoztathatók külső hangszórók. 


VHS hordozható lejátszó 


Videoanyagok lejátszásával nemcsak egy útibeszámolót, isko- 
lai vagy tanfolyami órát lehet élményszerűvé változtatni, ha- 
nem sikeresebbé tehetők az üzleti tárgyalások, ipari bemutatók 
is. Ilyenkor kizárólag lejátszásra használják a készüléket. 
Gyakran azonban nehézkessé teszi a felhasználást, hogy a 
készüléket a hangoló- és időzítőegységgel egybeépítették; ez 
minden otthoni, kommersz célú képmagnóra jellemző. Mivel 
egyre többször kizárólag lejátszásra van igény, megszülettek 
a csak lejátszásra alkalmas képmagnók. 

Azt gondolhatnánk, hogy ezek a készülékek sokkal olcsóbbak, 
mint a mindenféle szolgáltatással , felszerelt" otthoni képmag- 
nók - ez azonban nem így van! Bár áramköri szempontból a 
csak lejátszó képmagnók sokkal egyszerűbbek, mechanikai ki- 
alakításuk igényesebb, és tudjuk, hogy a ,precíz mechanika" 
sokba kerül. Persze a stabil szalagvezetés következtében a 
lejátszás jobb minőségű, mint egy átlagos otthoni készülék 
esetén. Természetesen, ebbe az ugyancsak jó minőségű leját- 
szó áramkörök is , besegítenek". A lejátszó képmagnók tehát 
,strapabírók" és jó minőségűek, mindig hordozhatók, ami pl. 
egy vándorkiállításon vagy iskolai előadáson magától értetődő 
követelmény. 

A Toshiba több változatban is gyártja a képen látható VHS 
lejátszó képmagnót, amelynek típusjele VCP-BICZ (4. ábra). 
Az oldalán lévő fogantyú segítségével kényelmesen, biztonsá- 
gosan szállítható (5. ábra). 


Fe se sstkáktkon 


4. ábra 
A Toshiba VCP-BICZ típusjelű VHS lejátszója 


5. ábra 
A Toshiba lejátszó kényelmesen hordozható 





A helyszínen csatlakoztatjuk a hálózathoz és a monitorhoz, 
majd a kazetta behelyezésére automatikusan bekapcsol és 
elindítja a lejátszást, a szalag végére érve visszacsévél és 
kiadja a kazettát. Persze egyébre is képes: gyorskeresésre, 
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állóképet nézhetünk vele, vagy akár lassításra (1/30-ra lassított 
sebességgel játszhatjuk le a programot). Ezek a funkciók távi- 
rányítóval is működtethetők. Normál tévéhez a készülékbe épí- 
tett RF egység segítségével lehet csatlakoztatni a kimenőjelet. 
Csak analóg (hosszirányú) hangsávot lehet vele visszajátszani, 
de legtöbbször nincs is egyébre igény. PAL és MESECAM 
felvételek visszajátszására alkalmas. A képélesség- (Picture 
Soft-Sharp) szabályozónak olyankor vehetjük hasznát, ha na- 
gyon zajos, elhasznált kópiát kell lejátszanunk. Ilyenkor a Soft 
állásban valamivel zajszegényebb (bár rosszabb felbontású) 
képet kaphatunk. A gép 5,7 kg tömegű, és kb. akkora, mint egy 
diplomatatáska fele. 

A VCP-B1ICZ egyszerűbb másolási, műsorszerkesztési felada- 
tokhoz bejátszógépként is kiválóan alkalmas. 


Amatőr editálószet 
Philips készülékekből 


A Philips nagy érdeklődést keltett 1988 októberében a Kölnben 
rendezett  Photokina kiállításon Explorer fantázianevű, 
VKR 9000 típusjelű kamkorderével. Ez az első PAL rendszerű 
S-VHS készülékek egyike volt, de nem ezzel vonta magára a 
figyelmet, hanem azzal, hogy alkalmazható egy ugyancsak a 
Philips által kínált otthoni vágószetben. Az összeállítás további 
darabjai: a VR 6948 típusjelű asztali S-VHS készülék és egy 
editáló távvezérlő (IHP 6801/6802), amelyhez memóriaegység 
is tartozik (6. ábra). 










A Videgjel 
WKR900  (LZ E Videomagnó 
kamkorder ESZT) vre ESZ j 
ISS Ed I szam, 
ed impulzusgenerátor STT Wideojel 
B 4— "a monitorhoz 






AIHP 6801 
- editálóvezérlő 
6. ábra 

A Philips editálószet darabjai: a VKR 9000 kamkorder, 

a VR 6948 jelű asztali S-VHS készülék, az IHP 6801/6802 
típusjelű editáló távvezérlő a hozzá tartozó memóriával 





Mivel vágás nélkül igazából otthoni célra sem lehet jól szer- 
kesztett videoműsorokat készíteni, érthető az az érdeklődés, 
ami az ilyen összeállítások iránt megmutatkozik. Tudvalévő, 
hogy egészen a legutóbbi időkig — mint már erről a VIDEO- 
TECHNIKA előző számaiban is szó volt — hasonló berendezé- 
sek csak professzionális, ill. félprofesszionális változatban lé- 
teztek. Ezek ára azonban három-ötszöröse a Philips által kínált 
összeállításnak. Ez az összeállítás még azzal az előnnyel is jár, 
hogy ugyanaz a kamkorder, amely a helyszíni felvételek készí- 
tésére szolgál, minden további átalakítás nélkül használható 
bejátszógépként az editálószetben. Nézzük a készülékeket 
egyenként! 

A VKR 9000 típusjelű kamkorder (7. ábra) C formátumú, tehát 
kisméretű; tömege akkumulátor nélkül 1,2 kg. Mint minden 
S-VHS készülék, ez is átkapcsolható VHS üzemre is. Mivel 
felezett sebességgel is működik, egy harmincperces kazettával 
max. egyórás folyamatos felvételt készíthetünk. Kamerarészé- 
ben félcolos CCD-t alkalmaztak, amely 420 000 képpontot dol- 
goz fel. A képmagnóegység az S-VHS felvételi eljárás segítsé- 
gével ezáltal több mint 400 soros bontást tud nyújtani a vissza- 
játszáskor. A kamera érzékeny: már 10 Ix megvilágításnál dol- 
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7. ábra 
A VKR 9000 S-VHS-C kamkorder 


gozik, amihez az F 1,4 fényerejű objektív is hozzájárul. Varióob- 
jektívje nyolcszoros átfogású, és motorral kétféle sebességgel 
is működtethető. Mivel ez a kamkorder alapvetően a nem szak- 
értő felhasználók számára készül, minden beállítás automa- 
tikus. A CCD kiolvasási (expozíciós) idő négy lépésben 
1/1000 s-ig csökkenthető. A kereső igen kicsi : képátlója 1,7 cm, 
de az okulár dioptriája állítható, ami a szemüvegesek számára 
hallatlanul megkönnyíti a vele való munkát. Az üzemállapotok 
jelzése mellett a dátum és az időpont is beírható a keresőbe, 
s ez kívánságra a felvételbe is bekeverhető. Háromoldalas 
feliratot készíthetünk és tárolhatunk a gépben, amivel adott 
körülmények között - pl. helyszíni felvételeknél — sok időt taka- 
ríthatunk meg. A VKR 9000 kamkorder felvétel üzemmódban 
hangjelzésre is indítható, Hl. megállítható, ami nagyon hasznos 
pl. akkor, ha saját magunk is a ,képben vagyunk", és nincs, aki 
a kamkordert kezelje. Ezenkívül kábeles távvezérlő is tartozik 
a géphez. A hang- és video- (VHS és S-VHS) kimenetek mellett 
a kábeles távvezérlő csatlakozója is megtalálható a készülé- 
ken, ezenkívül feliratozót, külső mikrofont, időkód-generátort 
és editálóvezérlőt is lehet a géphez csatlakoztatni. 

Az editálásra is ajánlott asztali S-VHS gép típusjele VR 6948 (8. 
ábra). Hifi hangfelvételre is alkalmas, , tud" editálni, és minde- 
zeket felezett sebességű üzemben is elvégzi. A szokásos ada- 


8. ábra 
A VR 6948 S-VHS videodeck 


tok és , kötelező" dicséretek közlése helyett, ejtsünk néhány 
szót a gép praktikus tulajdonságairól! Kiemelkedik közülük az, 
hogy ez a gép nemcsak felvenni és másolni tud, hanem — 
editáló távvezérlővel és bejátszógéppel összekapcsolva — a 
műsorok korrekt összeállítására is alkalmas. Az analóg hang- 
sávra utólag is fel lehet venni a hangot (audio dub). A szalagon 
való könnyebb keresés érdekében a VHS indexrendszert is 
beépítették a készülékbe. Hifi hangfelvételnél kézzel lehet beál- 
lítani a szintet, ami a minőségi hangkeverés és a hangfelvétel 
alapkövetelménye. 
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A vezetékes távvezérlő csatlakozó teszi lehetővé az editáló 
távvezérlő csatlakoztatását. Ez utóbbi nem más, mint egy olyan 
egység, amelyen keresztül a bejátszó képmagnó vagy kamkor- 
der és a felvevő képmagnó a kényelmesebb kezelés érdekében 
távvezérelhető. A neve Video Editor Control Module, típusjele 
IHP 6801 (9. ábra). Ezenkívül van benne egy automatikus vezér- 
lő is, amelynek parancsára a két gép egyszerre indul el a 
kijelölt vágási ponttól visszafele, majd kb. 8 s idővel a vágási 
pont előtt megáll, ezután újra elindul lejátszásban. A vágási 
pontban a felvevőgép felvételre kapcsol át, a bejelölt snitt 


Az IHP 6801/6802 editáló távvezérlő és memória 





végén pedig ismét lejátszásra kapcsol, végül mindkét gép meg- 
áll. Közönséges otthoni készülékek esetén, ha egyébként kor- 
rekt (zavarmentes) editálásra képesek, ezeket a lépéseket 
egyenként, kézzel kell vezérelni. Az editáló távvezérlő ezenkí- 
vül órában, percben, másodpercben és a képek számában 
mutatja kijelzőjén a bejátszott, ill. a felvett snitt hosszát. 

A memóriamodult egybeépítették a készülékkel (IHP 6802). Ez 
lehetővé teszi, hogy akár száz műsorrészletet kijelöljünk egy 
szalagon (a kezdő- és a végpontokat), anélkül, hogy az egyes 
vágásokat külön-külön elvégeznénk. A kijelölt részeket az edi- 
tálószet egymás után automatikusan bejátssza, ill. felveszi. Ily 
módon elegendő egyszer , végigülni" a szerkesztést (a szala- 
gon levő anyag összeállítását), mert miután eldöntöttük, hogy 
mi és milyen sorrendben kerüljön a programba, a berendezés 
egyedül és automatikusan végrehajtja az editálást. Természe- 
tesen az feltétel, hogy az összes snitt egy szalagon legyen — ez 
azonban a legtöbb esetben könnyen teljesíthető pl. egy útifilm, 
dokumentációs anyag vagy oktatóműsor esetén. Meg kell je- 
gyezni, hogy a professzionális célokra készülő hasonló editálók 
közül csak a legkorszerűbbek rendelkeznek ilyen memóriával 
— itt is annak lehetünk tanúi, hogy az amatőr technika bizonyos 
területeken néha , előreszalad" a professzionális technikához 
képest. 


Nagyké Ő 
agyképernyős, 
multinormás Hitachi 
tévékészülék 

(Erről a Hitachi tévéről a 9. számban már írtunk, az itt szereplő 
néhány új adat azonban indokolttá teszi, hogy ismét foglalkoz- 
zunk ezzel a készülékkel. — A szerk.) 

Érdemes egy pillantást vetni a Hitachi C33 P900 VT típusú 
tévékészülékére (monitorra) , amelyet azzal reklámoznak, hogy 
a , mozi" élményét hozza a lakásba (10. ábra). 

Ez persze túlzás, mivel a , mozi" képminősége jóval meghalad- 


ja a legjobb tévékészülékét is, kétségtelen azonban, hogy ez a 
készülék a maga 83 cm-es képátlójával impozáns látvány! 
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10. ábra 
A Hitachi C33 P900 VT típusú tévékészüléke a , mozi 
élményét hozza a lakásba" 


Minden elképzelhető szolgáltatással felszerelték, amelyek kö- 
zül a lényegesebbeket felsoroljuk. Szimmetrikus felépítéséből 
és az oldalán látható fülekből sejthető, hogy sztereó hangvisz- 
szaadásra is alkalmas, az azonban nem látszik, hogy egy 
2x 20 W-os teljesítményerősítő is van benne. Ha nem elég- 
szünk meg a beépített hangszórók hangminőségével, a készü- 
lék hátulján található hangszórókimenetekre külső hangsugár- 
zókat kapcsolhatunk. 

Surround- (háttér-) szabályozóval is ellátták, amelynek segítsé- 
gével az adott helyen (szobában) a legkellemesebb hanghatást 
lehet létrehozni. Mindemellett fejhallgató-kimenet is található 
a készüléken. 

A tévé/monitor S-VHS jelek fogadására is alkalmas. Felbontá- 
sa vízszintes irányban jobb mint 600 sor -— ez valóban jó minő- 
ségű képet jelent. Az S-VHS csatlakozó mellett két Scart 
(Euro-Av) csatlakozója is van, amelyek a más videokészülé- 
kekkel való jobb összekapcsolhatóságot biztosítják. Az egyiken 
RGB bemenetek is vannak. 

A készülék egyébként a PAL, a francia és az NDK SECAM, 
valamint az eredeti és a módosított NTSC normák vételére is 
alkalmas. Hangolóegysége minden műsorszórásra szóba jöhe- 
tő csatorna vételére alkalmas, amelyek közül negyvenet prog- 
ramrekeszben tud tárolni. Videotex-dekódere kívánságra 64 
oldalt tárol. A karaktergenerátor minden latin betűs szöveg 
megjelenítésére alkalmas. 

Távvezérlője nemcsak a tévé, hanem a képmagnó stb. funkciói- 
nak vezérlésére is , megtanítható", így nem kell három-négy 
távvezérlő gombjait nyomkodni, ha valamit ki, be vagy át aka- 
runk kapcsolni (11. ábra). Az egyes parancsok, ill. az azoknak 
megfelelő üzemállapotok megjelennek a képernyőn is. 


11. ábra 
A Hitachi tévékészülék , tanítható" távvezérlője 


Ez a tévé, ill. monitor nem hordozható: mivel 62 kg tömegű, 
kapható hozzá egy illeszkedő szekrény, amelyre rá lehet tenni 
és kerekeken lehet gurítani (12. ábra). Ha bekapcsolt állapot- 
ban magára hagyják, akkor két óra múlva kikapcsol. 
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12. ábra 
A tévékészülék kerekeken gurítható hordozószekrényen 





Középkategóriájú V8-as 
kamkorder 


Ez a kamkorder azok közé a készülékek közé tartozik, amelyek 
—- sajnos egyelőre csak tőlünk nyugatra és a Távol-Keleten, 
Japánban -— ,kommersz" cikknek számítanak, vagyis amelyek 
bárhol kaphatók, garantált a minőségük, és az áruk is elfogad- 
ható. Tény, hogy léteznek már jobb készülékek, de azok sokkal 
többe kerülnek, és használhatóságukat — a számos kényelmi 
funkció ellenére - erősen korlátozza pl., hogy esetleg a régebbi 
rendszerekkel nem kompatibilisak. Pedig — tekintve a felhalmo- 
zott óriási mennyiségű kész programot - így ezek az eszközök 
nehezen ,élnek meg". (Ezzel magyarázható az, hogy vala- 
mennyi javított változat készülékeit (S-VHS, Hi8) úgy gyártják, 
hogy alkalmasak legyenek a régebbi, standart formátumú fel- 
vételek lejátszására is.) 

A Sanyo VM-D1P jelű kamkordere V8 rendszerű (13. ábra). 
Kamerarésze hatszoros  varióobjektívvel van ellátva 
(f—9...54 mm, F 1,6), amelynek élesre állítását autofókusz- 


13. ábra vev 
A Sanyo VM-DTP típusjelű, V8 rendszerű kamkordere 





áramkör segíti. A varió motorral is működtethető, és makrobe- 
állítás is lehetséges. Bár e kamkorder már 9 Ix megvilágítás 
mellett dolgozik, minőségi felvételhez az igényelt minimális 
megvilágítás 300 Ix felett van. A képátalakító CCD 290 000 képe- 
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lemet dolgoz fel. A mozgások élességének megőrzése érdeké- 
ben lehetővé teszi a kiolvasási idő 1/1500 s-ig való csökkenté- 
sét — de ilyenkor nő a megvilágítási igény (kb. 1000...1500 Ix). 
Egy nyomógomb segítségével erős háttérfény esetén meg lehet 
növelni a nyílást (ill. az erősítést) annak érdekében, hogy a 
téma , expozíciója" megfelelő legyen. 

Ma már nemigen lehetne eladni olyan gépet — még kamkordert 
sem -, amely ne tudná korrekt módon kicserélni a felvétel egy 
részét (inzert). Ez a készülék is képes erre, jóllehet, aki egy 
ilyen készüléket megvesz, általában ,tart otthon" egy asztali 
gépet is, amellyel az efféle szerkesztési munkák kényelmeseb- 
ben és pontosabban elvégezhetők. 

A készülék mindössze 1,27 kg tömegű. Nemcsak akkumulátor- 
ról táplálható, hanem megfelelő adapterrel hálózatról is, vagy 
speciális kábellel — jobb híján — gépkocsi-akkumulátorról. 

Van a készülékben hang- és videokimeneti, valamint -bemeneti 
csatlakozó, ezenkívül adnak hozzá egy RF modulátort is — bár 
ma már a legtöbb tévékészüléken van közvetlen audio- és 
videobemenet és -kimenet is. A hangot kiváló minőségben 
(fírekvenciamoduláció útján) lehet rögzíteni, ezért külső mikro- 
font ajánlatos használni, mert a beépített mikrofon sok gépzajt 
vesz fel. 


Editáló VHS képmagnó 
a Hitachitól 


Mint már sokszor említettük, egyre több otthoni képmagnóval 
lehet — , házi" körülmények között is — korrekt módon videoa- 
nyagokat összeállítani adott részekből, vagy az anyag bizo- 
nyos részeit más anyaggal helyettesíteni (inzertálás). 

A Hitachi VT-F758E VPS típusjelű asztali képmagnója is ,tud" 


14. ábra 
Kifogástalanul editáló, VT-F758E VPS típusjelű VHS asztali 
képmagnó a Hitachitól 
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editálni, mégpedig kifogástalan minőségben, mivel van egy 
forgó törlőfej a fejdobban (14. ábra). Az igazat megvallva, a 
korábbi, editálási funkcióval rendelkező készülékek némelyiké- 
ből ez hiányzott, így editáláskor az új felvétel egyszerűen felül- 
írta a régit. Ezért az ilyen módon , beinzertált" részletek zajo- 
sabbak voltak, mint az átlagos felvétel. 

Az editálás másik problémáját az okozza, hogy nehéz megtalál- 
ni a szalagon a kívánt vágási pontot. Ebben segít az a forgó- 
gombos kereső, amely az 1/30 sebességű lassítástól a tízsze- 
res gyorskeresésig mindenre képes (15. ábra). Ilyen megoldást 
a profi technikában alkalmaztak először az editáló távvezérlő- 
kön. 

Ez az asztali készülék felezett sebességgel is működik, hifi 
hangfelvételre is képes. A képjel-zaj viszonya 43 dB-nél jobb. 
Sokféle kényelmi funkcióval látták el a készüléket. A távvezérlő 
kiírja parancsait a képernyőre. Ha , zavarba kerülnénk" a sok- 
féle lehetőség láttán, egy külön (a számítástechnikában meg- 
szokott) help módban lépésről lépésre nyomon követhetjük az 
egyes funkciókat. A távvezérlő kettős kódrendszere révén két 
ilyen képmagnót egymástól függetlenül vezérelhetünk — ez igen 
hasznos lehet pl. másoláskor, amikor a két egymás mellett levő 
gépet eltérő üzemmódban kívánjuk indítani, esetleg nem is 
egyszerre. A felvétel megszakítható, és egyetlen gomb segítsé- 
gével visszaállhatunk egy korábbi pontra, ahonnan folytathat- 
juk a felvételt. Ily módon lehet kivágni pl. a futó műsorba be- 
szerkesztett hirdetéseket. A hangolóegység és az időzítő áram- 
kör segítségével akár egy évre előre be lehet programozni 
maximálisan nyolc esemény (műsor) felvételét. A beprogramo- 
zott adatokat a gép áramkimaradás esetén sem , felejti el". 


15. ábra 
A forgógombos keresővel egyszerűbb megtalálni a kívánt 
vágási pontot 





Következő számunk tartalmából: 


A Hi$ Európában 


Műholdakról vehető tv- és rádióműsorok 


Videoszótár 


Super—-VHS videodeckek 
Video-utómunka a gyakorlatban 
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berendezéseket 

JVE Kamkorderek 
GR-A1l VHS-C 76 800 Ft 

GR-60 VHS-C 108 800 Ft 

GR-S77E S-VHS-C 160 000 Ft 

Gr-S707 §-VHS-C, HIFI 200 000 Ft 
GF-S1000 HE S-VHS, HIFI 213 800 Ft 
Panasonic 

NV-MZEG VHS 119 920 Ft 
NV-MIOEG VHS, HIFI 145 600 Ft 
NV-MC30 VHS-C, HIFI 134 400 Ft 
NV-MSIEG S-vhs 174 400 Ft 
CCD-V200E HIFI (8 mm) 190 400 Ft 

JVC Videomagnók 
HR-S5000E S-VHS, HIFI 118 000 Ft 
HR-S5500E §-VHS, HIFI 135 000 Ft 

- 

Panasonic 

NV-180EG VHS, hordozható 92 000 Ft 

NV-ESI S-VHS, HIFI 116 000 Ft 
NV-FS100 §-VHS, HIFI 134 000 Ft 

VS-37, VHS 31 840 Ft 

VR 6470, VHS 31 920 Ft 


5LV-402, VHS, editáló 55 920 Ft 





Televíziók 


SANYO 

CED 3011 PV (36 cm) 28 800 Ft 
CEM 6011 PV (51 cm) 41500 Ft 
Dual 

TVM 4070 (71 cm, teletext, HIFI) 71500 Ft 


SABA 








T7045 (71 em, teletext, HIFI) 69 000 Ft 
JVC Kiegészítők, tartozékok 
BN-V90 akkumulátor 10 000 Ft 
BN-V6GU akkumulátor 6 200 Ft 
CU-V320U válltámasz 10 000 Ft 
CG-PSOE feliratozó 28 600 Ft 
Panasonic 
VW-SHMIE táska az M7-hez 14 000 Ft 
VW-SP7JE MS1-M?7 válltámasz 6 080 Ft 
VW-RMIE MS1-M? távvezérlő 2320 Ft 
VVWVW-RM3 MS1-M? (csak National) 

vonaladapter 9 600 Ft 
VW-ACMIE kábel autóakkuhoz 4800 Ft 
VvWw-CGIE MS1-M? feliratozó 27 000 Ft 
VW-VBMIE MS1-M7-NV180 

akkumulátor 6 400 Ft 
VW-AllE NV180 tápegység 14 400 Ft 


Egyéb kínálatunk 


Panasonic VW-EC300E editáló vezérlő (44 800 Ft), WJ-MX12 mixer (256 000 Ft), F10 kameratest 
(102 720 Ft), KT-200 kameraszet (96 660 Ft) 
Professzionális VHS és S-VHS rendszerek megrendelhetők 
JVC Professzionális U-matic, VHS, 5-VHS rendszerek 
SONY RME-100 editáló vezérlő (25 600 Ft), RME-300 editáló vezérlő (62 400 Ft) 
Professzionális U-matic és 8 mm-es rendszerek 
STUDER REVOX Szalagos magnetofonok: B77 (126 400 Ft), C274 (312 000 Ft) 
Állványok: SABA S5T-90 (21 000 Ft), SABA $T-100 (26 000 Ft), SABA guri (7200 Ft) 
Lámpák: SABA 1000 W ventilátoros (8000 FT), SABA LV2 lámpaállvány (2000 Ft) 
Kazetták: VHS — 30, 60, 90, 120, 180, 195, 200, 240 perces 
5-VHS, VHS-C, 5-VHS-C, 8 mm-es, U-matic 


Mérőműszerek 


Leader 

Oszcilloszkóp 20 MHz, 2 csatorna, 1 időalap 48 000 Ft 
Goodwill 

Oszcilloszkóp 20 MHz, 2 csatorna, 1 időalap 49 900 Ft 
Oszcilloszkóp 20 MHz, 2 csatorna, 2 időalap 59 900 Ft 
Meguro 

Oszcilloszkóp 50 MHz, 2 csatorna, 1 időalap 85 000 Ft 
Tektronix 

Oszcilloszkóp 2225 50 MHz, 2 csatorna 169 000 Ft 
Oszcilloszkóp 3920 Digitális multiméter 12000 Ft 


A fenti árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak 
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Videomagnók mechanikai 
felépítése és karbantartása 





Szervizszakemberek véleménye szerint a videomagnók meghibásodása az ese- 
tek kb. háromnegyed részében mechanikai vagy elektromechanikai eredetű. Ez 
a tény alátámasztja a szerző azon megállapítását, hogy -— legalábbis a javítás 
szempontjából — a mechanika a videomagnók legfontosabb része. 

A cikk röviden bemutatja a VHS magnók mechanika szerkezetét és a mechanika 
funkcióit, továbbá azokat az okokat, amelyek a mechanika elhasználódásához, 
meghibásodásához vezetnek. Ami a karbantartást illeti, az olvasó inkább azt 
tudhatja meg, hogy mit nem szabad tennie a mechanikával karbantartás ürügyén. 
A szerző ugyanis — negatív tapasztalatai alapján — arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy a tényleges karbantartást (néhány könnyen kivitelezhető művelettől eltekint- 


ve) a videomagnó-tulajdonosok bízzák a szakműhelyekre. 





A VHS videomagnók 
mechanikai rendszere 


Ebben a cikkben kizárólag a VHS 
videomagnók mechanikájával és kar- 
bantartásával foglalkozunk, de megál- 
lapításaink nagy része értelemszerűen 
más rendszerű videomagnókra is ér- 
vényes. 

A videomagnók legfontosabb része a 
mechanika, amelynek szerepét sokan 
kissé alábecsülik. Nézzük, milyen 
funkciókat tölt be! 

Főbb feladatai a következők : 

— a kazetta ki- és behelyezése, 

— a szalag kifűzése a kazettából és a 
szalagpályára való pontos ráállítása, 
— a szalag mozgatása. 

A kazetta behelyezése manapság szin- 
te kivétel nélkül front loading rendsze- 
rű, azaz , elöltöltős". Ez alól csak né- 
hány hordozható készülék a kivétel 
(pl. a Panasonic NV 180 és a JVC 





HRS 10). Ezekben — kis méretük 
miatt — nem fért el az elöltöltő rend- 
szer. 

Az elöltöltő rendszerben mindig 
motor húzza be és teszi a helyére a 
kazettát. A régebbi készülékekben er- 
re a célra külön motort építettek be a 
kazettafészek oldalára (1. és 2. ábra). 
Ujabban már ezt a funkciót is gyak- 
ran a szalagbefűzést végző motorra 
bízzák (3. ábra), sőt némely esetben a 
szalagtovábbító (capstan) motor vé- 
gez minden funkciót — a fejdob forga- 
tásán kívül. Látható, hogy a fejlődés 
során a működtetőmotorok száma 
egyre csökken. Ettől természetesen a 
mechanika egyre bonyolultabbá vá- 
lik. Míg pl. az 1985-ös Panasonic 
NV-—730 típusú alapmodellben össze- 
sen öt motor volt (kettő háromfázisú 
DD, három DC), és ez a maga idejé- 
ben a legkorszerűbbnek számított, ad- 
dig a ma legújabbnak számító alap- 
modellben, a Panasonic NV-L20-ban 


1. ábra 
Különmotorral hajtott 
kazettatöltő szerkezet 
(PANASONIC) 





2. ábra 
Különmotorral hajtott kazettatöltő egy 
másik megoldása (GOLDSTAR) 


összesen két motor található (mind- 
kettő háromfázisú DD). 

Térjünk vissza a mechanika feladatai- 
hoz! Ahhoz, hogy a kazetta behelye- 
zése után le tudjuk játszani a szalagot, 
vagy fel tudjunk rá venni, fel kell fűzni 
a szalagot a videofej köré. Ez a VHS 





3. ábra 

Ennél a kazettatöltő szerkezetnél 

a szalagbefűző motor hajtja 

a fogaskerekeket (a motor a képen nem 
látható) 
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rendszerben — néhány sikertelen kísér- 
letet kivéve (Grundig, Philips; 4. áb- 
ra) — mindig M rendszerű. (Az elneve- 
zés onnan származik, hogy befűzés 
után a szalagpálya alakja az M betűre 
emlékeztet.) Ebben a megoldásban 
(5. ábra) két, szimmetrikusan elhelye- 
zett befűzőtüske húzza ki a szalagot a 
kazettából és hurkolja a fej köré leját- 
szás, ill. felvétel üzemmódban. Nap- 
jainkban néhány típus esetében elter- 
jedt, hogy gyorstekercselés üzemmód- 
ban is befűzve hagyják a szalagot. En- 
nek előnye, hogy a készülék a lejátszás 
gomb megnyomása után szinte azon- 
nal képet ad. Hátránya viszont, hogy 
mivel gyorstekercseléskor is be van 





4. ábra 

Csak a GRUNDIG és a PHILIPS VHS 
magnókban alkalmazott U befűzéses 
mechanika 


LEON ESZe Video- 
Teljes sávú fejdobszer elvény 


törlőfej 


Kieg, entiről 
kerék 


Befűző- 
tüskék 


Üzemmódkapcsoló 


6. ábra 
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ve 
Labirintkerék 


A labirintkerék és az üzemmódkapcsoló 
elhelyezkedése (GOLDSTAR) 





fűzve a szalag, ezért a mechanikus 
elemek, valamint a videofej lényege- 
sen hamarabb kopik el. 

Most pedig ejtsünk néhány szót a me- 
chanika pontossági követelményei- 
ről! Mindenféle precíz számolást mel- 
lőzve elég azt tudnunk, hogy a VHS 
rendszerben a szalagon elhelyezkedő 
videosáv kb. 40 um szélességű. Ez egy 
átlagos emberi hajszál vastagságának 
tört része. Most képzeljük el, hogy az 
állandó ki- és befűzések mellett min- 
dig ilyen pontossággal kell beállniuk 
a mechanikus elemeknek! A szalag- 


Szalagtovábbító főtengely (capstan) 


Nyomógörgő 


Csévélő- 
orsók 


Tipikus VHS képmagnó mechanikájának 
elemei (PANASONIC) 





mozgatásnak is ennek megfelelő pon- 
tosságúnak kell lennie. Ebből is lát- 
szik, hogy milyen fontos része a kép- 
magnónak a mechanika. 


A mechanika vezérlése 


Bár már felvázoltuk a motorok szere- 
pét, arról még nem beszéltünk, hogy 
mi kapcsolgatja őket ki- és be, és mi- 
nek alapján. Talán köztudott, hogy 
minden videomagnóban található egy 
mikroprocesszor. 

Ez a felelős az összes motor ki- és 
bekapcsolásáért. A mikroprocesszor 
kétfelől kap utasításokat: a kezelő 
személytől és a mechanikán elhelye- 
zett érzékelőktől. Ezeknek az érzéke- 
lőknek két alapvető elrendezési for- 
mája létezik : Az első, korábban alkal- 
mazott elrendezés szerint a mechani- 
kán belül különböző pontokon he- 
lyeztek el több kapcsolót, amelyek bi- 
zonyos elemek elmozdulását jelezték 
a mikroprocesszor számára. A máso- 
dik, mára elterjedtebb elrendezés sze- 
rint egyetlen sokállású kapcsolón ke- 
resztül folyik a , kommunikáció" a 
processzorral. Ez utóbbi módszer ese- 
tén a mechanika fő mozgató eleme a 
labirintkerék  (camgear; 6. ábra). 
A korszerűbb, bonyolultabb mecha- 
nikában ebből kettő-három is talál- 
ható. 

A mikroprocesszor számára a mecha- 
nikai elemek pozícióján kívül a szalag 
ciókra van szükség. Ezt kétféle elven 
(optikai vagy mágneses elven) műkö- 
dő érzékelőkkel oldják meg. 

Az optikai megoldás szerint tükröket 
forgatnak optoérzékelők előtt, vagy 
pedig ,. lepkét" optocsatolók között. 
A mágneses érzékelők esetében a 
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Hall-elemek — közelében forgatnak 
sokpólusú mágnest. Az ezekben az 
érzékelőkben keletkező impulzusso- 
rozattal egyben az elektronikus szám- 
láló működtetése is megoldható. 

A VHS rendszerben a szalag elejét és 
végét, valamint a szakadást mindig 
optikai úton figyelik, mégpedig úgy, 
hogy a kazetta közepébe becsúszik 
egy miniatűr izzó vagy infrajeladó, és 
a kazetta két szélén helyezik el a két 
érzékelőt (7. ábra). (Néhány típus ese- 
tén — pl. Hitachi — ez a két érzékelő a 
kazetta ki-be funkciót is figyeli.) 


7. ábra 





8. ábra 
DD fejmotor szétszedett állapotban 
(PANASONIC) 


dob-forgatásról beszéltünk. Foglal- 


koznunk kell a szalag csévélésével is. 
A csévélés kétféleképp történhet: 


A szalagvégérzékelők 
ethelyezkedése 


A szalagvég-érzékelők elhelyezése 
a kazettafészek két oldalán (SAMSUNG) 


Néhány szó 
a motorokról 


A előbb beszéltünk a szalagbefűzés 
pontossági követelményeiről. Az el- 
mondottakból következik, hogy a 
szalagmozgatásnak is hasonlóan pon- 
tosnak kell lennie, mint a befűzésnek. 
A videomagnókban használt moto- 
rok kétfélék : háromfázisú DD (direct 
drive) motorok vagy egyenáramú 
(DC) motorok. A fejmotor — néhány 
nagyon régi típustól eltekintve — min- 
dig háromfázisú (8. ábra). A szalag- 
mozgató motor (9. ábra) a korszerűbb 
készülékekben háromfázisú, az egy- 
szerűbb kivitelűekben még előfordul- 
nak DC motorok, amelyek szíjáttétel 
segítségével hajtják a főtengelyen el- 
helyezett lendkereket. Létezik még 
egy érdekes megoldás a JVC újabb 
készülékeiben: a főtengelyt hajtó DC 
motor közvetlen (DD) módon hajtja 
a tengelyt. Ez némi egyszerűsítést tett 
lehetővé a meghajtóelektronikában. 
A motor méretei azonban a szokásos- 
nál nagyobbak, egy háromfázisú mo- 
tor méreteinek felelnek meg. 


ae 


Eddig csak a szervorendszer által sza- 
bályozott szalagmozgatásról és fej- 





vagy külön csévélő- (reel) motort épí- 
tenek a készülékbe (10. ábra), vagy ezt 
a funkciót a főtengelyt hajtó motor 
látja el egy gumiszíjas áttétel segítsé- 
gével. Itt kell megemlítenünk a Pana- 
sonic NV-180 típusú készüléket, 
amelybe — egyedülálló módon — két 
külön DD csévélőmotort építettek. 
A csévélőmechanizmusnak két, néha 
három funkciót kell ellátnia : 

— a szalag gyorscsévélését a kazettá- 
ban; 


10. ábra 
Külön csévélőmotor és 

a csévélőorsókhoz tartozó fékek 
elhelyezkedése (ORION) 
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— lejátszás közben a felcsévélőorsó 
szalagfeszességének biztosítását; 

— bizonyos konstrukciók esetében a 
gyorskeresést (CUE, REVIEW). 

Ha külön csévélőmotor van a készü- 
lékben, ezeket a funkciókat elektroni- 
kus úton valósítják meg. Ha nincs 
csévélőmotor, akkor mechanikai 


megoldáshoz folyamodnak: átkap- 
csolható fix., ill. csúszóáttételt alkal- 
maznak. 





9. ábra 
Szalagmozgató (capstan) háromfázisú 
DD motor (ORION) 


Egyéb mechanikai elemek 


Fontos mechanikus elemet képvisel a 
lecsévélő oldali szalagfeszességet biz- 
tosító szerkezet (11. ábra). Ez szinte 
minden típusban filcbetétes szalagfék, 
amely egy kar és egy rugó segítségével 
állandóan egyenletes szalagfeszessé- 
get biztosít. A mechanikának ez a ré- 
sze legalább olyan kényes a beállítás- 
ra, mint a szalagvezető elemek. 

Beszélnünk kell még a mechanika 
, alapjáról" , amely az összes motort és 
mechanikus elemet hordozza. Ez lehet 
alumíiíniumöntvény (12. ábra) vagy le- 
mezből sajtolt váz. Az alumíniumönt- 
vény időtállóbb. A lemezalap elvileg 


Csévélő- 
motor 
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Szalagfék 


könnyebben vetemedhet, de tudnunk 
kell, hogy az öntvényalapú mechani- 
kának csak akkor van értelme, ha a 
készülék többi eleme is hasonlóan 
hosszú életű. A lemezalapú mechani- 
ka nem mindig gyengébb minőségű az 
öntvénynél, pl. a JVC készülékek me- 
chanikája vetekszik az öntvényme- 
chanika tartósságával. 

Minden magnómechanika sok-sok 
gumi alkatrészt tartalmaz (különböző 
dörzs- és szíjáttételek). Ezek a gumi 
alkatrészek a legjobb készülékekben 
is néhány év alatt elöregszenek, elpisz- 
kolódnak. A gumik minősége is na- 
gyon változó. Van olyan magnótípus, 
amelynek gumi alkatrészei néhány 
hónap után megkeményednek, hasz- 
nálhatatlanná válnak. A márkásabb 
készülékek gumi alkatrészei több évet 
is kibírnak, különösen akkor, ha a 
készülék mechanikáját rendszeresen 
karbantartjuk és tisztítjuk. 


A mechanika 
karbantartása 


A mechanikát károsító tényezők kö- 
zül a legjelentősebb a por, hiszen elke- 
rülhetetlen, hogy a készülékbe por ne 
kerüljön. Ez ellen sokan úgy szeretné- 
nek védekezni, hogy a készülék nyílá- 
sait letakarják, ezzel azonban több 
kárt okoznak, mint hasznot. Ilyenkor 
ugyanis a magnó belsejében termelő- 
dő hő — mivel nem tud távozni — túlhe- 
víti a készüléket. A túlmelegedés nem- 
csak az elektromos egységeket, hanem 
a mechanikus elemeket (különösen a 
gumi alkatrészeket) is károsítja. Tehát 
a letakarással nem védjük, hanem 
rongáljuk készülékünket! Sokan az- 
zal érvelnek, hogy csak kikapcsolt ál- 
lapotban takarják le a videokészülé- 
küket. Ez nagyon helytelen, mert a 
készülék kikapcsolt (stand by) álla- 


11. ábra 
A szalagfék elhelyezkedése 
a lecsévélőorsó körül (SAMSUNG) 





potban is jelentős hőt termel, ugyanis 
nemcsak a készülék órája jár ilyenkor, 
hanem több más egység is üzemkész 
állapotban van. 


Összegezve: a készülék oldalán, alján 
és tetején nem véletlenül vannak szel- 
lőzőnyílások! Mivel nem tudunk vé- 
dekezni a készülék porosodása ellen, 
ezért azt javasoljuk, hogy a videomag- 
nót — a használattól függetlenül — 
évente tisztíttassuk ki! Gondoljunk a 
korábban említett pontossági követel- 
ményekre, valamint arra, hogy egy 
, megfelelő helyen" elhelyezkedő por- 
szemcse az egész szalagot végigkarcol- 
ja és élvezhetetlenné teszi a felvett mű- 
soranyagot! 





12. ábra 

Alumíniumöntvény mechanika 
a kapcsolódó egységek nélkül 
(GOLDSTAR) 


A másik szennyeződési forrás a sza- 
lagról mozgás közben, a surlódás kö- 
vetkeztében lehulló emulziós réteg. Ez 
ellen valamelyest véd, ha csak jó mi- 
nőségű, márkás szalagot használunk, 
bár a legjobb szalag is kopik, hullik. 
A lehulló szalagszemcsék és a bekerü- 
lő por belesajtolódik a készülék gumi 
alkatrészeibe, fényessé, síkossá teszi 
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annak felületét, így a gumi alkatré- 
szek nem képesek ellátni dörzsáttételt 
biztosító funkciójukat. Ilyenkor az- 
után a készülék , nyávog", rosszul te- 
kercsel, , eszi" a szalagot. 

A gumi alkatrészek tisztítására a ke- 
reskedelemben olykor kapható tisztí- 
tó- és regenárálóspray-ket, folyadéko- 
kat használhatjuk. Ezek hiányában, 
szükség esetén enyhén szappanos vi- 
zet vagy alkoholt is alkalmazhatunk. 
Benzin vagy más szerves oldószer (pl. 
széntetraklorid) használata szigorúan 
tilos! 

Ha túl sokáig elhanyagoljuk készülé- 
künk karbantartását, akkor annyira 
tönkremennek a gumik, hogy tisztíta- 
ni már nem lehet őket, csak cserélni. 
A tisztítás sem mehet a végtelenségig, 
mert a készülékben uralkodó hő és a 
mechanikus terhelés együttes hatásá- 
ra néhány év után a gumik berepedez- 
nek, megnyúlnak. Ilyenkor már sem- 
mi más nem segíthet, csak a csere. 

A mozgó mechanikai elemeken kívül 
fontos karbantartási pont a szalagpá- 
lya minden egyes eleme. Már említet- 
tük, hogy az itt lévő por még a szalag- 
ban is kárt tehet. A szalagtovábbító 
tengelyre hasonló módon képes felra- 
kódni a por és a vasoxid, mint a nyo- 
mógörgőre. , Megfelelő" mennyiségű 
felrakódás olyan síkossá teheti a ten- 
gelyt, hogy a készülék szervorendsze- 
re a sebességingadozást nem képes 
korrigálni. Ilyenkor , nyávog" a ké- 
szülék. 

Végül elérkeztünk a legkritikusabb 
tisztítási ponthoz, a videofejhez. Ez 
azért is kényes, mert a videofej a ké- 
szülék legdrágább alkatrésze. A forgó 
fejdobból két kis nyíláson áll ki az 
egymáshoz képest 1807-ban elhelye- 
zett két videofej (13.ábra). 

A hosszan játszó (LP) üzemmódot is 
, tudó", ill. a hifi hangú videomagnók 
fejdobjában 4, 6, esetleg még több fej 
is lehet (14. ábra). 

Nagyon fontos tudnunk, hogy a vi- 
deofej rögzítése olyan, hogy a fej szin- 
te a levegőben lóg. Rendkívül vékony 





13. ábra 
A két videofej elhelyezkedése 
a fejdobon (JVC) 
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14. ábra 
Négyfejes fejdob 
(PANASONIC) 


(a hajszálnál jóval vékonyabb) huzal- 
ból készült a tekercse. Egyszóval a 
videofej nagyon sérülékeny. Még azt 
is tudnunk kell, hogy a legtisztább 
készülék is elpiszkolódhat néhány ti- 
zed másodperc alatt, mégpedig úgy, 
hogy semmiféle képet nem ad! Ilyen- 
kor a videofejekre rakódik a piszok, 
amely minden esetben a szalagról le- 
potyogó szennyeződés. A videofej 
tisztításához általában kétféle eszköz 
kapható a kereskedelemben. Az egyik 
a tisztítóspray, a másik a tisztítóka- 





zetta. Az egyik kicsit veszélyes, a má- 
sik nagyon. A tisztítóspray-k gyorsan 
párolgó, rendkívül kis viszkozitású 
folyadékot tartalmaznak. Ha a spray-— 
ből túl sokat fújunk a fejre, akkor a 
spray befolyik a fejdob belsejébe, ki- 
oldja a kenőanyagot a fejcsapágyból, 
és néhány hét múlva a készülék fej- 
dobcsapágya morgással jelzi kenet- 
lenségét. Mivel a fejdobcsapágy csak 
a teljes fejmotorral együtt cserélhető, 
a csapágycsere rendkívül költséges 
, mulatság". 

A másik fejtisztító , csodaszer" a tisz- 
títókazetta. Ennek kétféle típusa is- 
meretes. A száraz és a , csöpögtetős". 
A száraz tisztítókazetta valóban ellát- 
ja feladatát, ugyanis ez nem más, mint 
egy szalag alakú, dobozba csomagolt 
csiszolópapír. Nemcsak a fejet kop- 
tatja nagy intenzitással, hanem a fej- 
dobot és szalagpálya minden egyes 
elemét is. A száraz tisztítókazetta né- 
hány perces futtatása több éves hasz- 
nálatnak felel meg. Kevésbé ártalmas 
a nedves tisztítókazetta. Ez túl sok 
kárt nem okoz a készülékben, de túl 
sok hasznot sem hajt. Pillanatnyi, ,,tű- 
zoltásszerű" tisztításra alkalmas, nem 


Tisztelt Olvasóink!? 


Intézmények, vállalatok, 
szövetkezetek, magánvállalkozók! 
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pótolja azonban a rendszeres karban- 
tartást. 


a 


Néhány szó összegzésül az otthoni 
karbantartáshoz. A hangmagnóknál 
a hangfej és nyomógörgő tisztítását 
bárki elvégezhette egy kis darab vattá- 
val, amelyet fapálcikára csavar. Eh- 
hez a gyárak segítségül néha tisztító 
segédeszközt is csomagoltak a mag- 
nók mellé. A videomagnóknál egé- 
szen más a helyzet, ugyanis a vatta a 
videofej legfőbb ellensége, mert köny- 
nyen beleakad és eltöri. Az egyéb al- 
katrészek tisztítására sem tanácsos 
vattát használni. A gumi alkatrészek 
tisztítása, cseréje is bizonyos mértékű 
szakismeretet igényel, mivel a készü- 
lék szétszedése nélkül nem lehet 
hozzájuk férni. A bonyolultabb ké- 
szülékeknél pl. egy egyszerű kazet- 
tafészek ki- és beszerelésének pon- 
tos , koreográfiája" van, aminek is- 
merete nélkül a készüléket nem le- 
het összerakni. Ezért azt javasoljuk, 
hogy a készülék rendszeres karban- 
tartását lehetőleg szakemberrel vé- 
geztessük el! 


Stúdiók, művelődési ] 
szakcsoportok!? 0 
Különlegesen kedvező feledetési Új 
lehetőséget ajánl a VIDEOTECHNIKA. —— 


Mindössze 8000 Ft-ért egy 


teljes éven 


keresztül (6 alkalommal) 


keretben. 


megjelentetheti hirdetését 5 x 4 cm-es 


Hirdessen — 
a VIDEOTECHNIKABAN! 
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Zólomy Imre 


Hogyan válasszunk 
kamkordert? 








Ha valaki új kamkordert akar beszerezni, vagy pedig a régebbit lecserélni, bősé- 
ges típusválasztékot talál. Ez persze főként a nyugati piacra vonatkozik, bár az 
utóbbi időben - liberalizáltabb kereskedelempolitikánknak köszönhetően - nálunk 
is sokat javult e téren a helyzet. A különféle intézkedések folytán azonban egy 
típus külföldről való beszerzése gyakran többe kerül, mint ha itthon vennénk meg, 
mivel a ,kinti" árat vám és forgalmi adó terheli. Ha pedig a devizát nem a 
hivatalos, hanem a ,fekete" vagy szabadpiaci árfolyamon számoljuk (hiszen 
devizához nem lehet szabadon, korlátozás nélkül hozzájutni), akkor Ausztria vagy 
az NSZK rögtön , drágává" válik. Ugyanakkor a ,kinti" választék kétségtelenül 
többszöröse az itteninek. A tendencia egyébként nálunk is az, hogy — különösen 
a devizáért árusító üzletekben -— egyre bővül a választék. 

Nem árt azonban valamire odafigyelni! Hazai üzleteink még mindig nem elég 
rugalmasan alkalmazkodnak a piachoz. Az egyszer behozott kamkordertípusnak 
megállapítják az árát, és sokszor akkor is ragaszkodnak hozzá, amikor már az 
adott típus , piaci életének" a végén jár, vagyis elavult, , kifutó" típus. Ajánlatos . 
tehát, ha vásárlás előtt tájékozódunk az éppen kurrens, ill. már , letűnő" típusok- 
ról, nehogy aránylag drágán egy elavult típust vegyünk meg. Ebben a VIDEOTECH- 
NIKA-ban megjelent összefoglalások is segíthetnek (7. és 9. szám), továbbá jó, ha 
áttanulmányozzuk a régebbi prospektusokat is, amelyek informálnak az adott 
típus , koráról". Szerencsére ezekkel a régi típusokkal ritkán találkozunk a magyar 
üzletekben, az új készülékek pedig egy időben jelennek meg a nyugati választékkal. 





Amit az árról 
tudni kell 


Az árviszonyok illusztrálására ve- 
gyünk egy konkrét példát, legyen az, 
mondjuk, a Canon E-80 típusa! Ez 
Ausztriában hozzávetőlegesen 20 000 
schillingbe kerül. Vásárláskor termé- 
szetesen kérjük az értéktöbbletadó 
visszatérítését, ami 2096! Ezt úgy kell 
értelmezni, hogy a vételár a 2096-kal 
megnövelt ár (vagyis 12096), s ennek 
a hatodát (2096-ot) kapjuk vissza. 


A nettó ár így 20000 -——16 667 


schilling lesz. 

A vám alapját a bruttó vételár képezi, 
azaz a 20 000 schilling. A cikk megírá- 
sának időpontjában a schilling hivata- 
los eladási árfolyama 5,65 Ft volt, így 
tehát a vámalap 113000 Ft. Ennek 
12,196a vám, azaz 136733 Ft. A vám- 
mal megnövelt érték így 122 605 Ft. 


Erre jön a 259 ÁFA (ami tehát nem 
az alapár 2596-a, hanem a vámmal 
megnövelt érték 2596-a, azaz valójá- 
ban nem is 2596, hanem 1,085 : 25— 
527.1259.) 

Az ÁFA értéke így 122 605 : 0,25— 
—31 668,25 Ft. a 
Összesen tehát a vámra és az ÁFA-ra 
44 341,25 Ft-ot kell fizetnünk. Ehhez 
jön a nettó vételár. Ha pedig a szabad 
piaci árfolyammal — mondjuk 8,20 Ft- 
tal — számolunk, akkor a devizában 
kifizetett vételár 
8,20- 16 667— 133336 Ft. Vegyük 
hozzá a vámot és a ÁFA-t, így kam- 
korderünk bruttó beszerzési ára egé- 
szen szép summára, 136 669 Ft-ra ke- 
rekedik! (És akkor gondjaink vannak 
a valuta eredetének igazolásával, va- 
lamint a garanciával!) Ugyanez a tí- 
pus hazai üzletekben 110 000 Ft körü- 
li áron kapható. Nos, ezek után min- 
denki eldöntheti, hogy hol célszerű 
megvennie a kamkorderjét! 

Az 1. táblázat az Ausztriában kapható 


típusokat tartalmazza (közöljük tipi- 
kus árukat és paramétereiket is). 
Néhány budapesti üzletben kapható 
kamkorder árát a 2. táblázatban ad- 
juk meg. 


ak 


Még mindig sok kérdés vár azonban 
megválaszolásra. A kamkorderek ára 
mintegy Il : 3 arányban szór, azaz a 
legdrágább (nem profi!) kamkorder 
ára mintegy háromszorosa a legol- 
csóbbnak. A kamkorderek méretüket, 
tömegüket, szolgáltatásaikat és termé- 
szetesen rendszerüket tekintve is kü- 
lönböznek egymástól. Az egyes készü- 
lékek kezelése sem egyforma : az egyi- 
ké egyszerűbb, a másiké esetleg bo- 
nyolultabb. Különbözik a felvett kép 
minősége is, bár ezt elsősorban a kam- 
korder rendszere befolyásolja, ill. ha- 
tározza meg, és kevésbé a rendszeren 
belüli típus. 




















VIDEOTECHNIKA 
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2. táblázat 

Budapesti üzletek kamkorderkínálata 
Intertourist 


(Duna Inter- 
Continental) 


JVC GR-CTI 


(V. Párizsi u.) Í(V. Váci u.) ((V. Váci u.) 


OFOTÉRT Í Herlango Í INFORMATÉKA 


(VII. Lenin krt.) ((XIII. Victor Hugo u.) (VII. Lenin krt.) 


VIDEOTECHNIKA 


ORION 
HERRNBÖCK 


SONY 
(V. Tolbuchin 
krt.) 


88 000 Ft 








GR-A30 2750 DM 





GR-45 





GR-60 3360 DM 


134 990 Ft 150 000 Ft 





GR-A1 


110 000 Ft 





GR-S 77 4500 DM 


200 000 Ft 


197 000 Ft/4205 DM 





GR-S 707 5310 DM 


250 000 Ft 





1995 $ 


GF-S 1000 6210 DM 


Panasonic MC10 


287 000 Ft 


170 000 Ft/3624 DM 





MC20 


112 300 Ft/2390 DM 





MC30 


160 600 Ft 





M7 


173 000 Ft 


169 000 Ft 








M10 


178 000 Ft 


182 000 Ft/3850 DM 


196 000 Ft 





MS50 


214 000 Ft/4510 DM 





MS1 


. E 


228 000 FT 


220 000 Ft 





140 000 Ft 











CCD F-340 1999 $ 
CCD V-100 2660 $ 


CCD V-200 


236 250 Ft 





226 000 Ft/4829 DM 


299 000 Ft 





Hitachi VM 600E 1599 $ 
Toshiba V83 





Grundig VS 170 


125 000 Ft 








Fisher P 901 


1855 $ 
" Táskával együtt. 


Megjegyzés: Az árak az ÁFA-t is tartalmazzák. 


A kiválasztás 
szempontjai 


A típus kiválasztásakor lényeges sze- 
repet játszanak a leendő tulajdonos 
igényei, elképzelései. Sokan ugyanis 
azért vesznek kamkordert, hogy meg- 
örökíthessék a jelentősebb családi ese- 
ményeket, közös kirándulásokat, kül- 
földi utakat stb. A lényeg tehát az 
élmény megörökítése, emellett a felvé- 
tel minősége, netán művészi színvona- 
la a háttérbe szorul. Aki elsődlegesen 
ilyen célzattal vesz kamkordert, an- 
nak fontos, hogy a készüléket minél 
egyszerűbben lehessen kezelni, vagyis 
minden funkció és beállítás automati- 
zált legyen. Ez esetben a kis méret a 
kis tömeg is előny, hiszen egy könnyű 
és kis helyet foglaló kamkorderrel 
egyszerűbb utazni és kirándulni. Az 
utóbbi időben már olyan kamkorde- 
rek is megjelentek, amelyek az összes 
alapfunkciót , tudják", 1 kg-nál , kö- 
nyebbek", és szinte a tenyérben elfér- 
nek. Ezek a kis kamkorderek V8 vagy 
VHS-C rendszerűek, mert a kismére- 
tű kazetta tette lehetővé a kamkorder- 
méretek jelentős csökkentését. 


Sony CCD V-30 1635 $ 
CCD V-90 
CCD F-330 1799 $ 


Mivel a , normál" VHS kazetta jóval 
nagyobb, az ilyen rendszerű kamkor- 
derek tömege legalább kétszerese az 
előbbi kamkorderekének, és a kam- 
korderek mérete is tekintélyes. Egy 
ekkora kamkordert cipelni — mond- 
juk, egy félnapos városnézésen keresz- 
tül — elég körülményes és fárasztó. 
Talán ezzel is magyarázható, hogy a 
nagykazettás kamkorderek piaci ará- 
nya csökken. A , nagyra nőtt" kam- 
kordereknek azonban nemcsak hátrá- 
nyaik vannak. Néhány korábbi típus- 
tól eltekintve ugyanis a kamkorderek 
nemcsak felvételre, hanem lejátszásra 
is alkalmasak. A gyakorlatban azon- 
ban mégis általában az otthoni asztali 
készüléket (video decket) használják 
a felvételek többszöri lejátszására, mi- 
vel egyrészt ez a kamkorderrel körül- 
ményesebb, másrészt egy kamkorder 
kb. háromszor annyiba kerül, mint 
egy átlagos asztali videomagnó, rá- 
adásul nem is olyan strapabíró, azaz 
kevesebb üzemórára készült. Az ott- 
honi készülékek viszont szinte kizáró- 
lag VHS rendszerűek — csak az utóbbi 
időben jelent meg olyan asztali készü- 
lék, amely a VHS-C kazettát adapter 
nélkül le tudja játszani. Egyébként a 





179 800 Ft 129 000 Ft 


VHS-C kazetta — adapter segítségé- 
vel — lejátszható a VHS asztali készü- 
léken. A VHS-C kazettát először eb- 
be az adapterbe kell helyezni, amely 
azután — mivel az adapter mérete pon- 
tosan azonos egy VHS kazetta mére- 
tével — behelyezhető az asztali készü- 
lékbe. Ez lényegében nem nagyon bo- 
nyolítja a VHS-C kazetta lejátszását. 
Csak akkor van baj, ha elromlik az 
adapter... 

Van azonban még egy probléma, és ez 
az ár! A VHS-C kazettára 30 percnyi 
felvétel fér rá, ugyanakkor drágább, 
mint a VHS kazetta! Az egy percre 
átszámított kazettaköltség mintegy 
nyolc-tízszerese a normál VHS kazet- 
táénak. Aki tehát sokat videózik, an- 
nak gazdaságosabb a , nagykazettás" 
kamkorder. VHS-C esetén megoldás- 
ként a normál VHS kazettára való 
átjátszást választhatjuk. Így gazdasá- 
gosabb lesz a felvétel, csak hát rosz- 
szabb lesz a kép és a hang minősége. 
Hogy mit tesz a VHS-C kamkorder 
tulajdonosa? Eleinte általában az ere- 
deti VHS-C kazettákon ,őrizgeti" 
felvételeit, ha viszont  betelnek, 
kénytelen rászánni magát az átmá- 
solásra. 


VIDEOTECHNIKA 


A kazetta árát tekintve hasonló a 
helyzet a V8 (Video 8) rendszer esetén. 
A VHS, ill. a VHS-C és a V8 rendszer 
képminősége nagyjából hasonló, vi- 
szont a V8 rendszer sokkal jobb hang- 
minőségű, így azután, ha átmásoljuk, 
kevésbé romlik, vagyis a V8 másolat 
hangja élvezhetőbb marad. Igen kevés 
embernek van azonban otthon V8-as 
asztali készüléke, tehát az átmásolás 
még kevésbé kerülhető el, mint a 
VHS-C rendszerű kamkorderek ese- 
tén. Nagy előny ezzel szemben, hogy 
a V8 kazettára nemcsak 30 percnyi 
műsort lehet felvenni, hanem létezik 
olyan kazetta is (a leghosszabb játék- 
idejű), amely 120 perc felvételi időt 
biztosít (SP üzemmódban). Mind a 
VHS-C, mind a V8-as kamkorderek 
többsége alkalmas felezett sebességű 
(LP - longplay) felvételre és lejátszás- 
ra, amikor tehát a felvételi és lejátszási 
idő megkétszereződik. Ennek is , ára" 
van azonban, mivel ilyenkor romlik a 
felvétel minősége, tehát nagyjából 
, ott vagyunk", mint ha a normál se- 
bességgel felvett műsort másolnánk 
át. Ezért a lassított üzemmód nem 
okvetlenül fontos szempont a vásár- 
lásnál. 

A vevők másik csoportját azok alkot- 
ják, akik már rendelkeznek bizonyos 
videós ismeretekkel, és egy kicsit talán 
, utánozni" szeretnék a profikat. Az ő 
számukra inkább olyan készülékeket 
ajánlhatunk, amelyeknek a működé- 
sébe felvételkor minél jobban be lehet 
avatkozni, azaz az automatikák ki- 
kapcsolhatók. Ennek nemcsak az az 
értelme, hogy a tulajdonos — profinak 
érezve magát — , tobzódjon" az állítási 
lehetőségekben, hanem az, hogy az 
ilyen készülékekkel valóban egyéni, 
sőt jobb felvételek készíthetők (persze 
könnyebben el is lehet rontani a felvé- 
telt). Pl. a fehéregyensúly kézi beállí- 
tásával különleges hangulatot kölcsö- 
nözhetünk felvételünknek. Bizonyos 
automatikák azonban nem működ- 
nek tökéletesen; tipikus probléma pl. 
az ellenfény. Ha a felvenni kívánt 
tárgy hátulról kap megvilágítást, ak- 
kor a céltárgy sötét lesz, mivel az 
automatika a kép átlagos fényintenzi- 
tására állítja be a blendét. Tegyük fel, 
hogy pl. egy szép középkori templom- 
tornyot akarunk megörökíteni, és a 
felvételt alul, a  templomkapunál 
kezdjük ; ekkor minden rendben van, 
de felfelé haladva, a torony felső része 
mögött a világos ég jelenik meg, az 
automatika leszabályoz, és a torony 
teteje sötét lesz. Ha viszont a felvétel 
elején fixre állítjuk a blendét (miután 
az automatika beállította a helyes ér- 


téket), akkor a torony végig világos és 
jól kivehető körvonalú lesz. Az iménti 
hiba elkerülésére — vagy legalábbis a 
zavaró hatás csökkentésére — sok 
kamkordert (de nem mindegyiket) ún. 
ellenfénygombbal láttak el. Ennek 
megnyomásakor a blende egy foko- 
zattal megnő, így a céltárgy nem söté- 
tül (annyira) el. Tökéletesebb az a 
megoldás, amikor az automatika kü- 
lön-külön érzékeli a képmező egyes 
részeit, s a kép közepén levő részeket 
a megvilágítás kiértékelésekor na- 
gyobb súllyal veszi figyelembe. Az 
automatikus élesre állítás során is elő- 
fordulnak problémák. Az élesre állí- 
tás bizonyos időt igényel, így ha egy 
új témára, tárgyra állunk át, rövid 
ideig esetleg életlenné válik a képünk. 
Az is lehetséges, hogy a látómezőben 
lévő — de egyébként távoli — két tárgy 
közül az automatika az egyikre állítja 
élesre a képet, miközben mi épp a 
másikat szeretnénk felvenni. Az infra- 
vörös sugárral működő távmérők ese- 
tében szokott gondot okozni, ha cél- 
tárgyunkat üvegen keresztül szeret- 
nénk felvenni, ilyenkor ugyanis az 
automatika az üveg távolságára áll 
be. Más elven működő autofókusz 
esetén ez nem fordul elő. 

A kikapcsolható automatikák tehát 


lehetőséget biztosítanak a felvétel mi- , 


nőségének javítására azoknak, akik 
nem sajnálják a fáradságot és már 
valamiféle jártasságra tettek szert a 
videózásban. Ezek a videósok szíve- 
sen vásárolnak nagykazettás VHS 
kamkordert, vállalva a nagyobb tö- 
meg és méret (és az általában maga- 
sabb ár) hátrányát is. A felvételt ek- 
kor nem kell átjátszani, tehát minősé- 
ge sem romlik (hacsak nem fogjuk 
utólag szerkeszteni). További előny, 
hogy a nagyobb kamerákat felvétel 
közben nem kézben tartják, hanem 
vállra fektetik, ennek következtében a 
felvett kép kevésbé ugrál, stabilabb 
lesz. 

Az utóbbi időben elterjedt a kamkor- 
derekben az ún. nagysebességű zár 
(high speed shutter ) , amit az új típusú 
félvezető képfelvevő, a CCD tett lehe- 
tővé. A nagysebességű zár alkalmazá- 
sakor az egyes képeket a szokásos 
1/50 s helyett sokkal rövidebb idő 
alatt veszi fel akamkorder, így a gyor- 
san mozgó tárgyak, alakok képe nem 
mosódik el, hanem éles marad. A leg- 
rövidebb felvételi idő már 1/10 000 s. 
A nagysebességű zár különösen sport- 
felvételek készítésekor hasznos, vagy 
autó-, ill. motorversenyen. A , hét- 
köznapi" életben azonban nemigen 
van rá szükség. A nagysebességű zár 
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egy hátrányáról azonban , hallgatni 
szoktak" a katalógusok. A kép érzé- 
keléséhez szükséges egy bizonyos mi- 
nimális fényenergia. Ha az érzékelés 
rövidebb idejű a szokásosnál, arányo- 
san nagyobb megvilágítás szükséges, 
tehát romlik a kamkorder érzékenysé- 
ge, ill. kevés fénynél nő a kép zajos- 
sága. 


Javított rendszerű 
kamkorderek 


Az utóbbi egy-két évben — az előző 
rendszerek továbbfejlesztéseként — új 
rendszerű kamkorderek jelentek meg: 
a szuper VHS (§-VHS) és az 
S5-VHS-C, ill. a HiS (High Band Vi- 
deo 8). Ezekben a rendszerekben a 
képminőség ugrásszerűen javult. Az át- 
vitt videojel sávszélessége lényegesen 
nagyobbá, ezáltal a kép , élesebbé" 
vált. Ezenkívül a kamkorder külön 
kimenettel rendelkezik a színjel (C), 
ill. a világosságjel (Y) számára, ami 
kiküszöböli a két jel egymásra hatása 
miatt keletkező hibákat. A kép tehát 
nemcsak élesebbé, hanem tisztábbá is 
vált. A kamkorderrel felvett kép mi- 
nősége jobb, mint az átlagos tévéadás 
minősége. Ahhoz, hogy az új rendsze- 
rek által nyújtott minőségjavulását él- 
vezhessük, speciális bemenetű tévéké- 
szülékekre van szükségünk, amelyek 
csak a legutóbbi időben jelentek meg. 
Az S-VHS és a Hi8 további előnye, 
hogy ha az ilyen felvételt normál 
VHS-re vagy V8-ra átjátsszuk;, a fel- 
vétel minősége olyan jó lesz, mint ha 
közvetlenül VHS vagy V8 felvételt ké- 
szítettünk volna. 

A két új rendszer lassabban szorítja ki 
a régi rendszereket, mint ahogy azt 
várták. Ennek elsősorban anyagi okai 
vannak. Egy ilyen kamkorder mint- 
egy másfélszer drágább, mint egy jó 
minőségű, hagyományos kamkorder. 
A kazetták területén még nagyobb az 
árkülönbség. 10-15 DM-ért már egé- 
szen jó minőségű hagyományos ka- 
Zettát lehet kapni. Ugyanakkor egy 
S5-VHS kazetta 40 DM-nél többe ke- 
rül. Ezért valószínű, hogy a véko- 
nyabb pénztárcájú vásárlók még egy 
darabig igényt tartanak a hagyomá- 
nyos rendszerű kamkorderekre, ha- 
csak áruk — kazettával együtt — nem 
csökken kellő mértékben. Nos, itt ta- 
lán a kazetta a , legfájóbb" pont! Az 
új rendszerű kamkorderek hagyomá- 
nyos rendszerű üzemmódra is képe- 
sek, normál, hagyományos kazettá- 
val; természetesen ekkor , rosszabb" 
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a kép minősége, de még így is felveszik 
a versenyt a legjobb hagyományos 
kamkorderekkel. Ezért az §-VHS 
kamkordert normál VHS üzemmód- 
ban is használják. Ennél azonban 
jobb módszer a felvételt §-VHS 
üzemmódban készíteni S-VHS kazet- 
tára, s azután ezt átjátszani VHS-re — 
bár nagykazettás kamkordernél cél- 
szerű mindkét módszert kipróbálni az 
adott kamkorderen. Ha viszont kis- 
kazettás (5-VHS-C) kamkorderünk 
van, akkor mindenképpen az átmáso- 
lás ajánlható, az S-VHS-C kazetta 
drágasága és körülményes kezelése 


miatt. 

A , kis" kazetta magas ára nem ma- 
gyarázható mással, mint azzal, hogy 
a VHS-C kazettát, valószínűleg sza- 
badalmi okok miatt, még nem kezd- 
ték el gyártani — a normál kazetták 
árait drasztikusan letörő — dél-koreai 
és tajvani cégek. A VHS-C kazetta 
felépítése és anyaga ugyanis egyálta- 
lán nem indokolja a magas árat! 


A hangminőség 


A VHS és VHS-C kamkorderek 
egyértelműen , gyenge pontja" a fel- 
vett hang minősége. A V8-as kamkor- 
derek — elsősorban a magas hangok 
tekintetében -— lényegesen jobb hangot 
produkálnak, és átmásoláskor kevés- 
bé romlik a hang minősége. 

A VHS felvétel többszöri átmásolása- 
kor általában a hang előbb válik él- 
vezhetetlenné, mint a kép. Gyökere- 
sen változtat a helyzeten egy új mód- 
szer, amelyet egyes újabb VHS és 
S-VHS kamkorderek esetén alkal- 
maznak : a hangfejet a dobba helyezik, 
így a megnövekedett fej-szalag sebes- 
ség következtében igen jó minőségű, 
hifi hang vehető fel. Ezen kamkorde- 
rek egy része sztereó hang felvételére 
is alkalmas, ami szintén hifi minőségű. 


Az optikai rész 


A kamkorderek további fontos része 
az optika. Ma már kizárólag változ- 
tatható — fókusztávolságú, —— vagyis 
zoomoptikát (gumioptikát) alkalmaz- 
nak, így felvételkor a kép közelíthető 
vagy távolítható. A motoros zoom 
szintén egyeduralkodóvá vált az utób- 
bi időben (csak a régebbi, olcsóbb tí- 
pusokon hiányzott, mint pl. a JVC 
GRC-11-es típuson). A tipikus zoom- 
arányt I : 6-ra választották — újabban 
pedig I :8-at alkalmaznak. Az §S-VHS 
rendszerű kamkorderekben viszont az 


optikát is fejlesztették, és ma már a 
nyolcszoros, sőt a tízszeres zoom a 
tipikus. A rekordot a Sharp cég tar- 
totta VL-C750 típusával, amelynek 
zoomja 12-szeres. A legfrissebb hírek 
szerint azonban legjobb két típusával 
még ezen is túltett: VL-C870 és 
VL-C87 típusjelű  kamkorderének 
16-szoros (!) a zoomja, és mindkét 
készülék S-VHS-C rendszerű. Ezek a 
készülékek az extra igényeket is kielé- 
gítik. 

A nagy zoomátfogás azt jelenti, hogy 
a nagy látószögűtől egészen a teleob- 
jektívig változtatható az optika, tehát 
egyrészt be tudunk helyezni a képbe 
pl. egy szép épületet akkor is, ha nem 
tudunk elég távol menni tőle, más- 
részt pedig a kamkorder szinte távcső- 
ként is működik. Ez utóbbi esetben 
viszont mind észrevehetőbb a kézre- 
megés , hatása" a felvételen, célszerű 
tehát állványt használni a távoli felvé- 
telekhez. (A gyakorlatban előforduló 
felvételek többségéhez azonban álta- 
lában bőven elegendő a hatszoros 
zoom.) 

Mint említettük, napjainkban már 
motoros zoomot találunk a kamkor- 
derekben. Egyes motoros típusokon 
kézzel is állítani lehet a zoomot. 
Olyan típus is létezik, amelyben a mo- 
toros zoom sebessége is állítható (fo- 
kozatokban vagy folyamatosan), és ez 
szintén előnyös. 

Az objektív további fontos jellemzője 
a fényerő (maximális rekesznyílás), 
ami 1,2...1,6 között változik (a kisebb 
szám jelenti a nagyobb fényerőt, azaz 
a drágább optikát). A nagyobb fény- 
erejű objektívvel elvileg kevesebb fény 
mellett lehet felvételt készíteni, de ez 
az elektronikától is függ, elsősorban a 
képérzékelő eszköztől. Képérzékelő- 
ként napjainkban kizárólag félvezető 
eszközt alkalmaznak, az esetek túl- 
nyomó többségében CCD (erről a VI- 
DEOTECHNIKA már többször írt), 
ill. MOS típusút. A CCD-k nagyobb 
érzékenységűek, de az a hibájuk, hogy 
ha sötét háttér előtt egy fényes pontot 
akarunk felvenni (pl. az augusztus 
20-ai tűzijátékot), akkor a fényes pont 
elmosódik. MOS típusú felvevőknél 
ez a jelenség sokkal kisebb mértékű. 
Az automatikus élességre állítás elve 
többféle lehet (autofókusz, A F) (erről 
a VIDEOTECHNIKA 9. számából 
többet is megtudhatunk). Közülük a 
legrégebbi az infravörös sugárral való 
távolságmérés (IR). Általában jól 
funkcionál, kivéve azt az esetet, ha 
üvegen keresztül akarunk egy jelene- 
tet készíteni vagy víz alatti tárgyat 
akarunk felvenni (pl. aranyhalakat a 
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díszkert tavában), akkor ugyanis az 
automatika az üvegre, ill. a levegő—víz 
határfelületre állítja be a távolságot. 
A legkorszerűbb a digitális integráló 
rendszer , amely a kép nagyfrekvenciás 
tartalmának detektálásával a felvett 
kép élességét közvetlenül figyeli, és 
annak megfelelően állítja a távolsá- 
got, hogy mikor a legélesebb a kép. 


Egyéb 
szolgáltatások 


A korszerű kamkordereknek -— a leír- 
takon kívül — más funkciói is vannak. 
A különböző szerkesztési és bevágási 
(inzertálás) műveleteket nagymérték- 
ben megkönnyíti a forgó törlőfej, 
amely a V8 rendszernek része, míg a 
VHS-nél külön ügyelnünk kell a meg- 
létére. 

Különösen a SONY gépeinek a sajá- 
tossága a címtárolás : felvehetünk egy 
feliratot és rákeverhetjük a kívánt 
képre címként. Általában több cím tá- 
rolható (számuk szintén a kamkorde- 
rek egyik minőségi jellemzője), és a 
címek több színben is előállíthatók. 
Van azonban ennek a módszernek egy 
hátránya : előre el kell készíteni a cí- 
met. Ennél jobb megoldást jelent a 
címgeneéerátor, amellyel elektronikus 
úton lehet előállítani a feliratot. 


ak 


Az egyes kamkorderek (és áruk) ösz- 
szehasonlításakor nem utolsó szem- 
pont, hogy az árban milyen tartozé- 
kok vannak benne. Az európai cégek 
nevén kihozott, valójában japán kam- 
korderek esetleg nemcsak árban kü- 
lönböznek az eredeti típustól, hanem 
a tartozékok tekintetében is. Előfor- 
dulhat ugyanis, hogy egy egyenértékű 
típus valamivel olcsóbb az eredetinél, 
de kevesebb tartozékot adnak hozzá. 
Ha pedig külön vesszük meg a hiány- 
zó tartozékot, a kiadott teljes összeg 
esetleg még több, mint az eredeti típus 
magasabb ára. Minden kamkorder- 
hez adnak akkumulátort, akkumulá- 
tortöltőt és tápegységet, AV kábelt, 
vállszíjat és általában egy kazettát is 
(a nagykazettás VHS kamkorderek- 
hez általában nem adnak kazettát, az 
ilyen kazetta ára azonban nem szá- 
mottevő). 

Szinte minden kamkordernek beépí- 
tett órája van, amellyel a dátum beír- 
ható. Az óra külön elemről működik 
(hogy az akkumulátor töltése után ne 
kelljen újra beírni az időt), s általában 
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1. ábra 
JVC GR-S707 


3. ábra 
Panasonic NV-M10 


2. ábra 
JVC GR-A1 
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4. ábra 
Hitachi VM-S7200E 
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5. ábra 
Hitachi VM-3200E 


6. ábra 
Loewe Profi S90 


7. ábra 
Hitachi VM-C52E 


8. ábra 
Hitachi VM—-C43E 
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9. ábra 
Toshiba Al-420P 


10. ábra 


Sharp VL-C860 


11. ábra 
Sony CCD-F500 


12. ábra 
Sony CCD-F280 
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13. ábra 
Sony CCD-F150 


14. ábra 
Sony CCD-SP5 


15. ábra 
Canon E6540 


16. ábra 
Sanyo VM-D8P 
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ez az elem is a tartozékok között van. 
A VHS-C kamkorderek fontos tarto- 
zéka (és nem mindig van az alaptarto- 
zékok között) a kazettaadapter , ami- 
vel a VHS-C kazetta lejátszható a 
VHS asztali videomagnókon. Ha az 
adapter nincs a tartozékok között, 
100 DM körüli áron (kb. 1000 ATS 
Ausztriában) kell megvenni. Ha van 
RF adapter, lejátszáskor nincs szük- 
ség videobemenetre a tévékészüléken, 
mivel az adapter nagyfrekvenciára ül- 
teti a videojelet, és így a normál anten- 
nabemeneten beadható a lejátszott jel. 
Ekkor azonban gyengébb a minőség, 
mint videobemenetre beadott jel ese- 
tén, ezért, ha a tévékészüléknek van 
videobemenete, célszerű inkább azt 
használni. Az RF adapterhez termé- 
szetesen rádiófrekvenciás kábelt is ad- 
nak. Ritkán tartozik az alapfelszere- 
léshez, pedig nagyon hasznos , kiegé- 
:szítő" a hordtáska vagy a koffer. Ke- 
mény fedele révén jól védi a kamkor- 
dert, és minden tartozéknak megvan 
benne a helye. A legtöbb kamkorder- 
hez azonban külön kell megvenni. 

A hosszú autótúrákon igen hasznos 
lehet az  autóakkumulátor-adapter, 


amellyel az autó akkumulátoráról is : 


üzemeltethetjük a kamkordert. 


Kamkorder- 
újdonságok 


A kamkorderek fejlődése töretlenül 
folytatódik. A VIDEOTECHNIKA 
7. számában áttekintettük az akkor a 
piacon lévő típusokat. Ezt kiegészítet- 
tük a 9. számban megjelent újabb tí- 
pusokkal. Ezek egy része már új rend- 
szerű, azaz S-VHS és HIi8, de a ré- 
gebbi rendszerekben is megjelennek új 
típusok. 


17. ábra 
Sanyo VM-D6P 





A Hi8 kb. egyéves késéssel jelent meg 
az §-VHS-hez képest, ennek ellenére 
nem szorult ki a piacról, sőt jelenleg 
a két rendszer közötti fej-fej melletti 
küzdelemnek lehetünk tanúi. A két 
rendszer képminősége között nincs lé- 
nyeges különbség; mindkettő képmi- 
nősége sokkal jobb, mint a régi rend- 
szereké. Mivel az 5-VHS-nél , megje- 
lent" a hifi hang is, tovább csökkent 
a különbség a Hi8 és az S-VHS (ill. 
§-VHS-C) között. 


tk 


A most ismertetendő típusok egy ré- 
sze még Japánban is újdonság, de az 
eddigi tapasztalatok szerint várható, 
hogy aránylag rövid időn belül Euró- 
pában is megjelennek. 

A fejlesztés többirányú. Egyrészt a 
képfelvevő CCD-k pontszáma meg- 
közelíti a félmilliót, másrészt érzé- 
kenységük akkora mértékben meg- 
nőtt, hogy már olyan kamkordertípus 
is létezik, aminek az érzékenysége (a 
szükséges minimális megvilágítás) 
1 Ix! Az optikák is továbbfejlődtek. 
Mint már említettük, a korábbi, ti- 
pikusan hatszoros zoommal szemben 
megjelent a nyolcszoros és tízszeres 
zoom, sőt a 16-szoros is. A kamkor- 
derek tömegét vizsgálva az , éllova- 
sok" 1 kg alattiak. 

Az 1. ábrán a JVC GR-S707 
S5-VHS-C kamkordere látható. Kü- 
lönlegessége, hogy teljes nagyságú, 
62 mm átmérőjű videofejdob van ben- 
ne. (A VHS-C kamkorderekbe külön- 
ben másfélszer kisebb átmérőjű dobot 
tesznek, hogy csökkentsék a dob 
nagyságát. — Ennek következtében 
azonban két videofej helyett négyre 
van szükség, hogy a felvételt le lehes- 
sen játszani a normál dobos asztali 
videomagnón. A felvevő- és lejátszó- 
dob különbözősége azonban bizo- 
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18. ábra 
Sanyo VEM-S2 


nyos zavart okozhat. Ennek áthidalá- 
sára néhány újabb kamkorderbe a na- 
gyobb dobot építik be.) 

A nagyobb dob ellenére a GR-S707 
méreteit és tömegét sikerült megfelelő 
határok között tartani, habár a készü- 
lék nagyobb, mint egy tipikus VHS-C 
kamkorder. A nagyobb dob lehetővé 
tette, hogy a dobban hangfejet helyez- 
zenek el. A forgó hangfejnek köszön- 
hetően sztereó hifi hang vehető fel. 
A képfelvevő CCD 360 000 képpont- 
ból áll. Az objektív fényereje 1,2, és a 
zoomja nyolcszoros (9...72 mm). 
Nagysebességű zárja 1/250, 1/500 és 
1/1000 értékű, azaz nem különleges. 
A távolság, a fehéregyensúly és a 
blende kézzel is állítható. Ellenfény- 
kompenzáló gombja is van. A lassú 
folyamatok felvételét teszi lehetővé a 
,.kockázás" (adott időközönként egy- 
egy képkocka készítése). A kép és a 
hang úsztatásra is mód van. 

A forgó törlőfej tökéletes editálást 
tesz lehetővé. Indexes keresőrendszer- 
rel meg lehet jelölni a szalagon azokat 
a helyeket, amelyekre pl. vágáskor 
pontosan rá lehet állni. A kamkorder- 
nek beépített sztereomikrofonja van, 
és két külső mikrofon is csatlakoztat- 
ható hozzá. A/V és S bemenet, ill. 
kimenet is található rajta. 

A készülék paramétereiből és szolgál- 
tatásaiból nyilvánvaló, hogy csúcské- 
szülékről van szó. Az ára is , csúcs", 
4000 DM és 4500 DM között mozog, 
de valószínűleg rövidesen 4000 DM 
alá csökken. A Videoaktív c. NSZK- 
beli videósújság tesztje összehasonlí- 
totta ezt a készüléket az ellentábor 
(Sony) csúcskészülékével, a Hi8 rend- 
szerű CCD-V900-zal. A V900-nak 
nagyobb a video-sávszélessége 
(5 MHz), azaz valamivel élesebb ké- 
pet ad, viszont az $707-es képe kevés- 
bé zajos. A Sony gép jobb kamerával, 
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a JVC készülék viszont jobb magnó- 
résszel rendelkezik. A két készülék 
képminősége között nincs nagy kü- 
lönbség. 

A GR-S707 több automatikus funk- 
ciója lekapcsolható. A távolság kézi 
beállítása esetén egy kis kör mutatja 
a keresőben, hogy helyes-e a beállítás. 
Ha nem jól végezzük a távolságbeállí- 
tást, egy kis nyíl abban is segít, hogy 
milyen irányban kell változtatni a tá- 
volságot. 

A blende (rekesznyílás) is átkapcsol- 
ható kézi beállításra, ekkor értéke 
megjelenik a keresőben. Az automa- 
tikus jelerősítés szintén kikapcsolha- 
tó, és ekkor az erősítés 15 fokozata 
állítható be. A fehéregyensúly auto- 
mata üzemmódban, három állásban 
rögzíthető (napfény, izzólámpa és 
fénycső). 

A nagysebességű zárat három foko- 
zatban lehet állítani (1/250, 1/500, 
1/1000 5); ezzel ugyancsak elmarad a 
CCD-V900-tól, amelynek zárja hat- 
fokozatú, és a legrövidebb idő 
1/10 000 s! 

A sztereomikrofon átlagos minőségű 
— külső mikrofonnal jobb eredményt 
érhetünk el. A szintet és a balanszt 
kézzel lehet szabályozni. 

A retake funkció révén felvétel állás- 
ban is megnézhetjük az előzőleg fel- 
vett jelenetet. 

A JVC az olcsóbb kamerák kategóriá- 
ját sem hanyagolta el. Íme, itt az új 
típusa, a GR—A! (2. ábra)! Zoomja 
hatszoros, és autofókusz, automa- 
tikus blende és fehéregyensúly teszi 
egyszerűvé a kezelését. Képfelvevő 
CCD-je 420 000 képpontos, vagyis a 
legjobbak közé tartozik. Erdekessége 
a forgó törlőfej. , Szolid" nagysebes- 
ségű zárral is rendelkezik (1/1000), és 
tömege is kicsi (1,1 kg). Kezelése na- 
gyon egyszerű. Autofókusza már 
1,5 cm-től működik, azaz a makróhoz 
(igen közeli felvétel) nem kell átállíta- 
ni az optikát, mint a többi kamkor- 
dernél. 

A VHS tábor másik vezető cégétől, a 
Panasonictól származik a PV-430-as 
típusjelű VHS kamkorder. Még csak 
NTSC változata létezik. Legfőbb ér- 
dekessége, hogy  fényérzékenysége 
1 Ix! 

A Panasonic NV-M10O típusú nagyka- 
zettás VHS kamkordere (3. ábra) az 
M7-es utódának tekinthető. Legfon- 
tosabb tulajdonsága, hogy hifi hang 
felvételére és lejátszására is alkalmas. 
Autofókusza piezoelektromos elven 
működik. 

Jó minőségű, sztereó zoommikrofon- 
ja van, amely lényegében négy kon- 


denzátormikrofonból áll. A dobban 
kilenc fej található, ebből négy video- 
és négy hangfej, a kilencedik pedig a 
forgó törlőfej. Zoomja nyolcszoros, 
nagysebességű zárja elég szerény 
(1/500 és 1/1000 s), tömege viszont 
tekintélyes (2,7 kg), és mérete is meg- 
lehetősen nagy. , Kockázásra" is ké- 
pes. 

A Hitachi egy sor új típust hozott ki. 
A VMS-7200E nagykazettás, 5-VHS 
készülék. Fényképe a VIDEOTECH- 
NIKA 9. számában már szerepelt, de 
itt — más nézetben — újra , megmutat- 
juk" (4. ábra). Felbontása jobb 400 
sornál. Mint a Hitachi kamkorderek 
túlnyomó többségének, ennek a kam- 
kordernek sem az elterjedt CCD, ha- 
nem MOS tranzisztoros képérzékelője 
van. További érdekessége, hogy egy 
automatika a megvilágítástól függően 
állítja a blendét és a megvilágítási időt 
is. Van önkioldója, és , kockázásra" is 
mód van. A digitális ábragenerátor a 
standard tartozékok része (négy ábrát 
tárol). Zoomja nyolcszoros és kétse- 
bességű. 

Nagysebességű zárja 1/50, 1/100, 
1/250, 1/1000 és 1/2000 s-ra állítható 
be. Forgó törlőfeje jó vágást tesz lehe- 
tővé. Beépített címgenerátorral is ren- 
delkezik. 

Nagykazettás Hitachi VHS készülék a 
VM-3200E (5. ábra). Ez a VM-600E 
utódjának tekinthető (amelyik vi- 
szont a VM-500E-t váltotta fel). Sok 
funkciója hasonló a VM-S7200E- 
jéhez, pl. az önkioldó, a szélzajszűrő 
és a , kockázás" lehetősége. Zoomja 
szintén nyolcszoros, de képérzékelője 
nem MOS, hanem CCD. Ezért jobb 
az érzékenysége (7 Ix). Nagysebességű 
zárja elég szerény (1/1000 s-ig). Forgó 
törlőfejjel rendelkezik. Külön tarto- 
zékként digitális képgenerátor vásá- 
rolható hozzá. 

A kiskazettás típusok sorát kezdjük a 
VM-S83E-vel! Ezt a típust a Loewe is 
forgalmazza, Profi S90 elnevezéssel 
(6. ábra). Rendszere (mint azt a tí- 
pusszámából is láthatjuk) S5-VHS-C. 
Hifi hangú. A normál hanggal egy 
időben, egy második mikrofonbeme- 
neten keresztül a kísérőhangot is fel 
lehet venni pl. kommentárok céljára. 
A gépbe integrált címgenerátor négy 
címet tud tárolni. A tartozékokhoz 
tartozik egy infravörös távvezérlő is. 
A VMS-7200E-hez hasonlóan, az ún. 
AE programautomatika egyszerre ál- 
lítja a blendét és a megvilágítási időt 
a legoptimálisabbra. 

A VM-C5S2E VHSCC rendszerű kam- 
korder (7. ábra). A Videoaktiv c. nyu- 
gatnémet folyóirat 1989/4. számában 
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részletes teszt jelent meg erről a típus- 
ról. A teszt eredménye a képminőség, 
a felszereltség (tartozékok, szolgálta- 
tások) és a kezelhetőség szempontjá- 
ból igen jó volt, csak a hang kapott jó 
minősítést (ami a VHS rendszer ese- 
tén érthető). 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ez 
az egyik legjobb VHS-C kamkorder. 
Gyakorlatilag minden szolgáltatást 
nyújtani tud, amit az ismertetett két 
nagykazettás típus. A kép és a hang 
függetlenül inzertálható. Címgenerá- 
tor csatlakoztatható hozzá, amelyben 
négy címet lehet tárolni (ezek nyolc 
különböző színben jeleníthetők meg). 
A képen belül , ablakba" is elhelyez- 
hető egy külön kép, ha a címet jelen- 
tetjük meg. Ennek is van AE prog- 
ramautomatikája, így ha nagy a meg- 
világítás, akkor az automatika lecsök- 
kenti a képfelvételi időt. Az előző fel- 
vétel utolsó pár másodperce megjele- 
níthető felvétel üzemmódban is (rec. 
review). Az indexeléssel megjelölhe- 
tők a szalagon a vágáshoz szükséges 
pontok. Lehetőség van , kockázásra" 
is (30 s, 1,2 és 5 min időközönként). 
Önkioldója is van. Zoomja nyolcszo- 
ros, képérzékelője MOS. 

A VM-CSZE , kisöccse" a VM-C43E 
(8. ábra). A két kamkorder , külsőre" 
nagyon hasonló, de annak ellenére, 
hogy a VM-C43E sok minden olyant 
, tud", mint a bátyja, lényegesen ol- 
csóbb. AE programautomatikát is ta- 
lálunk rajta, továbbá , kockázás" is 
lehetséges. Zoomja nyolcszoros, kép- 
érzékelője MOS típusú (2/3 colos). 
Minimális fényérzékenysége 10 Ix. 
Forgó törlőfeje van. Audio- és video- 
átjátszásra külön is mód van. Indexe- 
lés is lehetséges. Extra tartozékként 
digitális képgenerátor csatlakoztatha- 
tó hozzá. 

A Toshiba AI-420P VHS-C rendsze- 
rű és a cég egyedüli új típusa 1990-ben 
(9. ábra). CCD képfelvevője 420 000 
pontos, zoomja nyolcszoros. Négy 
kép tárolására képes, a képfeliratozás 
céljára, nyolc különböző színben. 
Nagysebességű zárja csak 1/1000 s-os. 
Fényérzékenysége 9 1Ix. Mérete 
124x151x 191 mm, tömege 1,35 kg. 
A készüléknek önkioldója is van, így 
a kamkorder kezelője is rajta lehet a 
felvételen. Az önkioldó megnyomása 
után tíz másodperccel , indul" a felvé- 
tel és egy előzőleg beállított ideig tart. 
A vételár a következő tartozékokat 
foglalja magában: RF adapter, RF 
kábel, AV kábel, VHS-C kazetta- 
adapter, VHS-C kazetta, vállszíj, há- 
lózati adapter/akkumulátortöltő, ak- 
kumulátor, egyenáramú kábel. 
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A Sharp cég két szempontból is rekor- 
dot állított fel új típusaival; ezek a 
VL-S860 (képét I. a VIDEOTECH- 
NIKA 9. számában), a VIL-C870 és a 
VL-C87. Ez az utolsó kettő még csak 
NTSC rendszerben létezik, míg a 
PAL rendszerű VL-S860 NTSC vál- 
tozata a VL-C860 (10. ábra) típusjelet 
viseli. Mindhárom készülék 
S-VHS-C rendszerű. A VL-C870 és 
a VL-C87 újdonsága a 16-szoros 
zoom. 

Az eddigi rekordot is a Sharp tartotta 
korábbi típusainak 12-szeres zoomjá- 
val. Mindkét készülék  CCD-je 
410000 képpontos. Amorf videofe- 
jekkel szerelték fel őket, és sztereó 
hang felvételére is alkalmasak. 
Nagysebességű zárjuk 1/1) 000 s-ra 
állítható be. Méretük 132 x 321 x 121 
mm, tömegük 1,6 kg. Tehát minden 
szempontból két szuperkamkorderrel 
van dolgunk! A VL-C870 azonban 
még más meglepetést is tartogat. Kép- 
keresője nem a szokásos mini fekete- 
fehér katódsugárcső, hanem 1 colos 
színes LCD képernyő, 70400 kép- 
ponttal. A színes LCD minitévék 
megjelenése után csak idő kérdése le- 
hetett, hogy mikor jelenik meg az 
LCD képernyő a kamkorderekben is. 
Ez azonban nemcsak egyszérű elhatá- 
rozás kérdése volt, mert ehhez újfajta, 
parányi  képelemekkel rendelkező 
LCD-ket kellett kifejleszteni. A kép- 
pontsűrűség pl. 7-8-szorosára nőtt. 
A képpontok elrendezése a szokásos 
delta rendszerhez képest mozaikszerű, 
mert így könnyebb megjeleníteni a 
különböző karaktereket a keresőben. 
Az LCD képernyő nemcsak színes, 
hanem kisebb tömegű és fogyasztású, 
mint a katódsugárcső, sőt az élettar- 
tama is hosszabb. 

A VL-C860 típusnak szintén LCD 
képkeresője van, egyéb adatai valami- 
vel , gyengébbek", mint a VL-C870-es- 
nek. Képfelvevő CCD-je 360 000 kép- 
pontból áll. Zoomja 12-szeres (ami 
azért szintén igen tekintélyes !). Forgó 
törlőfeje és digitális címtárolási lehe- 
tősége is van. A fehéregyensúly kézzel 
is állítható, mivel a színes monitoron 
rögtön le tudjuk ellenőrizni a beállítás 
helyességét. 

Az LCD-s monitor alkalmazása so- 
rán felvetődött néhány probléma. Mi- 
vel kisebb hőmérsékleten csökken az 
LCD fényátbocsátó képessége, ezért 
ezt a meghajtó áramkörökben ter- 
misztorral kell kompenzálni. Az 
LCD-t hátulról meg kell világítani; 
ezt jobb hatásfoka és spektrális elosz- 
lása miatt gázkisüléses csővel oldot- 
ták meg. 


A sor végére maradt, de nem kevésbé 
jelentős néhány V§ és Hi8 újdonság. 
Nézzük ezeket! 

A Sony CCD-F500 kamkordere V8- 
as rendszerű, és a cég V8-as kamkor- 
derei közül a legtöbbet , tudja" (11. 
ábra). Zoomja nyolcszoros, nagyse- 
bességű — zárja — öt fokozatban 
1/4000 s-ig terjed. Négy címet tud tá- 
rolni, és a címek nyolc színben hasz- 
nálhatók fel. Scroll! funkcióra is képes 
(a cím felfelé vagy lefelé mozgatása). 
CCD-je a legújabb típusú és igen nagy 
érzékenységű (3 Ix). Fókusza kézzel is 
állítható. Inzertvágásra és editálásra 
alkalmas. 

Egy fokkal , halványabb" a Sony má- 
sik típusa, a CCD-F280 (erre a szá- 
mozással is utaltak), de azért ez is 
csúcskészülék (12. ábra). 

Zoomja hatszoros, nagysebességű 
zárja 1/4000 s-ig terjed, hat fokozat- 
ban. Fényérzékenysége szintén rend- 
kívüli (4 Ix). Egyéb paraméterei lénye- 
gében megegyeznek a CCD-F500 pa- 
ramétereivel. Mérete 122 x 153 x 312 
mm, tömege 1,2 kg. 

esik a CCD-F150, de azért minden 
szükséges funkcióval rendelkezik 
(13. ábra). Zoomja hatszoros, nagyse- 
bességű zárja 1/1000 s-ig terjed, négy 
fokozatban. Fényérzékenysége 7 Ilx 
(ami még mindig egészen jó érték !). 
Fókusza kézzel is állítható, és van el- 
lenfénygombja. A felvétel utolsó koc- 
káit meg lehet tekinteni, inzertálásra 
és szerkesztésre is alkalmas. Mérete 
122 x 153 x 312, tömege I,2 kg. 
Látható a felsorolásból, hogy a címtá- 
rolást , kispórolták" belőle. 

A CCD-SPS a különleges igények ki- 
elégítésére szolgál, mivel víz alatti fel- 
vételek is készíthetők vele (14. ábra). 
Erre persze borsos ára is utal, és való- 
ban csak olyanoknak érdemes meg- 
venniük (pl. egy  könnyűbúvár- 
szakosztálynak), akik ilyen jellegű fel- 
vételekhez kívánják használni a kam- 
kordert. Paraméterei leginkább a 
CCD-F335-öshöz hasonlítanak (amit 
a VIDEOTECHNIKA korábbi szá- 
mában ismertettünk), de meglehető- 
sen közel állnak a CCD-F280-hoz is. 
A speciális kialakítású vízálló ház 
miatt kicsit nagyobb a tömege 
(1,6 kg). 

A V8-as , mezőny" másik vezetője a 
Canon cég új típusa, az E640 (15. áb- 
ra). Ez V8-as , kismodellnek" tekint- 
hető (és az E808 folytatása). Zoomja 
nyolcszoros, CCD-je az újabb 1/2 co- 
los típus, igen jó felbontású (420 000 
pont). Zoomja gyorsan beállítható 
egy előzőleg meghatározott értékre. 
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Távolságállítója szintén , emlékezni 
tud" egy előzőleg beállított értékre, 
így gyorsan át lehet kapcsolni az éles- 
ségbeállítást egyik céltárgyról a má- 


-sikra. 


Autofókusza már 0,6 m-től élesre tud 
állítani. A megvilágítás mérésének 15 
zónaadatát dolgozza fel, így ellen- 
fény-kompenzálása automatikus. Be- 
épített címgenerátorával két felirat tá- 
rolható és a képre másolható ; egy cím 
max. 16 jelből állhat. 

Nagysebességű zárja 1/250, 1/500, 
1/1000 és 1/2000 s-os lehet. Autofóku- 
sza infravörös rendszerű. 

Az újabb Canon kamkorderek jelleg- 
zetessége, hogy a készülék jobb olda- 
lán található egység, amely az akku- 
mulátort és a keresőt tartalmazza, 
180"-kal elforgatható, így a kamerával 
tetszőleges szögből, kényelmesen le- 
het felvételt készíteni. 

Másik jellegzetessége a távvezérlő, 
amely lehetővé teszi, hogy a kamkor- 
der kezelője is szerepeljen a felvételen. 
, Kockázásra" is alkalmas, továbbá a 
felvételen indexpontok , elhelyezésé- 
re" is lehetőség van. 

Mérete 120 x 122 x 300 mm, tömege 
1,2 kg. Mint minden Canon kamkor- 
dernek, ennek is kiváló az optikai 
rendszere. 

A H460 Hi8 rendszerű kamkorder 
egyelőre csak NTSC változatban kap- 
ható (1989 nyarán mutatták be), de 
rövidesen várható, hogy Európában 
is megjelenik. Nyolcszoros zoomja 
van, CCD-je 360 000 képpontot tar- 
talmaz. Külső megjelenését tekintve 
hasonlít az E640-re, de nem azonos 
vele. Felbontása 400 sor. Egyéb elekt- 
romos jellemzői is nagyon hasonlíta- 
nak az E640 paramétereire. 


A Sanyo három új kamkorderével 
zárjuk a kamkorderek ismertetését. 
A VM-D8P zoomja nyolcszoros 
(16. ábra). Makró állásban a kamerá- 
tól akár 15 mm-re levő tárgyról is 
lehet felvételt készíteni, és az autofó- 
kusz ekkor is működik (szemben a 
tipikus megoldásokkal). 

A címtárolás három címet fog át, cí- 
menként négy különböző színnel, ill. 
ezek negatívjával. A készülék távve- 
zérlővel is működtethető. Nagysebes- 
ségű zárja 1/120, 1/1000 és 1/4000 s- 
os. Forgó törlőfeje van, úsztatás le- 
hetséges, valamint az utolsó felvett 
másodpercek rövid visszajátszására is 
van lehetőség. 
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Tartozékai: a hálózati adapter és töl- 
tő, az RF adapter és kábel, az akku- 
mulátor, a vállszíj és az infravörös 
távvezérlő. 

A VM-D6P kamkorder külsőre — né- 
hány kezelőgombtól eltekintve — meg- 
egyezik a VM-D8P-vel, de annak lé- 
nyegesen leegyszerűsített változata 
(17. ábra). Hiányzik a távvezérlő, és 
nagysebességű zárja csak 1/2000 s-ig 
dolgozik. — Optikája — azonos a 
VM-DSP típuséval. Címtárolás lehet- 
séges, de csak egy cím tárolható. 


Makróban kézzel kell beállítani az 
élességet. Mindezek ellenére lényegé- 
ben ugyanolyan jó felvételeket lehet 
vele készíteni, mint drágább , testvéré- 
ver 

A VEM-S2 típusú kamkordernek 
egyelőre csak NTSC változata van 
(18. ábra). A VEM-S! továbbfejlesz- 
tésének tekinthető, formája és mecha- 
nikája gyakorlatilag ugyanolyan, 
mint a VEM-S1-é. 

Négy videofej felhasználásával a dob 
átmérőjét 27 mm-re sikerült csökken- 
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teni. Így a kamkorder mindössze 900 
gramm tömegű. Érdekessége a külön- 
leges blendeautomatika, amely az em- 
beri szem működését utánozza. A ké- 
pet a fénymérő hat részre osztja : ezeket 
az átlagos megvilágítás kiszámításakor 
különböző súlyozófaktorokkal veszi 
figyelembe az automatika. A súlyozó- 
faktorok azonban függnek a kép tar- 
talmától, így a túl sötét részeket világo- 
sabban rögzíti a készülék (ellenfény !). 
A kamkorder zoomja hatszoros, mé- 
rete 130 x 157 x 255 mm, ára 1200 $. 





Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy kiadványunk a kö- 
vetkező (12.) számtól kezdődően az ÚJ VIDEOTECHNIKA 
Lap- és Könyvkiadó Kft. gondozásában jelenik meg, rész- 
ben színesben (nemcsak kísérőszínnel). 1991 januárjától 
— terveink szerint — áttérünk a havi megjelenésre. 

Tartalmát tekintve az ,új" VIDEOTECHNIKA szélesebb 
területet kíván átfogni, mint a , régi" : az eddigi témakörök 
mellett többet kívánunk foglalkozni a műholdas televízió- 
val és a kábeltelevízióval, továbbá a fogyasztói elektroni- 
ka olyan területeivel, mint a hobbyrádiózás, a CD leját- 
szók, az autóba építhető szórakoztatóelektronikai készü- 
lékek vagy az elektronikus háztartási készülékek. 

Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy előfizetőink és 
számonkénti vásárlóink között 1990 októberében és az azt 
követő 11 hónapban egy-egy Fisher gyártmányú video- 
magnót sorsolunk ki. A részletes feltételeket lásd e szá- 
munk 48. oldalán. Az ott felsorolt módokon kívül az előfize- 
tés bejelentése a következő telefonszámokon közvetlenül 
is lehetséges: 156-3367 vagy 156-2767. 
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Óra Sándor 


Műholdvevő 
fejkonverterek 








A VIDEOTECHNIKA 10. száma nagyszámú műholdvevő beltéri egység leírását 
közölte (Kis Péter: Hogyan válasszunk műholdvevőt?). A teljes műholdvevő be- 
rendezésnek azonban nem kevésbé fontos része az antenna és az ún. kültéri 
egység, amely általában a fejkonverterekből (mikrohullámú erősítő és frekvencia- 
konverter) és a polárváltóból áll. Ide tartozónak tekinthetjük a fejkonverterre 
közvetlenül rászerelt primer sugárzót is, noha funkcionálisan a sugárzó az anten- 
na részét képezi. 

Ebből a cikkből elsősorban a fejkonverterek néhány fajtáját, ezek tulajdonságait 
és használati körét ismerheti meg az olvasó. A fejkonverterek (és a velük egységet 
alkotó polárváltók, polárrotorok, polarizerek) a műholdvevő rendszer legkritiku- 
sabb pontjai. Ezek az építőelemek vannak kitéve a legmostohább időjárási körül- 
ményeknek, és általában nehezen hozzáférhető helyre telepítik őket. Sajnos még 
nem tartunk ott, hogy nyugodtan telepíthetnénk kültéri egységünket pl. kertünk 
egyik sarkába - és ennek nem kifejezetten műszaki okai vannak. A kültéri egység 
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értéke a teljes műholdvevő rendszer értékének 35...4099-át teszi ki. 





Bevezető 


A fejkonverterek meglehetősen bo- 
nyolult elektronikát tartalmaznak. 
Aramköreiknek nagy biztonsággal 
kell bizonyos követelményeknek meg- 
felelniük. 


Ezek a következők : 


— hőmérséklet-stabilitás: — 20... 
FS "6 

— zajtényező: 1,6...0,9 dB; 

— erősítés: 50...55 dB; 

— vízállóság (tömítettség) ; 


A fentieken kívül követelmény a kis 
méret és a kedvező ár. 


Ahhoz, hogy ezeknek a nem kis igé- 
nyeknek egy adott berendezés megfe- 
leljen, igen jelentős fejlesztési és gyár- 
tástechnológiai — háttér szükséges. 
Emiatt a fejkonvertereket ma elsősor- 
ban Japán, USA és Tajvan képes elő- 
állítani megfelelő minőségben és 
mennyiségben. Így napjainkban a vi- 
lágon használt szinte minden fejkon- 
verter eredete visszavezethető ezekbe 
az országokba. 


Gyakori 
fejkonvertertípusok 


A következőkben bemutatunk né- 
hány, Magyarországon forgalomba 
hozott fejkonvertert. (A fejkonverte- 
rek igazi gyártója ritkán állapítható 
meg teljes bizonyossággal. A tipusjel- 
zés a legtöbb esetben igen kevés infor- 
mációt tartalmaz a gyártóra vonatko- 
zóan. — A szerk.) 


SATEC-LNC 1115/1,3 


Ez a konverter (1. ábra) minden olyan 
tulajdonsággal rendelkezik, amit ma 
egy korszerű konvertertől elvárha- 
tunk. Kicsi a zajtényezője (max. 
1,3 dB); ez ma már a ,jó" átlagos 
konverter minőségének felel meg. 
Rendkívül jól tömített és nagyon 
üzembiztos. Az olcsó kategóriában ez 
a típus került forgalomba először Ma- 
gyarországon (az Astra szetben) az 
elmúlt esztendőben. A meghibásodás 
1960 alatt van. 

Ezzel a konverterrel, valamint a hozzá 
tartozó 85 cm-es antennával és a Ga- 





1. ábra 
Max. 1,3 dB zajtényezőjű, viszonylag 
olcsó árkategóriájú konverter 

(LNC 1115/1,3) 


1axy—24 beltéri egységgel csaknem az 
egész ország területén jó minőségben 
vehető az Astra IA műhold. 


Főbb műszaki adatai: 


bemeneti frekvenciatartomány 
10.95. AL 70-(GHz; 

kimeneti frekvenciatartomány 
950...1,700 MHz; 

a lokáloszcillátor frekvenciája 

10,000 GHz--0,5 MHz ( 14-20 "C-on) ; 
a lokáloszcillátor stabilitása 

31,5 MHz (—40...-- 50 "C-on): 
kimeneti állóhullámarány 

max. 2,0 dB; 
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bemeneti csőtápvonal WR-75; 
erősítés min. 50 dB; 

az erősítés stabilitása max. 44 dB 
(— 40...4- 50 "C-on); 

Zajtényező max. 1,5 dB (-t 20 "C-on); 
az erősítés változása max. 2,0 dBP"P 
(36 MHz-en belül); 

a lokáloszcillátor sugárzása max. 
— 55 dBmW (bemenet) ; 

a kimeneti csatlakozó F típusú aljzat; 
a kimeneti impedancia 75 2; 
táplálás -15...§24 V egyenfeszült- 
ség; max. 200 mA ; 
teljesítményfelvétel max. 4 W 

(418 V egyenfeszültség) ; 

működési hőmérséklet-tartomány 
40.550 "€s 

a környezet páratartalma 0...10096 ; 
méretek 46 x 42 x 137 mm. 


DX-DSA-—528E 


Kis mennyiségben került forgalomba, 
amit elsősorban az árának , köszön- 
het". Minősége a különleges igénye- 
ket is kielégíti. Nagy megbízhatóságú, 
professzionális kivitelű konverter. 
Zajtényezője 0,9...1,0 dB, átvitele a 
teljes sávban lineáris. Erősítése 55 dB. 
Kiegyensúlyozott, nagyon jó képet 
ad.  Kivitelét tekintve pontosan 
ugyanolyan, mint a 2. ábrán bemuta- 
tott, kissé , gyengébb" (nagyobb zaj- 
tényezőjű) változata, a 
DX-DSA-5S2Z8D. 


Professzionális kivitelű, nagy 
megbízhatóságú konverter 
(DX-DSA-—528D) 


A SATEC magyarországi tapasztala- 
tairól csak annyit, hogy ezzel a kon- 
verterrel a SATEC-Cheyenne szetben, 
1,4 m-es antennával, forgatható kivi- 
telben — Debrecenben, a DEKVA 
épületén elhelyezett demonstrációs 
összeállítással — mintegy 40 program 
kiváló minőségben vehető. 


SATEC-LNC 1115/1,2 


Ez a típus (3. ábra) az Egyesült Álla- 
mokban készült, s ez a külsején is lát- 
szik: egy kicsit robusztusabb kivitelű 








3. ábra 

Az USA-ban készült, robusztus kivitelű 
LNC 1115/1,2 jelű konverter zárt és 
nyitott állapotban 





távol-keleti társainál. Ami , benne 
van", az igazán jó! Látszólag köny- 
nyen szétszedhető, de óva intünk min- 
denkit a céltalan , kukucskálástól" — 
inkább a róla készült fotót nézzék 
meg! Ezt elsősorban azért hangsú- 
lyozzuk, mert ezeket a konvertereket 
speciális szilikonnal tömítették, amit 
az ismételt összeszereléskor pótolni 
kell. Nehogy valaki szilikongumi tö- 
mítőt használjon, mert 1-2 hét múlva 
nagyon fog csodálkozni! 

Nemcsak a minősége igen jó, hanem az 
ára is kedvező. Zajtényezője kb. 
1,2 dB, erősítése 55...60 dB. 
Elsősorban , komolyabb" rendszerek- 
kel kerül forgalomba, de már Astra 
szettel is árusították. 

Ennek a típusnak van egy speciális 
változata, amelyet az AM-mikro 
rendszerekhez készít a gyártó (4. áb- 
ra). Ez az LNB 6000 A/D (SATEC 
LNC 1218U). 





4. ábra 
AM-mikro rendszerekhez készített 
konverter 
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Az AM-mikro rendszerek esetén fo- 
kozottabban előtérbe kerül egy tech- 
nikai paraméter, a túlvezérelhetőség. 
Ha ez a telepített rendszerben gondot 
okoz, akkor kétféleképpen lehet kor- 
rigálni : 
a) szűrők alkalmazásával (ez postai 
szempontból is előnyös) ; 
b) a második FET korrekt kiiktatásá- 
val (ezt csak szakember végezheti). 
Az AM-mikro konverterek kimene- 
teit 650...800 MHz-re hangolták, így 
a rendszert közvetlenül a tévékészülé- 
kekre lehet kapcsolni. Az ilyen kon- 
verterek segítségével egy viszonylag 
szűk nézőközönség a közepesnél jobb 
minőségben veheti a Posta által sugár- 
zott programokat a budapesti Széche- 
nyi-hegy mintegy 5...10 km-es körze- 
tében. Ehhez azonban egy jó minősé- 
gű tévékészülék is szükséges, amely- 
nek van kábeltunerje (szelektivitás !). 
A további konverterek bemutatása 
előtt beszélnünk kell a műholdakról 
sugárzott műsorok frekvenciasávjai- 
ról. 


Különböző műholdas 
sávok és D2-MAC 
adások vétele 


Nézzük, jelenleg milyen sávokban ve- 
hetők műholdas tévéműsorok: 


1.11 GHz-es sáv (10,95... 11,70 
GHZ); 
2.12,5  GHz-es sáv  (12,50... 


12,75 GHZ); 
3. 12 GHz-es (DBS) sáv (11,70... 

12,50 GHZ). 
— Jelenleg a 1/ GHz-es sávban sugá- 
rozzák a tévéprogramok legnagyobb 
részét. 
— Második helyen van a /12,5 GHz-es 
(Telecom) sáv; ezen főleg francia té- 
véprogramok és nagyon sok rádió- 
program, valamint a Kopernikus (né- 
met nyelvű) tévéprogramjai vehetők. 
— A harmadik a DBS sáv, amely még 
ebben az évben a nagyteljesítményű 
DBS műholdak (TV-Sat-2; TDF; 
OLYMPUS) programjainak beindí- 
tásával válik kihasználttá. 
Az eddig üzembe állított DBS műhol- 
dak egy pozícióban, a 19" nyugati 
hosszúságon vannak, és részben 
D2-MAC rendszerben sugároznak, 
ami garantáltan jó minőségű képet és 
CD minőségű sztereó hangot jelent. 
Jelenleg még kevés D2-MAC dekóder 
van forgalomban, és ami jó minőségű, 
az egy kissé drága. De ezen a területen 
is várható árcsökkenés még ebben az 
évben. 
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Ha valaki az összes sávot egyetlen 
forgatható antennával szeretné venni, 
ma még egy kicsit nehéz helyzetben 
van, mert nem könnyű feladat 2-4 
konvertert megbízható módon felsze- 
relni polárváltóval. A fejlesztés e téren 
sem állt meg, és már piacra dobták a 
, dupla" fejkonvertereket, amelyek két 
vételi sávra készültek. Az egyik válto- 
zat a II GHz-es és a DBS sáv, míg a 
másik változat a 11 GHz-es és a 12,5 
GHz-es sáv vételére alkalmas. Pilla- 
natnyilag úgy tűnik, hogy az utóbbi 
elterjedése várható. Ilyen pl. a 
SATEC-DLNC 11-12 típusjelű fej- 
konverter (5. ábra). 





5. ábra 
sKétsávos" fejkonverter (DLNC 11 1- 12) 


A két sáv vételére alkalmas konverte- 
reknél még mai napig is a zajtényező 
okozza a nehézséget. Nagyon jó mi- 
nőségűnek az a konverter tekinthető, 
amely 11 GHz-en 1,3 dB, 12 GHz-en 
pedig 1,8 dB zajtényezőjű. A vételi 
sávot a tápláló feszültség — amelyet a 
koaxiális SHF kábelen keresztül kül- 
dünk a fejhez — változtatásával kap- 
csoljuk át (13/18 V). Ezt a feszültséget 
a korszerű beltéri egységek progra- 
mozhatóan váltják. Ha ez nem így 
van, akkor a SATEC által erre a célra 
kifejlesztett nterfész közbeiktatásával 
a tápfeszültség váltása megoldható. 


Egy igazi újdonság 


A következőkben egy olyan konver- 
tert mutatunk be, amely ebben a , mű- 
fajban" újdonságnak számít, bár mű- 
ködési elve már régóta ismert. Az ún. 
kétpoláros fejkonverterről (röviden: 
fejről) van szó (nem tévesztendő össze 
a nagy tömegben gyártott, főleg ang- 
liai használatra szánt, kommersz, ol- 
csó mágneses polárváltóval egybeépí- 
tett , kék-fehér" fejjel). 

A kétpoláros fejben (6. ábra), ha a 
belsejét közelebbről megnézzük, két 
vevőfej van, egymástól 90"7-ra. A két 
fejrész átkapcsolásával, amit a beltéri 
egység programozhatóan végez (pl. 
SS 3000), lehetővé válik a vízszintes és 


6. ábra 
Kétpoláros fejkonverter zárt és nyitott 
állapotban 





függőleges polarizációjú jelek vétele. 
Ezzel a fejjel szükségtelenné válik egy 
gyakran meghibásodó építőelem, a 
polárrotor alkalmazása. 

A kétpoláros fej 

zajtényezője 1I,1 dB/1,3 dB, 

erősítése 54...56 dB, 

csatlakozója F típusú. 

Ilyen fejkonverterrel kerülnek forga- 
lomba a SATEC új generációs Astra 
szetjei. 


ae 


Most pedig egy jó tanács, ami akár 
nyugatra, akár keletre utazunk, szív- 
leljünk meg: vásárlás előtt jól nézzük 
meg, hogy hol és mit vásárolunk! 
A konverterek zajtényezőjét utólagos 
mérésekkel nagyon nehéz pontosan 
megállapítani. Csak összehasonlítá- 
sokra van lehetőségünk. A konverter 
ismert márkájú legyen, és a kereskedő 
megbízható. E két feltétel teljesülése 
valamelyest biztosíték arra vonatko- 
zóan, hogy azt kapjuk a , dobozban", 
amit a papíron, jegyzőkönyvön olva- 
sunk. 


Polárváltók 


A másik nagy témakör, amire ráté- 
rünk, a sokat emlegetett polárváltók , 
polárrotorok , mágneses elven működő 
polárszétválasztók, polarizerek cso- 
portja. 

A vásárlással kapcsolatban leszögez- 
hetjük — mint a fejkonvertereknél már 
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mondtuk -, hogy csak jó minőségű, 
márkás termékeket vegyünk, így na- 
gyon sok későbbi bosszúságtól meg- 
kímélhetjük magunkat. 
Ha a kültéri egység meghibásodik, ki- 
javítása bizony nem olcsó mulatság! 
Ne felejtsük el, hogy hóban, fagyban, 
erős napsütésben, esőben is üzembiz- 
tos működést várunk ezektől a készü- 
lékektől. 


Polárrotorok 
(mechanikus polárváltók) 


A mechanikus polárváltók felsorolá- 
sakor első helyen a CHAPARRAL 
polárrotort kell említenünk. Tapaszta- 
lataink szerint a polárrotorok közül 
ez a legjobb típus (7. ábra). 
11 GHz-en kiváló az átvitele. Jó a 
polárszétválasztása, átmenőcsillapítá- 
sa pedig kicsi. Üzembiztos (nem ázik 
be). Viszonylag jól védett a rovarok 
ellen — némelyik rovar a legérzéke- 
nyebb részt választja alvóhelyéül (ez is 


7. ábra 


A legmegbízhatóbb polárrotor, 
a CHAPARRAL Mini 11 





szempont!). A CHAPARRAL polár- 
rotor fantázianeve Mini 11. Ennek a 
polárváltónak 4-5 V tápfeszültségre 
van szüksége, impulzust csak a beállí- 
tás idejére igényel. Normál primer su- 
gárzóvalis és ofszetantennához előké- 
szített kivitelben is készül (8. ábra). 
Érdekességként egy másik 
CHAPARRAL terméket is bemuta- 
tunk, a Corotor-t, amely különleges 
polárrotor kettős szondával és hangolt 
szétosztóval a 11 GHz-es és a 4 GHz- 
es sávra (9. ábra). 


ak 


Az ismertetetteken kívül még nagyon 
sok polárrotortípus létezik. Többnyi- 
re az olcsóbbak közé tartoznak, mi- 
nőségüket az áruk is tükrözi. Tapasz- 
talataink szerint a mechanikus polár- 
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8. ábra 
Ofszetantennához is használható, 
univerzális CHAPARRAL polárrotor 





9. ábra 

Corotor polárváltó és -szétosztó 
11 GHz-re és 4 GHZ-re, 

a sugárzóval egybeépítve 





rotor minden más típusa gyengébb 
minőségű, az üzembiztonságról nem 
is beszélve. 


Mágneses elven 
működő polárváltók 


Kifejlesztésüket az ösztönözte, hogy 
megbízhatóbbak és időjárásállóbbak 
a mozgó alkatrészt nem tartalmazó 
polárváltók. Az ilyen polárváltók 
elektromágneses úton választják szét 
a vízszintes és a függőleges polarizá- 
néhány típust. Fő minőségi jellem- 
zőik : 

a vízszintes/függőleges polárcsillapí- 
tás — minél nagyobb legyen; 

az átmenőcsillapítás — minél kisebb 
legyen. 

Ha ezt a két követelményt sikerül egy 
kisméretű dobozban , megoldani", 
akkor a készüléknek már csak tömí- 
tettnek és üzembiztosnak kell lennie, 
és a siker sem maradhat el. 

Első ránézésre valóban ilyen egyszerű 
a mágneses polárváltó. Ahhoz azon- 
ban, hogy a megkövetelt paramétere- 
ket tényleg , tudja", nagyon jelentős 











10. ábra 
Különböző típusú mágneses polárváltók 


fejlesztésre volt szükség. Nem volt 
ugyanis könnyű olyan ferritötvözetet 
találni, amelyik ,szereti" a 11... 
12 GHz-et. 

Több mágneses elven működő polár- 
váltót ismerünk, és általában elmond- 
hatjuk róluk, hogy az elvárásoknak 
megfelelően működnek. Egy részük 
5 V vagy 12 V tápfeszültséget, más 
típusaik —5 V/-45 V-ot igényelnek. 
Itt újra meg kell említenünk, hogy a 
beltéri egységnek illeszkednie kell az 
alkalmazott polárváltóhoz. 

Érdekes polárváltótípus a polárváltó- 
val egybeépített szétosztó (11. ábra). 
Két konverter, egy 11 GHz-es és egy 
12,5 GHz-es fogadására alkalmas, így 


ie 


11. ábra 
Polárváltóval egybeépített szétosztó 11 
és 12,5 GHz-re 





VIDEOTECHNIKA 


a már meglévő 11 GHz-es kültéri egy- 
ség működési sávját kiterjeszthetjük a 
felső telekommunikációs sávra (12,5 
GHz) is. 


Primer sugárzók 

Mint a bevezetben említettük, nem 
kimondottan külön építőelem a pri- 
mer sugárzó, mégis érdemes néhány 
szót szólni róla. A primer sugárzónak 
mindig az alkalmazott antennatípus- 
hoz kell illeszkednie. A primfókuszos 
antennáknál lényeges tényező az f/D 
arány (pl. 0,42), valamint a működési 
frekvencia. . Az  ofszetantennáknál 
60.75"). 

A komolyabb antennagyártó cégek 
szinte kivétel nélkül a kifejlesztett 
primfókuszos antennatípushoz opció- 
ként ajánlják a gyári primer sugárzó- 
kat, az offszetantennákhoz pedig ,au- 
tomatikusan" szállítják őket. 

A primer sugárzó megfelelő megvá- 
lasztása azért is nagyon fontos, mert 
egy adott átmérőjű antenna nyeresége 
csak az optimális (pontosan mérete- 
Zett és kivitelezett) primer sugárzóval 
lehet maximális. 

Meg kell jegyeznünk, hogy anten- 
nákat és primer sugárzókat nagyon 
sokan próbálnak gyártani, de igazán 
jó hatásfokú antennát csak nagyon 
kevesen tudnak készíteni. Két 1 m-es 
parabolaantenna között igen jelentős 
különbségek lehetnek, ha két külön- 
böző gyártó gyártotta őket. Ezek a 
kérdések azonban nem tartoznak szo- 
rosan e cikk témájához, ezért egy má- 
sik alkalommal foglalkozunk velük. 


A VIDEOTECHNIKA 
korábbi számai (az 1. 
szám kivételével) és 
különkiadása 
(Műholdas televízió) 
még megvásárolhatók 
a Műszaki Könyvkiadó 
Kandó Kálmán 
Könyvesboltjában 
(Budapest, 1051 
Bajcsy-Zsilinszky 

út 20., telefon : 
131-3391, 111-2849). 
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Amiről a külföldi szaklapok írnak 
Dekóder a Filmnet műsoraihoz € Videovágópultok összehasonlítása € Intelligensebb 
teletext — gyorsabb hozzáférés €  Távszabályzó-hosszabbító € , Egérmozi": Philips 
VR-6880 6€ Műsoros kazetta az Egyesült Államokból ? — nem probléma! € Az év tévé- 
készüléke az NSZK-ban € Az újra felfedezett előtétlencsék € Hírek av,laposodó" tévé- 


képernyőkről € Rövidhírek 


Dekóder a Filmnet 
műsoraihoz 


Bizonyára sokak előtt ismeretes, hogy az ECS-4 (és újabban az 
ASTRA) műhold által sugárzott programok között egy Filmnet 
elnevezésű program is szerepel, amelyet fedőkódolással sugá- 
roznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a teljes műholdvevő 
berendezés mellett egy dekóderre is szükség van, amelyet a 
programot sugárzó tévétársaságtól lehet bérelni, és amelynek 
használatáért a műsorral ellátott országokban bérleti díjat kell 
fizetni. A Filmnet esetében az Esselte nevű holland-belga tár- 
saság jogosult a dekóderek forgalmazására és a bérleti díjak 
beszedésére. A műsor fő nyelve az angol, ezenkívül hatnyelvű 
feliratok közül lehet választani. (A Benelux és a skandináv 
államok nézői számára megszokott dolog a filmek feliratozá- 
sa.) Kezdetben a műsort kódolatlanul sugározták és csak a 
kábeltévé-hálózatok fejállomásain kódolták (Hollandiában, Bel- 
giumban, Skandináviában és újabban Franciaországban ilyen 
rendszer van), az egyedi műholdvevő berendezések számának 
gyors ütemű növekedése miatt azonban áttértek arra a megol- 
dásra, hogy már a műholdról kódolt formában érkezik a műsor 
az antennákhoz. Az Esselte társaságtól bérelt valamennyi de- 
kódernek saját címe van, és megfelelő adatjel kisugárzásával 
az adóoldalról ki- és bekapcsolható. Ily módon aki nem, vagy 
csak késedelmesen fizeti a bérleti díjat, kirekeszthető a műsor 
vételéből. A dekóder le van pecsételve, és olyan kialakítású, 
hogy a beépített mikroprocesszort úgyszólván lehetetlen át- 
programozni. Naponta háromszor, 30 percre megszakítják az 
adások kódolását, hogy a reklámműsorokat a bérleti díjat nem 
fizetők is megnézhessék. Az eredeti dekóder még zajos jel 
esetén is 1 s-on belül átkapcsol. 


x 


Miért tartottuk szükségesnek mindezt elmondani? 

Hogy felhívjuk Olvasóink figyelmét arra, a következőkben be- 
mutatott dekóderáramkört kizárólag műszaki érdekessége, 
szellemes kapcsolástechnikája miatt adjuk közre, nem pedig 
azért, hogy ezzel az áramkörépítésben járatos Olvasóink vál- 
lalkozó kedvét növeljük. (Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a kódolt műsorok illetéktelen vétele tilos!) 

Mielőtt a dekóder ismertetésére rátérnénk, ismerkedjünk meg 
röviden a kódolás folyamatával! Az adóoldali kódolóberende- 
zés tömbvázlatát a 1. ábrán mutatjuk be. Mint látható, a felmenő 
ági szakaszban (uplink) 8,5 MHz-es sávszélességű alapsávi 
jellel frekvenciamodulált 14 GHz-es vivőfrekvenciás jelet sugá- 
roznak a műholdra. A visszasugárzás az ECS 4 műhold 9-W-V 





Uplink Downlink 


e 
14 GHzgy 11 GHz 


ar vak 


Alapsávi spektrum 





Amplitúdó 


792 8.10 f, MHz 


Kódolási mód 
kiválasztása 


Teletext 
alcímek 


Előfizetők 
mégkülönböztetése 


Program VTR o 


1. ábra 
Az adóoldali kódolás blokkvázlata 


jelű transzponderén keresztül történik a 11,138 GHz frekven- 
cián (downlink). Az alapsávi jel a kódolt videojelen és a PAL 
színsegédvivőn kívül több segédvivőt is tartalmaz, így egy 
6,6 MHz-es fő hangvivőt (szélessávú FM, kódolatlan), egy 
7,2 MHz-es adatjelet (FM adatcsatorna), egy 7,56 MHz-es kom- 
pozit szinkronjelet (Composite-Syneron signal: C szinkronjel) 
és két (7,92 és 8,1 MHz-es) segédvivőt a ,Radio Ten" sztereó 
hangcsatornához (keskeny sávú FM, Panda—-Wegener-komp- 
resszió). 

A vételhez szükséges egyedi műholdvevő berendezés tömb- 
vázlata és a demodulált alapsávi jel spektruma a 2. ábrán 
látható. A dekódoláshoz az alapsávi és a szűretlen, leválasztat- 
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Szűrés, 


oszcillátor FM 
LNB Előerősítő KF — fDemodulátor [ Deemfázis [ szintrögzítés videofok ozat Videojel 
e (elamping) 


Nem rögzitett szintű videojel 





Alapsóvi spektrum 


Radio ten jobb 
Radio ten bal 

C szinkronjel 
Adatcsatorna 
Fő hangcsatorna 
Videospektrum 


lan (unclampedg) videojelre van szükség. A dekóder számára a 
legfontosabb jel a kompozit szinkronjel (C szinkronjel — függő- 
leges (V) -4- vízszintes (H) szinkronjel), ami egy TBA 120 S sze- 
lektív erősítő/FM demodulátor-áramkörrel állítható elő a 
7,56 MHz-es segédvivőből a 3. ábra szerinti kapcsolásban. 
A két hangolókör erre a frekvenciára van hangolva, és a C, 
(deemfázist beállító) kondenzátor értékét úgy választották meg, 
hogy a sorfrekvenciás jel (H szinkronjel) minél kisebb torzítás- 
sal jusson át rajta (fázis!). A 7,56 MHz-es FM csatorna keskeny 
sávszélessége miatt a szinkronjel még jó vételi körülmények 
mellett is zajos és , lekerekített", ezért a dekóderben egy PLL 
áramkör gondoskodik a regenerálásáról. 

Maga a kódolás úgy történik, hogy egyrészt minden második 
félképhez tartozó videojelet invertálják, másrészt pedig mint- 
egy 3096-os részleges szinteltolást alkalmaznak. A részleges 
szinteltolás ebben az esetben azt jelenti, hogy a feketeszintet 
változatlanul hagyják, és csak a videojel többi részének szintjét 
tolják el 3096-kal (4. ábra). Ezért a vevőkészülék nem tudja 
megkülönböztetni a feketeszintet és a szinkronszintet, tehát a 
kép szinkronizálhatatlanná válik. A dekódernek fel kell ismer- 
nie és meg kell fordítania az invertált jeleket, továbbá helyre 
kell állítania az eredeti szintviszonyokat. Az utóbbit az teszi 
lehetővé, hogy a már említett PLL áramkör segítségével (a 
külön segédvivőből előállított C szinkronjellel) a sorszinkronjel 


c 


Alapsávi jel CD). 9hW] 


2. ábra 
A vételhez szükséges egyedi műholdvevő berendezés 
tömbvázlata és a demodulált jel spektruma 





rekonstruálható, és ezáltal minden sorban a szükséges időtar- 
tam alatt (52 us-on keresztül) meg lehet emelni a szintet (tehát 
vissza lehet állítani a videojelet az eredeti formájában). A feke- 
teszintet az invertált és a nem invertált videojel összehasonlítá- 
sával kapott szabályozójellel lehet állandó értéken tartani. Ily 
módon a kép 5. és 318. sorában létrejövő váltásoknál nem 
jönnek létre átmeneti jelenségek. A visszainvertálás időpontját 
késleltetéssel és egy félsorszámláló áramkör alkalmazásával 
lehet meghatározni. A függőleges szinkronjelhez képest 
(5. ábra) 112 us-os késleltetéssel kezd el a félsorszámláló 
áramkör számlálni. 8 félsor után következik az invertálás, majd 
633 félsor után ismét, és csak az 1250-es számlálóállásnál kap 
az áramkör az 1. sorban visszaállító (reset) jelet. 

A dekóderáramkör kapcsolása a 6. ábrán látható. Az analóg és 
a digitális áramkörök érdekes keverékéből álló kapcsolás ne- 
hezen beszerezhető vagy különlegesen drága alkatrészeket 
nem tartalmaz. 

A szűretlen, leválasztatlan videojel a T, és T, tranzisztorokkal 
megvalósított áramgenerátoros táplálású (T,) differenciálerősí- 
tőre jut. Az erősítő kimenetén, az R, és R, ellenállásokon tükör- 
szimmetrikusan jelenik meg a felerősített videojel, invertált, ill. 
nem invertált alakban. A K, és Ks CMOS kapcsolókon keresztül 
a kioltási szakaszban rövid időre az invertált és a nem invertált 
videojel is eljut az E, erősítő bemenetére, amely szűrés után 
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3. ábra 
A 7,56 MHz-es segédvivő demodulálására szolgáló 
szinkronjelvevő áramkör kapcsolása 
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4. ábra 
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A dekóder jeleinek idődiagramja 


összehasonlítja a mintákat, és a kimenetén megjelenő hibajel- 
lel szabályozza a differenciálerősítő működését. A szabályozás 
eredményeképpen az egymás után következő invertált, ill. nem 
invertált félképek kioltási szintje gyakorlatilag azonos lesz, így 
a kép ,halvány" színek esetén sem villog. A K, és K, CMOS 
kapcsolók megfelelő vezérlése biztosítja, hogy a T, tranzisztor 
bázisára már polaritáshelyes videojel jusson. Az R, ellenállá- 
son kb. 4 mA állandó áram folyik, amire a torzításmentes jelát- 
vitel érdekében van szükség. A dekódoláshoz szükséges 
3099-os szinteltolást a T, tranzisztor kollektoráramának csök- 
kentése idézi elő (a vezérlő áramkör által meghatározott perio- 
dicitással), csökkentve az Ra ellenálláson eső feszültséget. 
A szinteltolás a P, potenciométerrel pontosan 30996-ra állítható 


be. A T,, T;, T, és T,a tranzisztorokból álló áramkör képezi a 
kimeneti fokozatot, amelynek két 75 £-os videojel-kimenete 
van, továbbá egy harmadik kimeneten (minimálisan 500 £ be- 
meneti ellenállású) modulátort is csatlakoztatni lehet. 

A vezérlő áramkör bemenetére a 15.ábrán bemutatott impul- 
zusvevő kimenetéről jut el a kb. 1 Vég amplitúdójú C szinkronjel. 
Innen a jel több irányban halad tovább. A T;,;, T.s, Tsa tranziszto- 
rokból álló, áramgenerátoros táplálású differenciálerősítőre 
vezetett jel az erősítő kimenetén szimmetrikus ellenfázisú jel- 
ként jelenik meg és halad tovább a K, és K,, CMOS kapcsolók- 
kal kialakított fáziskomparátorra. A kapcsolókat az IC,s szám- 
láló áramkör O;, kimenetén található 15 625 Hz-es frekvenciájú 
négyszögjel ellenfázisban vezérli. Ez az IC a T.o, T24 tranziszto- 
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5. ábra 


Az invertálás időpontjának környezetéhez tartozó 
jelalakábrák 


§ ERB TARR ERAT ERR KER ERRATA! 
623624401 2 34 5 





1 

Edd kb ba ÁG Ad 
3IZ 316 318 320 322 324 326 328 330 332 

319 JIS 317 1319 321 323 325 327 329 331 33. 


4— Kioltási szint 


Teletext sorok 
its akálzásek zal 
1 1213 14 15 1617 18 192021 


11245 
start 





VIDEOTECHNIKA 


óbusz 


34 Gil 


9 
ZP vapu 


9 
114 o9pral 


o 
pow 























ET 





99 a 
st 
OJYUIZS J 
A9I 
TOL, 477 
m [Jé 











A dekóderáramkör kapcsolási rajza 


6. ábra 
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rokból álló VCO 4 MHz-es kimenőjelét 256-tal osztja (Il. a 
6. ábrát). A 4 MHz-es VCO varikap hangolású Colpitts-oszcillá- 
tor. A VCO szabályozófeszültségét az E, műveleti erősítővel 
megvalósított aluláteresztő szűrő állítja elő. A P, potenciométer 
helyes beállítása esetén az MP, mérőponton a 4. ábra szerinti 
jelalak jelenik meg, amelynek átlagszintje (egyenáramú közép- 
értéke) 5090. Ekkor a PLL áramkör a szinkronjel frekvenciájára 
van hangolva. 

A szinkronjel a K,, Ks CMOS kapcsolókkal kialakított második 
fáziskomparátorra is eljut. A komparátor kimenetén egyenfe- 
szültség jelenik meg, amely átbillenti az E, komparátort. A D, 
LED akkor világít, amikor a dekóder aktív állapotban van, tehát 
kódolt jel érkezik az áramkörre. Az N, inverter megszakítja a 
D., dióda áramát, így a T,s tranzisztor emitterfeszültsége meg- 
emelkedik, és a T,s, T.s tranzisztorokból álló szinkronjel-levá- 
lasztó fokozat aktivizálódik. A szinkronjel-leválasztó fokozat 
minden félkép kezdetén küld egy impulzust az N, inverterre, 
amely átbillenti a DT, tárolófokozatot. Az ennek kimenetéhez 
csatlakoztatott differenciáló áramkör félképenként egyszer re- 
setjelet ad az IC, számláló áramkörnek. A P,—C2o RC taggal az 
órajel és a resetjel közti késleltetési időt 112 us-ra kell beállíta- 
ni. Az IC, számláló áramkör a resetimpulzus után kétszeres 
sorfrekvenciával kezd el számlálni. A 0, kimenetén 8 órajelcik- 
lus után H szint jelenik meg, ennek hatására a DT;, tárolófokozat 
átbillen, a K, kapcsoló kinyit, és a nem invertált videojel megje- 
lenik a kimeneten. 

625 félsor után a D.5-D.s diódák katódjain egyidejűleg H szint 
jelenik meg, aminek hatására a DT, tárolófokozat átbillen, és egy 
4 sor hosszúságú polaritásvizsgáló impulzust állít elő. Ennek az 
impulzusnak a letelte jelöli ki 633 félsor után a videojel invertálásá- 
nak időpontját. Ekkor a DT;, tárolófokozat átbillen, a DT, visszabil- 
len, a K, kapcsoló lezár, a K, viszont kinyit, lehetővé téve ezzel az 
invertált videojel megjelenését a kimeneten. 

A T, tranzisztor bázisán tehát a videojel polaritása már megfe- 
lelő, hátra van azonban még a 3096-os szinteltolás vezérlése. 
A 4c és 4d ábrákon jól látható, hogy a szinkronjel minimális 
értéke egybeesik az /C,; számláló áramkör alaphelyzetével. 
Ennek kimeneteihez diódás VAGY kapu csatlakozik, amely egy 
4 us hosszúságú resetimpulzust generál az /C, , számláló áram- 
kör számára (4f ábra). Ehhez a kiiktatható N, inverter még 1 
us késleltetést ad hozzá, így az első órajelimpulzus 4 vagy 5 us 
késleltetés után jut el a számláló áramkörre. Az IC, , kimenetein 
2 us-os intervallumokban léptetődik a H szint, míg végül a 
05-hez érve a következő resetimpulzus végéig leállítja a szám- 
lázást. A kimenetekhez kapcsolt diódás ÉS kapu kimenetén 
ekkor megjelenik egy impulzus, egybeesve a kioltással és a sor- 
szinkronnal (4i ábra). Ezen impulzus időtartama határozza meg 
a szinkronszint és a videoszint közötti 3090-os szinteltolás időtar- 
tamát. Az IC,, Os és 0, kimenetein, a D.; és D., diódák közös 
pontján a kioltási szakasz alatt a 4j ábra szerinti jelalak jön létre, 
és ez vezérli a K, és K, kapcsolókat, amelyek az invertált és a nem 
invertált videojelek kioltójeleiből vesznek mintát. 

A videojel sorszinkron-intervallumbeli és kioltási szakaszbeli 
pillanatértékének összehasonlítása olyan különbségi jelet hoz 
létre, amelynek az előjele megadja, hogy a videojel invertált-e 
vagy sem. Ezt az összehasonlítást a T,2-T,, tranzisztorokból 
álló áramkör végzi. A videojelből a K, és K, kapcsolók segítsé- 
gével történik a mintavétel. Helyes polaritás esetén a C,, kon- 
denzátor feszültsége kisebb, mint a C,2-é, mivel C,, a sorszink- 
ron-intervallumban, C.,, pedig a kioltási szakaszban töltődik. 
A félkép végén a DT;, és DT, tárolófokozatok egy polaritásvizs- 
gáló impulzust állítanak elő. Ennek hatására az R,, ellenálláson 
keresztül vezérlőáram jut a T,z ésT,; tranzisztorok emittereire, 
ekkor azonban csak a T;,; tranzisztor lesz nyitva, mivel ennek 
bázisfeszültsége nagyobb, mint a T,2-é. A viszonyok csak akkor 
változnak meg, amikor az invertált félkép van soron. Ekkor 
ugyanis C,; feszültsége nagyobb lesz, mint C,2-é, és ezáltal a 
polaritásvizsgáló impulzus alatt a T,, tranzisztor fog vezetni, 
aminek hatására T, is kinyit, és az /C, resetjelet kap. Ez a 
resetjel éppen egy félképpel előbb jön létre, mint normál video- 
jel esetén, ez biztosítja, hogy a videojel-invertálás a második 
félképben megszűnjön. 
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Videovágópultok 
összehasonlítása 


A szakemberek véleménye szerint, amíg 1 m-nyi kész játékfilm 
elkészül, 14 m-nyi film kerül a szemétkosárba, vagy másképpen 
megfogalmazva: az igazi művészet a nem megfelelő jelenetek 
kihagyása. Az amatőrök azonban többnyire éppen ezt az utol- 
só, de igen fontos műveletet hagyják el, részben a megfelelő 
berendezés, részben pedig a ráfordítandó idő hiánya miatt. 
Megfelelő berendezés nélkül pedig nem lehet a vágást elvé- 
gezni. A , megfelelő berendezés" legegyszerűbb esetben két 
képmagnót jelent, de az eredményes munkához feltétlenül 
szükséges egy vágópultis. A nyers (vágatlan) jelenet megfelelő 
részének kiválasztása és átmásolása során a vágópult teremt 
kapcsolatot a két képmagnó között. Minél pontosabban tudja az 
alkalmazott vágóelektronika a kiválasztott jelenetet megtalálni, 
annál gyorsabban, pontosabban és megbízhatóbban fog a vá- 
gott jelenet (snitt) elkészülni. Egyes gyártók (pl. a Sony, a 
Blaupunkt és a Hama egyszerűen a számlálószerkezet vezérlő- 
jeleit használják fel a snittek pozicionálásához. Ezt az informá- 
ciót a szalagtovábbítás és a videojel szinkronizálásáról gon- 
doskodó, ellenőrzősáv (CTL sáv) jelei szolgáltatják. Kissé egy- 
szerűbben fogalmazva: képenként egy impulzus érkezik a 
számlálóműhöz. Az elkerülhetetlenül fellépő mechanikus csú- 
szás miatt a vágás pontossága ezzel a módszerrel kb. 1 s vagy 
másképpen 25 kép. Több egymás utáni jelenet szerkesztésekor 
a hiba összegződik, és a pontosság jelentősen csökken. Ezen 
a hibán csak olyan eljárással lehet segíteni, amelynek során az 
egyes képeket pontosan azonosítják. A stúdiótechnikában pl. a 
képpel párhuzamosan időinformációt (time code) rögzítenek az 
egyik hangsávra. A VHS rendszerű képmagnókban ehelyett 
speciális műszaki megoldásokat alkalmaznak. 


. 


Most pedig térjünk rá a konkrét készülékekre! 7 különböző 
vágópultot mutatunk be, amelyek nemcsak árban (850—-3000 
DM), hanem működési elvükben is jelentősen eltérnek egymás- 
tól (3. táblázat). Mig az egyik pl. 152 jelenet kezdő- és végpont- 
ját tudja tárolni és a beépített program önállóan állítja össze a 
vágott jeleneteket, addig egy másik a jelenet kezdő- és vég- 
pontjának megadása után azonnal elkészíti a snittet (ezt a 
módszert alkalmazzák a stúdiótechnikában is). 

Az egyes vágópultok nem szükségszerűen kompatibilisek min- 
den képmagnóval és kamera-képmagnóval, így a kiválasztást 
kellő körültekintéssel kell elvégezni. A legkevesebb illesztési 
probléma a Rowi Video Compilerénél (7. ábra) jelentkezik, 
mert ez a készülék infravörös fénysugarak közvetítésével 
,kommunikál" a vágási műveletben részt vevő képmagnókkal. 


7. ábra 
Rowi Video Compiler 
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A snittkészítés előtti munkamásolat elkészítése körülményes 
és időigényes, utána azonban már gyorsan halad a munka. Az 
egyes munkafázisokról tájékoztatnak a képernyőn megjelenő 
segédszövegek. A compiler ezenkívül címeket és egyszerű 
grafikákat is elő tud állítani. A készülék legfőbb hátránya, hogy 
viszonylag lassú. 

A Bosch-Bauer VEC 568 típusú vágópultja (8. ábra) ugyanazon 
az elven működik, mint a Video Compiler, azonban lényegesen 
kevesebb trükk-készítési lehetőséggel és kisebb kezelési kon- 
forttal rendelkezik. Legnagyobb előnye, hogy olcsó és egysze- 
rűen kezelhető. 


8. ábra 
Bosch-Bauer VEC 568 








A Blaupunkt PVE-10 típusú vágópultja (9. ábra) a Blaupunkt 
Video 8-as lejátszó kameraképmagnókkal működik a legjobban 
együtt, felvevő képmagnóként viszont számos VHS képmagnó 
is megfelel. Ez a készülék snittprogram üzemmódban (tárolt 
vágási pontok és sorrend) és snittenkénti üzemmódban is ké- 
pes működni. Kezelése egyszerű és könnyen követhető. 








9. ábra 
Blaupunkt PVE-10 





A Sony RM-E300 típusú vágópultja (10. ábra) 8 snitt tárolására 
képes és csak Sony lejátszómagnóval tud együttműködni. Ke- 
zelése kényelmes, és majdnem professzionális szintű alkotó- 
munkát lehet vele végezni. Hátránya viszont, hogy a beépített 
címgenerátorral meglehetősen szegényes feliratok készíthe- 
tők. 

A GSE VTC-100 típusú vágópultja (11. ábra) a szabadalmazta- 
tott Rapid-Timecode eljárás felhasználásával közvetlen és 
programvezérelt üzemmódban is tud működni, továbbá arra is 
képes, hogy a vezérlőjeleket utólag rögzítse az eredeti kazettá- 
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10. ábra 
Sony RM-E300 





ra. Hátránya azonban, hogy a snittkészítési műveletben részt 
vevő képmagnókhoz való csatlakoztatása nem teljesen problé- 
mamentes, először ugyanis a kompatibilitás műszaki feltételeit 
kell biztosítani. Aki azonban nem sajnálja erre az időt, a pénzt 
és a fáradságot, az olyan vágópulthoz jut, amivel profi szinten 
lehet dolgozni. Igen pontos snittek készíthetők vele, ismétlési 
pontossága nagyon jó, a készülék kezelését sokrétű programok 
segítik. 

A Hama Videocut 20 típusú vágópultja , felhasználóbarát" keze- 
lőpultjával és különlegesen áttekinthető display-ével tűnik ki. 





11. ábra 
GSE VTC-100 








A Philips IHP 6801/6802 típusú vágópultja szintén timecode 
rendszerben üzemel és kizárólag a Philips (valamint az ekviva- 
lens JVC, Saba, Nordmende és Telefunken) gyártmányú 
S-V4HS, ill. 5S-VHS-C rendszerű kameraképmagnókhoz hasz- 
nálható. (E készülék a VIDEO-EXPRESSZ rovatban szerepel 
egy editálószet részeként.) 
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intelligensebb teletext 
— gyorsabb hozzáférés 


A teletextszolgáltatás kísérleti jellegű bevezetése óta — az ösz- 
szegyűlt tapasztalatok alapján — sokféle elképzelés alakult ki, 
hogy hogyan korszerűsítsék ezt a mind szélesebb körben terje- 
dő információs szolgáltatást. Az NSZK-ban 1980 óta a teletext- 
szolgáltatás megszervezése változatlan volt — tavaly ősz óta 
azonban már újjászervezett információs rendszer áll a nézők 
rendelkezésére. Az átszervezett teletextrendszer elnevezése 
is utal az új struktúrára: TOP (Table of Pages — táblázatos 
tagozódású). A TOP rendszerű teletextinformációk dekódolásá- 
ra fejlesztették ki a Siemens cég szakemberei a Super-TOP- 
Videotext dekódert. (A Magyarországon teletext néven ismert 
szolgáltatást az NSZK-ban videotextnek nevezik.) A módosított 
rendszer a hagyományosnál gyorsabb és egyszerűbb hozzáfé- 
rést biztosít a keresett információkhoz. Mindezt az áttekinthe- 
tőbb felépítés és a tévéképernyőn megjeleníthető, könnyen 
kezelhető menürendszer teszi lehetővé. 

A TOP teletextrendszerben az egyes oldalakat témakörönként 
csoportosítják, az egyes témakörök (blokkok) pedig újabb cso- 
portokat képeznek. A könyvtári katalógusrendszerre emlékez- 
tető strukturális felépítést a 12. ábrán szemléltetjük. 









eFutball 
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12. ábra 
A korszerűsített teletextrendszer felépítésének vázlatos 
ábrázolása 


A régi rendszerben az új rendszerű teletextoldalak a hagyomá- 
nyos teletextoldalak mellett kaptak helyet, az eltérő belső szer- 
kesztési felépítés mellett azonban egyes oldalak szerepében is 
változás történt. A TOP teletextoldalak között ugyanis olyanok 
is vannak, amelyek a teljes kínálatról tartalmaznak kódolt infor- 
mációkat. A Super-TOP-teletext dekóder ezeket a ,tartalom- 
jegyzékszerű" oldalakat dolgozza fel (ezek a nézők számára 
láthatatlanok). 

A TOP teletextrendszer alapvetően négyféle táblázatra épül: 

1. A Basic-TOP-Table tartalmazza az adott adási ciklusban 
hozzáférhető valamennyi oldal oldalszámát és jelzetét. 
A jelzet arra utal, hogy az adott oldal normál, csoport, blokk, 
alcím vagy VPT (képmagnó-programozáshoz) besorolású-e. 

2. A Page-Linking-Table a további TOP táblázatok oldalszámá- 
nak listáját tartalmazza. 

3. A Multipage-Table a többszörös oldalak oldalszámát és ol- 
dalmennyiségét tartalmazza. 

4. Az Additional-Information-Table oldalszámlistákat tartalmaz 
kiegészítő információkkal (pl. a közvetlen választás kódszá- 
mával). 

A TOP teletextadásokat az 1989-es berlini nemzetközi híradás- 

technikai kiállítás alkalmából kezdték sugározni az NSZK-ban. 

A rendszer , felülről kompatibilis" a hagyományos teletextadá- 
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sokkal. ami jelen esetben azt jelenti, hogy az utóbbiak vételére 
alkalmas dekóderek továbbra is használhatóak maradnak, 
azonban az új rendszer előnyei ezekkel a dekóderekkel nem 
érvényesíthetők. A Super-TOP dekóder ezzel szemben a régi 
rendszerű teletextadások vétele mellett a TOP táblázatok kiér- 
tékelését is garantálja. A Super-TOP dekóder a TOP-informáci- 
ók alapján egy információs sort hoz létre a kép alsó szélén (13. 
ábra), ami attól függően, hogy a tévénéző éppen melyik oldalt 
szemléli, tájékoztatást nyújt az aktuális lehetőségekről. A de- 
kóder egy 32 oldalas tárolóban automatikusan tárolja azokat a 
teletextoldalakat, amelyeket a néző a következő lépésben le- 
kérdezhet. Ily módon egyrészt lényegesen leegyszerűsödik a 
körülményes oldalszámbevitel, másrészt pedig a várakozási 
idő is jeletősen csökken. A 32 oldalas tároló tartalma az éppen 
megjelenített oldalszám megváltoztatásakor automatikusan ak- 
tualizálódik. 


SCRLAGZEILEN ÉG 
LDUNG SE 


SEA 
LETZTE. ME 





13. ábra 

A TOP rendszerű teletextadások dekódolását végző, Siemens 
fejlesztésű Super-TOP-Videotext dekóder a képernyő alsó 
szélére vetített információs sorral támogatja a nézők 
könnyebb eligazodását az információáradatban 


Az információs sorban az adott oldalszám esetén közvetlenül , 

hívható csoportok és blokkok vannak megadva. A választást 

színkódolás segíti elő. A színekhez (vörös, zöld, sárga, kék) 

rendelt (ugyanilyen színű) távszabályozó nyomógombok külön- 

böző funkciókat töltenek be: 

— a vörös nyomógomb ez előző lépésben kiválasztott oldal 
visszahívására használható, 

— a zöld nyomógomb a következő oldal lehívására szolgál, 

- a sárga nyomógombbal a képernyőn, az információs sorban 
feltüntetett következő csoport első oldala hívható le, 

- a kék nyomógombbal pedig az információs sorban feltüntetett 
következő blokk első oldalát lehet lehívni. 

A korábbi módszerrel szemben (oldalszámbevitel számonként) 

a TOP rendszerben elegendő egy pillantást vetni a képernyőn 

megjelenő menüre, és - a választott funkcióhoz rendelt színt 

alapul véve — csupán a megfelelő színű nyomógombot kell a 

távszabályozón megnyomni. 

Az új rendszerű teletextdekódereket egyelőre csak a csúcské- 

szülékekbe építik be. A Siemens első Super-TOP dekóderes 

készülékének típusszáma: FS 985 M 4. 
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Távszabályozó- 
hosszabbító 


Manapság alig lehet már olyan képmagnót, tévékészüléket 
vagy műholdvevő beltéri egységet vásárolni, ami ne lenne 
infravörös sugaras távszabályozóval ellátva. Ezeknek a kétség- 
kívül igen praktikus kiegészítő egységeknek azonban egyrészt 
korlátozott a hatótávolsága, másrészt közvetlen rálátást igé- 
nyelnek a vezérelt készülékre. Az utóbbi hátrányon teljes egé- 
szében, az előbbin pedig részben segít a most bemutatandó 
egyszerű átjátszó adó-vevő áramkör. Segítségével a szomszéd 
szobából is, és akár a működtetni kívánt készülék háta mögül 
is létrehozható a két készülék közötti infravörös sugaras össze- 
köttetés. 

Az áramkör tömbvázlata és kapcsolási rajza a 14. ábrán látha- 
tó. A tömbvázlat alapján jól követhető az elvi működés: a 
távszabályozó által kisugárzott infravörös sugár a vevőáram- 
kör bemeneti fokozatára jut, ahonnan erősítés és 100 Hz-es 
szűrés után (a fénycsövek miatt) egy komparátorfokozatra ke- 
rül, amely az átvitel során lekerekített négyszögjeleket regene- 
rálja. Végül pedig a regenerált jel egy áramerősítő fokozaton 
keresztül hajtja meg az adót a közbeiktatott koxiális kábelen 
keresztül. 

A vevőáramkör bemeneti fokozatában egy záróirányban előfe- 
szített fotodióda fogadja a távszabályozó fényimpulzusait. 
A vezérlőjel hatására a fényimpulzusok rendre kinyitják a dió- 
dát, amelynek árama feszültségesést hoz létre az R; ellenállá- 
son. Az R, és C, elemek a kis szintű bemeneti fokozat megfelelő 
szűrését biztosítják. A záróirányú kapacitás (és ezzel együtt a 
reakcióidő) szempontjából egyáltalán nem közömbös zárófe- 
szültséget a dióda az R, és R, ellenállásokon keresztül kapja. 
A C, csatolókondenzátor csak a váltakozó áramú jelkomponen- 
seket engedi át az erősítőfokozatra, megakadályozva ezáltal pl. 
a környezetimegvilágítás-ingadozások hatásaképpen kialakuló 





Aram- 


VIDEOTECHNIKA 


lassú jelváltozások bejutását a rendszerbe. Az IC, műveleti 
erősítő jelentősen felerősíti a hasznos jelet. Tekintve, hogy az 
áramkör , egyoldalas" tápfeszültségről üzemel, a műveleti erő- 
sítő neminvertáló bemenetén az R, és AR, ellenállások állítják 
be a féltápfeszültséget. A felerősített jel ezután a Cs, Cs, Ra, R; 
elemekből felépített felüláteresztő szűrőből, valamint az R,, R,, 
C;, Cs elemekből álló aluláteresztő szűrőből álló kettős T hídra 
jut. A 100 Hz-re hangolt szűrőfokozat erőteljes csillapítást bizto- 
sít ezen a frekvencián. A szűrt jel az /C.-vel megvalósított 
komparátorfokozatra van vezetve. Ennek az áramkörnek a 
hiszterézise akadályozza meg, hogy a bemenőjel fel-, ill. lefutó- 
éleinek hatására az IC, kimenetén nagyfrekvenciás rezgés je- 
lenjen meg. Igen fontos az ofszetkiegyenlítést végző P, potenci- 
ométer helyes beállítása. Ez garantálja az áramkör biztos mű- 
ködését és a csekély áramfelvételt. A kimeneti fokozatban a T, 
tranzisztor kb. 200 mA-es áramgenerátorként üzemel és 
75 0-os munkaellenállásra dolgozik. A T, tranzisztor a kompa- 
rátor kimenetén megjelenő négyszögjel ütemében vezérli az 
áramgenerátort. 

A vezérlőáramkör ezenkívül még néhány szűrőkondenzátort 
tartalmaz, amelyeknek a feladatuk a megfelelő csatolásmente- 
sítés. Ugyancsak a csatolásmentesség biztosítása érdekében 
nem célszerű a tápfeszültséget biztosító hálózati tápegységet 
kellő árnyékolás nélkül a vevőáramkörrel közös házba helyezni 
(a telepes üzemet a felhasználás jellegéből adódó, viszonylag 
hosszú bekapcsolt állapot miatt meg kell gondolni). 

Az adóáramkör működését nem részletezzük, csupán annyit 
jegyzünk meg, hogy az adódiódákat célszerű reflektorral ellát- 
ni, továbbá, hogy az adóáramkör tápfeszültség-ellátására 
hosszú időre elegendő egy 9 V-os telep (tekintve, hogy áramfel- 
vétel csak a távszabályozó nyomógombjainak megnyomásakor 
van). Az elkészült áramkör ofszetkiegyenlítését még az üzembe 
állítás előtt el kell végezni. Ehhez a P, potenciométer ellenállá- 
sát addig kell változtatni, amíg az IC, kimenetére csatlakozta- 
tott feszültségmérőn a feszültség 0 V nem lesz (bemenőjel 
nélküli állapotban). A kimenőjel zavarmentességét oszcillosz- 
kóppal is célszerű ellenőrizni. 
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14. ábra 


A távszabályozó-hosszabbító áramkör tömbvázlata (a) és 


kapcsolási rajza (b) 





VIDEOTECHNIKA 
, Egérmozi": 
Philips VR-6880 


A videopiac pillanatnyilag legdrágább mono képmagnóját 
(2000 DM) a Philips gyártja. (E készülékről a VIDEOTECHNIKA 
8. számának 58. oldalán mutattunk be egy fotót. — A szerk.) 
A VR-6880 típusjelű készülék külsejét szemlélve rögtön feltűnik 
a magasabb árat indokló többletszolgáltatás. Ezt a képmagnót 
ugyanis színes LCD képernyővel egészítették ki. A beépített 
hangszóró (ill. fejhallgató-csatlakoztatási lehetőség) révén ön- 
álló kép- és hangvisszaadásra alkalmas ez a készülék. 
A 8 cm-es átlójú képernyőn megjelenő kép nem arra való, hogy 
tartósan , nézzük" a műsort (ill. a filmeket), hanem arra, hogy 
megkeressük vagy ellenőrizzük. Ezen a kis képernyőn a képen 
kívül számos más információ is megjeleníthető. A venni kívánt 
műsorokat és a kapcsolási automatikát ezen keresztül lehet 
programozni. Ugyancsak itt jelezhető ki a még hátralévő, vala- 
mint a már , elhasznált" műsoridő is. A számlálómű vagy má- 
sodpercpontossággal működik (szinkronimpulzusok alapján), 
vagy pedig a becsült szalagmennyiséget jelzi ki perces felbon- 
tással (a kazettán tárolt szalagmennyiséget azonban meg kell 
adni a készüléknek). 

E képmagnó felbontása 3,4 MHz határfrekvenciának felel meg, 
a súlyozott világosságjel-zaj viszonya 53,5 dB. LP üzemmód- 
ban a felbontás 2,6 MHz-re, a jel-zaj viszony pedig a 2 dB-lel 
csökken. 

A készülék normál sebesség esetén (SP) igen jó minőségű 
képet szolgáltat, a képélek nyugodtak, a színek telítettek. 
A szabványos vizsgálóábra megjelenítésekor — finomabb sor- 
sűrűség esetén —- enyhe moaré jelentkezik, ez azonban a nor- 
mál műsorok lejátszásakor nem okoz problémát. 

Összegezve a készülék előnyeit és hátrányait, azt mondhatjuk, 
hogy a jobb minőségű mono képmagnók átlagos árához viszo- 
nyított 700 DM-es felár kissé túlzott a színes LCD képernyő 
nyújtotta előnyökhöz képest. Beépített miniképernyő nélkül 
ugyan, de lényegesen olcsóbban, legalább ugyanilyen minősé- 
gű készüléket lehet vásárolni. 


Műsoros kazetta 
az Egyesült Allamokból ? 
— nem probléma! 


Bizonyára több olvasónkkal előfordult már, hogy Észak-Ameri- 
kából származó VHS műsoros kazettát szeretett volna megnéz- 
ni, de képernyőjén csak fekete-fehér csíkok jelentek meg. Néz- 
zük ennek az okait! Egyrészt Amerikában az európai PAL szab- 
ványtól teljesen eltérő televíziós szabványt (NTSC) használnak, 
másrészt a szalagsebességet és a fejdobsebességet tekintve 
az általuk alkalmazott VHS rögzítési szabvány is eltér az euró- 
pai VHS szabványtól. Mind ez ideig csak multistandard rend- 
szerű képmagnóval és ugyanilyen tévékészülékkel rendelke- 
zőknek volt lehetőségük arra, hogy az említett kazetták műso- 
rait lejátsszák. Ezen a problémán segít a Panasonic cég 
NV-L28 típusú képmagnója (15. ábra). 

Az átalakítás a következő módon történik: a képmagnó átkap- 
csol a nagyobb, NTSC szalagsebességre, a fejdob 1500-ról 1800 
1/min-es fordulatszámra vált, a színsegédvivő átalakításra ke- 
rül, és az 525 sorból álló képet a készülék 625-szörösre ,,nyújt- 
ja". A 25 Hz-es helyett 30 Hz-es képfírekvenciával a legtöbb 
modern tévékészülék , meg tud birkózni". 

A készülék vizsgálóábra-visszaadásában némi , halszálkamin- 
ta" tapasztalható, a kép felső szélénél pedig geometriai torzu- 
lás is fellép. 
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15. ábra 
A Panasonic ,multistandard" képmagnója (NV-L28) 





Műsoros kazetták lejátszásakor — ugyancsak a kép felső ré- 
szén -— ehhez még némi világosságingadozás is járulhat, amit 
a Macrovision másolásvédelem okoz. Hangsúlyozni kell, hogy 
a készülék nem végez , szabályos" normaátalakítást, így az 
NV-L28-on lejátszott NTSC kazetta nem másolható át egy PAL 
jelet fogadó képmagnóra. Az NTSC lejátszási üzemmód mellett 
a készülék normál PAL rendszerű képmagnóként is használha- 
tó. Rendelkezik LP (hosszan játszó) üzemmóddal, néhány digi- 
tális funkcióval és vonalkódolvasásra is képes távszabályozó- 
val. 

A képminőség híven tükrözi az új Panasonic , filozófiát", amely 
szerint a felbontást (és ezzel együtt a részletgazdagságot) 
bizonyos mértékig alárendelik a minél kisebb zajnak. 

LP üzemmódban a minőségromlás a hangvisszaadás terén 
erőteljesebb, ezzel szemben örvendetes, hogy a képvissza- 
adásban alig tapasztalható különbség. 


Az év tévékészüléke 
az NSZK-ban 


A Video c. nyugatnémet szaklap - olvasói vélemények alapján — 
évről évre megválasztja az év tévékészülékét, képmagnóját, 
kamera-képmagnóját, kazettáját stb. A nagyképernyős tévéké- 
élre (24,9299-kal), a második hely pedig a Sony KV-FX 29 TD 
készülékének jutott (2096-kal). 

Meg kell jegyezni, hogy a képminőség tekintetében a Sony 
ismét a legjobbnak bizonyult, míg a Loewe készülékét a szol- 
gáltatások magas színvonala (beleértve a beépített műholdve- 
vő egységet is) emelte az első helyre. A következőkben erről 
a készülékről adunk rövid tájékoztatást. (E készülék műholdve- 
vő részét az előző számunkban Kis Péter ismertette részlete- 
sen, a műholdvevők tesztelése kapcsán. — A szerk.) 

A készülékbe beépített műholdvevő egység valamennyi , euró- 
pai" műhold adásait képes venni, sőt a D2-MAC szabvány 
szerinti jel (beleértve a digitális sztereó hangot is) feldolgozá- 
sára is képes. Bonyolult felépítése ellenére kezelése egyszerű. 
A műholdas műsorok - a földfelszíni tévéadók műsoraihoz 
hasonlóan - távszabályozóval gombnyomásra hívhatók be. Ha 
több műholdvevő antenna van a készülékhez csatlakoztatva, a 
készülék automatikusan átkapcsol a kiválasztott műsort vevő 
antennára, ha pedig csak egy, akkor (feltéve, hogy az antennát 
ellátták forgatóberendezéssel) a szükséges műholdpozícióra 
való ráállítást is vezérelni képes. A Loewe Art TV 70-be a Valvo 
cég legújabb, megnövelt kontrasztú black-line képcsövét épí- 
tették be, amely speciális ötvözetből készült maszkot (invar 
mask) tartalmaz. Ennek a különleges maszknak a deformálódá- 
sa még rendkívül nagy sugáráram esetén (30 kV feszültségnél) 
sem éri el a 0,01 mm-t. A nagy sugáráramra azért van szükség, 
hogy a maszk erős árnyékoló hatása ellenére is kellő fényerőt 
lehessen elérni. 

Újszerű a Loewe Art TV 70 teletextdekódolása is, amely az ún. 
TOP eljáráson alapul. Ebben a rendszerben 1989-ben kezdték 
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meg a szöveges információk továbbítását. (Ezen eljárás részle- 
tes ismertetését I. ugyanezen összeállításunkban.) 

A tervezők — a kezelést megkönnyítő képernyő-dialógusos 
rendszert tovább tökéletesítve — menürendszerrel segítik a 
különböző funkciók közötti választást. A készülék műholdvevő 
nélküli változatban is kapható, ára ekkor 2700 DM, míg a mű- 
holdvevőt is tartalmazó model! 3300 DM-be került. 


Az újra felfedezett 
előtétlencsék 


A videotechnikában sajnos már megszokott, hogy egy-egy ké- 
szüléktípus műszaki jellemzőinek megjavításáért, valamely 
működési tartományának kiszélesítéséért nagy árat kell fizetni. 
Ezúttal azonban olyan megoldásról számolhatunk be, ami nem 
igényel jelentős beruházást és értékes kamera-képmagnónkat 
pótlólag is kiegészíthetjük fele. A fényképezés-technikából köz- 
ismert előtétlencsékről van szó, amelyekkel jelentősen megnö- 
velhetjük kameránk fókusztávolság-tartományát. Ezek az előté- 
tek azonban különleges kialakításúak, ún. kettős vagy váltó 
átalakítók, amelyeket egyik összeszerelt állapotukban teleelő- 
tétként használhatunk, a másik (fordítottan) összeszerelt álla- 
potukban pedig nagylátószögű előtétként. Így azután helyet, 
tömeget és pénzt lehet velük megtakarítani, eddig ugyanis 


2. táblázat 


A kettős előtétlencsék jellemző paraméterei 


Az adapter menetes részének 


Gyártó és típus átmérője, mm 





Cullmann 8050 46, 49, 52 
Cullmann 8051 46, 49, 52 
Hama 44 370 46 

Hama 44 371 58, 52, 49, 46 
Hama 44 383 55, 52, 49, 46 
Rowi 2096 52, 49, 46 
Rowi 2092 46, 49, 

Saba WTO 1 52, 49, 46 
Vivitar 059 017 52, 49, 46 


3. táblázat 
Kettős előtétlencse és kamera-képmagnó párosítások 


A kamera-képmagnó típusa 


Panasonic MS50 
Panasonic MS50 
Hitachi C52 
Hitachi C52 
Hitachi C52 


Eredeti gyújtótávolság- 
tartomány, mm 


9...54 (6-szoros) 
9...54 (6-szoros) 
11,5...92 ( 8-szoros) 
11,5...92 (8-szoros) 
11,5...92 (8-szoros) 
Saba VM-6995 8,5...68 (8-szoros) 
Saba VM-6995 8,5...68 (8-szoros) 
JVC GR-S707 ...72 (8-szoros) 
JVC GR-S707 ...72 (8-szoros) 
Canon A1 ...80 (10-szeres) 
Canon A1 ...80 (10-szeres) 
Sharp VL-S860 . . .96 (12-szeres) 


" ADR-58/55-ös Saba adaptergyűrüvel. 
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külön-külön kellett a tele- és a nagylátószögű előtétlencséket 
megvenni. Hátrányuk viszont, hogy egyrészt fókusztávolság- 
módosító hatásuk korlátozott (teleobjektívként a fókusztávolság 
szorzója 1,45 (a nagylátószögű optika szorzója pedig 0,55), 
másrészt pedig a ,teléből" nagylátószögűre való átváltáshoz 
(és megfordítva) először le kell csavarni az átalakítót, majd 
pedig megfordítva kell visszacsavarni. (A bemutatottak közül 
kivételt képez ez alól a Cullmann-átalakító, amelyet nem kell 
leszerelni a kamera-képmagnóról a váltáshoz.) A kettős átala- 
kítók kiválasztásakor fontos szempont, hogy nem mindegyik jó 
bármelyik kamera-képmagnóhoz. A 3. táblázatban néhány pá- 
rosítást mutatunk be, amelyeket a 2. táblázatban felsorolt 
kettős előtétekhez válogattunk össze. A párosítás alapja az 
összetartozó objektív-, ill. előtétátmérő. A legtöbb gyártó adap- 
tergyűrűket is készít az előtételencsékhez, amelyekkel többféle 
kamera-képmagnóhoz is csatlakoztatni lehet a lencséket. 

A 2. táblázatban az adaptergyűrűk átmérőit is feltüntettük. 
A legkisebb megadott átmérők magára az előtétlencsére vonat- 
koznak, a nagyobbak pedig az adaptergyűrűkre. Választásukat 
más szempontok is befolyásolhatják, pl. a kettős előtétlencse 
tömege, ami különösen az autofókuszrendszer járulékos terhe- 
lése miatt fontos. Az autofókuszrendszer többnyire felszerelt 
előtéttel is megfelelően működik. Ezt a kérdést vizsgálva a 
Matsushita cég kamera-képmagnói okozzák a legkevesebb 
problémát (a táblázatban Panasonoc NV-MS50). Számos ka- 
mera-képmagnó esetén azonban még előtét nélkül is , gondok" 
lehetnek a teleüzemmód szélső tartományában. Ezért ezekben 
manuálisban célszerű az élességet beállítani. 


A front- 


A fókusztávolság 
szorzója 


nagy 
látószögű 
objektív 


lencse Nap- 
átmérője, [ ellenző 


Tömeg, 
a teleob- 
jektív 


a 


tuhunhkuüunn 


A kettős előtét típusa Megnövelt gyújtótávolság- 
tartomány, mm 


Saba WTO 1 
Gullmann 8051 
Hama 44 370 
Rowi 2092 
Saba WTO 1 
Hama 44 370 
Rowi 2092 
Hama 44 371 
Saba WTO 1 
Hama 44 371" 
Hama 44 383" 
Hama 44 383" 


... 81 (14-szeres) 
... 81 (16-szoros) 
...138 (20-szoros) 
. ..129 (16-szoros) 
. ..138 (20-szoros) 
. . 102 (20-szoros) 
... 95 (16-szoros) 
. ..104 (16-szoros) 
. ..108 (20-szoros) 
...116 (21-szeres) 
. ..120 (23-szoros) 
. ..144 (28-szoros) 


"" Az egyébként azonos felépítésű Rowi 2096-nak nincs adaptergyűrűje a Canon A1-hez. 
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VIDEOTECHNIKA 
Hírek a , laposodó" 
tévéképernyőkről 


Az 1989 őszén megrendezett berlini nemzetközi híradástechni- 
kai kiállításon a japán Matsushita konszern egy 41 cm-es képát- 
lójú, beam matrix technikával készült, a hagyományosnál lé- 
nyegesen laposabb képcsövet mutatott be. Az új képcső 10,16 
cm vastagságú, ami a mai LCD-s képernyők világában egyálta- 
lán nem tekinthető feltűnően lapos képernyőnek. Ha azonban 
figyelembe vesszük, hogy fényerő, színminőség, felbontás és 
linearitás szempontjából összemérhető a hagyományos tévé- 
készülékek képcsöveivel, akkor a megítélése máris kedvezőbb. 
A beam matrix technikával készült képcső , titka" az, hogy — bár 
elvileg úgy működik, mint egy hagyományos képcső -, 3200 
parányi négyszögletes képernyőre osztották fel, amelyek mind- 
egyikét külön elektronsugár vezérli. Az elektronsugarak megfe- 
lelő sorrendjéről és időzítéséről digitális vezérlő és meghajtó- 
egység gondoskodik. A Matsushita adatai szerint az újfajta 
képcső teljesítményfelvétele alig valamivel nagyobb a normál 
képcsövekénél. A már említett előnyök mellett — az egyre terje- 
dő LCD-s képernyőkkel szemben - a beam matrix technikával 
készült képcső nagy előnye, hogy a gyorsan mozgó képeknél 
sem lépnek fel utánvilágítási effektusok. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a gyors fejlődésnek 
indult LCD-s képernyők , tiszavirág-életűek" lesznek. Ezt bizo- 
nyítja a Matsushita fejlesztőmérnökeinek másik kiállítási da- 
rabja is: egy 101 cm-es képátlójú, LCD rendszerű vetítő tévéké- 
szülék. A ,házimozi" méretű képet nyújtó vetítő három, egyen- 
ként 312 000 képpontot tartalmazó LCD-s képernyőt tartalmaz, 
amelyeket — akár egy diapozitívot — fénysugár világít át (16. 
ábra). A három LCD-s képernyő egyenkénti átvilágításával jön- 
nek létre a három alapszínnek (vörös, zöld és kék) megfelelő 
fénysugarak, amelyek speciális tükör- és lencserendszeren 
áthaladva kellően világos és kontrasztos képet hoznak létre. 
A kapott kép felbontása nem marad el a hagyományos rendsze- 
rű képcsövekétől. A készülék előnye, hogy , jelentős" méretei 
ellenére is igen ,könnyű", tömege mindössze 45 kg (egy hason- 
ló méretű, hagyományos rendszerű képcső tömege aligha ke- 
vesebb 100 kg-nál). 


Fényforrás-rendszer 
Kékreflektáló dikrotrkus tükör 
- Zoldreflektóló dikroikus tükör 


Vörösreflektáló dikroikus tükör 


Térlencse 


312000 képelemes LCD felület 


kompenzátor 


Vetító lencserendszer 


LCD-s vetítő vázlatos felépítése 





A bemutatott kétféle megoldás talán a jövő képmegjelenítő 
eszközeit képviseli, a lapos képcsövek , jelenét" azonban min- 
denképpen a meglehetősen kisméretű LCD-s minikészülékek 
(tévék, monitorok) képviselik. Ezeknek a parányi méretű készü- 
lékeknek a megjelenése is mutatja, hogy ma már mennyire 
csak a képcső méretein múlik a , falra akasztható" tévékészü- 
lék megvalósíthatósága. 


Glóbusz 43 


Pillanatnyilag a legnagyobb, kereskedelmi forgalomban kapha- 
tó LCD-s tévékészülék képátlója 12,7 cm. A Saba cégnek ez a 
legújabb hordozható készüléke (ára kb. 1400 DM) a német és 
a francia tévészabványnak megfelelő jeleket is képes venni. 
Beépített rádiót is tartalmaz, méretei : 26 x 24 x 11,5 cm. 
Érdekes módon hasznosítják az LCD képernyős tévékészülé- 
kek előnyeit a légiközlekedésben. Néhány légitársaság — a 
British Airways, a Ouantas, az Alitalia és a Nord-West-Airli- 
nes - LCD-s készülékeket szereltetett be repülőgépeik üléstám- 
láiba. Első osztályon utazó utasaik hatféle program közül vá- 
laszthatnak a megfelelő videokészülékeken. A 7,5 cm-es képát- 
lójú készülékeket a Philips szállította (a Warner Brothers-szel 
közösen). Ennél az egyedi felhasználási esetnél sokkal lénye- 
gesebb azonban az LCD-s tévékészülékek alkalmazása a video 
walkmanekben és a personal video (személyi video) rendsze- 
rekben.. Ezekről azonban a VIDEOTECHNIKA 10. száma részle- 
tesen beszámolt (Zólomy Imre: LCD-s mini- és vetítős tévéké- 
szülékek, személyi videokombik.) 

Úgy tűnik, hogy a kis készülékméretek — a vásárlók igényeit 
tekintve is — bizonyos minőségi változást hoznak. A személyi 
videó ugyanis lehetővé teszi, hogy az örökös időhiánnyal küsz- 
ködő professzionális felhasználók (pl. műsorszerkesztők, tudó- 
sítók, üzletemberek) utazás közben is dolgozhassanak, ellenő- 
rizhessék, szerkeszthessék felvételeiket. Az , egyszerű" vásár- 
lóknak pedig lehetőségük nyílik arra, hogy kedvenc műsoraikat 
útközben, kiránduláson és sportpályákon vagy akár a strandon 
is megnézhessék, ill. minden tevékenységüket megörökítsék. 
Ezeknek az alkalmazási példáknak az a közös jellemzője, hogy 
nem a képminőség iránti igény dominál bennük, hanem sokkal 
inkább az információhoz való gyors hozzájutás, ill. az informá- 
ciófeldolgozás lehetősége. Ily módon érthető, hogy az LCD-s 
képernyők kis mérete és szerényebb képminősége nem akadá- 
lyozza majd széles körben való elterjedésüket. 


KÉPES 
TERMÉKBEMUTATÓ 


Az ALTA képkeverő-családjának egyik , büszkesége" a Pyxis E, 
amely A-B roll editáló rendszerekhez illeszthető. Mindkét 
videojel csatornája ún. infinite window időalap-korrektort (TBC) 
tartalmaz, továbbá digitális állóképet és más effektusokat tud 
előállítani 
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Elkészült az első Sony Super-VHS videomagnó (SLV-R7) — igaz, 
egyelőre csak NTSC változatban. A legújabb videomagnó- 
építési irányzatnak megfelelően a mechanika a készülék köze- 
pén helyezkedik el 


Két új LCD-s videovetítő a Sharptól: 

Az XV-100 képes 20...100 col átlójú ernyőre vetíteni, de csak 
elölről. Az XV-101T típusjelű modell mennyezetre vagy falra is 
felszerelhető, és fényerőssége 25 90-kal nagyobb, mint az XV- 
100-é 


XV-101T 


A professzionális hangtechnikában jól ismert Beyerdynamic 
gyártja az MCE 86 típusjelű ,kispuska" mikrofont, amely kame- 
rára szerelve is kiváló minőséget produkál 





VIDEOTECHNIKA 
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A PPD Numark Electronics Corp. VAM-2000 típusjelű képkeve- 
rője különlegességnek számít a maga kategóriájában. Digitális 
jelfeldolgozásának köszönhetően külső időalap-korrekció nél- 
kül képes fogadni akár három, nem szinkronizált jelforrás jelét 
is. Természetesen megtalálhatók rajta a szokásos trükk- és 
hangkeverési lehetőségek is. Ára kb. 5000 $ 





Hagyományos (vetítőcsöves) felépítésű a JBL 6820-as videove- 
títője. 1,4...43 m átlójú kép vetítésére alkalmas. A képnormát 
automatikusan felismeri (PAL/NTSC), vetíthet elölről vagy há- 
tulról. A mennyezettől a padlóig bárhol elhelyezhető 
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A Sony Hi8-as ,csodamasinája" , az EV-S1000 High Band Video 
8 videomagnója mindazt tudja, ami egy csúcskészüléktől elvár- 
ható (editálási lehetőségek, S és L csatlakozók, PCM hang, hifi 
hang stb.) 








Egy egyszerű Panasonic képkeverő (VJ-S1) a rászerelhető, 
hozzá tartozó vidikonos feliratozó kamerával. Az elvégezhető 
trükkök a szokásosak: wipe, dissolve, key, továbbá hangkeve- 
rőt is tartalmaz 








VIDEOTECHNIKA 


Rövidhírek 


A japán Matsushita cég az LCD és a beam matrix rendszerű 
lapos képcsövek mellett — harmadik lehetőségként — a színes 
plazmaképcsövek kifejlesztésével foglalkozik. Hírek szerint kí- 
sérleti stádiumban van egy 10 colos képátlójú plazmaképcső, 
amelynek képernyője 400 x 600 képpontból áll, és vastagsága 
mindössze 4 mm. A képcső 220 V egyenfeszültséget igényel, 
teljesítményfelvétele 41 W, az elért kontrasztviszony: 350 : 1. 


A japán Mitsubishi olyan (állóképet közvetítő) képtelefont fej- 
lesztett ki, amely egyidejűleg képes kép és hang továbbítására. 
A többi hasonló rendszerű készülék ugyanis a képátvitel idejé- 
re megszakítja a hangátvitelt. A kb. 2 év múlva piacra kerülő 
készülékben új modulációs eljárást alkalmaztak, amely jelentő- 
sen lerövidíti a képátvitel idejét. A Matsushita cég szabványosí- 
tani szeretné az új eljárást a többi gyártó cég között is. 


000 


Az MHM Electronic cég PVG 1000 típusjelzéssel egy zsebrádió- 
méretű vizsgálóábra-generátort hozott forgalomba. A készülék 
telepes táplálású, de hálózatról is üzemeltethető. Telepes 
üzemmódban 16 órás üzemre képes. A mini vizsgálóábra- 
generátorral 4 különböző tesztkép állítható elő, és arra is lehe- 
tőséget nyújt, hogy a tesztképekbe cégneveket, készülékszá- 
mokat, valamint egyéb információkat is be lehessen ültetni. 
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Mindössze 3-4 percet vesz igénybe egy színes tévékép papírra 
nyomtatása a Kodak cég legújabb digitális thermo-transfer 
nyomtatójával. 

A fényképminőségű kép mérete 28 x 28 cm (vagy 21 x 28 cm). 
A készüléket professzionális felhasználásra szánták — elsősor- 
ban a számítógépes tervezésben, a gyógyászatban, műholdas 
fényképek készítésében és egyéb tudományos szakterületeken 
kívánják alkalmazni. A nagy felbontás (2048 x 2048 képpont 
színeként) és a nagy képformátum miatt hatalmas tárolókapaci- 
tásra van szükség. Az alkalmazott tároló kapacitása kb. 
12 Mbyte. 

A készülék termonyomtató fejét 2048 fűtőelemmel szerelték fel. 
A 3 egymás után következő nyomtatási ciklusban kialakuló 
színes kép a fotopapírhoz hasonló papírra készül, amely azon- 
ban nem fényérzékeny. 

Az RGB rendszerben szokásos 8 bit/képelemes (ill. színes kép 
esetén 24 bit/képelemes) felbontást alapul véve képelemen- 
ként és színenként 256 különböző sűrűségi fokozat érhető el, 
aminek következtében a létrehozható színárnyalatok száma 
-— nem tévedés! — 16,8 millió. Az XL 7700 típusjelű nyomtató 
mindenütt alkalmazható, ahol a képek digitalizált formában 
állnak rendelkezésre. 


A 


Az ITT olyan LP (hosszan játszó) üzemmóddal látta el legújabb 
képmagnóját, ami a szokásos kétszeresre növelt műsoridő 
helyett háromszorosra növeli a műsoridőt. A 240 perces kazet- 
tára így 12 órányi műsor rögzíthető. Ami a képminőséget illeti, 
az ITT-nek a VHS rendszeren végrehajtott módosításai folytán 
az említett kiterjesztett LP üzemmódban kapott kép jobb minő- 
ségű, mint a normál VHS LP üzemmódbeli kép. 


Összeállította Singer György 
Felhasznált források: 

Video 1989/8, 10, 11, 12 
Funkschau 1989/25 

Elektor 1989/3 
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Szeptembertől — a 12. (90/4.) számtól kezdve — a VIDEOTECHNIKA új 
tartalommal, megújult külsővel, jobb minőségű papíron, színes oldalakkal 
jelenik meg. (Ára 98 Ft lesz.) E szám megjelenése után, októberben, majd ezt 
követően 


minden hónapban, egy teljes éven át 
egy-egy 


Fisher márkájú videomagnót 
sorsolunk ki előfizetőink között. 


Ezenkívül decemberben plusz egy kamera-képmagnót (kamkordert) nyerhet 
egy szerencsés előfizetőnk. 


Már most fizesse elő a 
VIDEOTECHNIKAT! 


(A részletes feltételeket lásd a túloldalon) 
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A sorsolásban való részvétel részletes feltételei: 

Aki legkésőbb az 1990. szeptemberi, 12. számtól kezdve 1 évre előfizet a 
VIDEOTECHNIKA-ra, minden hónapban részt vesz a sorsolásban. Akik 
korábban fizettek elő, ugyancsak mind a tizenkét hónapban részt vesznek 
a sorsolásban. 


A VIDEOTECHNIKA-t számonként, pl. az újságárusoknál megvásárlók az adott 
számban megtalálható részvételi szelvény kitöltésével és beküldésével vehetnek 
részt az adott szám megjelenését követő hónapban megrendezett sorsolásban. 


A VIDEOTECHNIKA előfizethető a szokásos módon (a hírlapkézbesítő 
postahivatalokban, a posta hírlapüzleteiben stb.), valamint a 
Kandó Kálmán könyvesbolt címén 
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 20., telefon: 131-33-91). 


Az előfizetési díj a 12. számtól kezdődően 1 évre 980 Ft. Ha az előfizetés a 11. 
számtól kezdődik, az éves előfizetési díj 855 Ft. 1991 januárjától pedig az éves 
előfizetési díj 1176 Ft lesz. A fenti eltérések abból erednek, hogy 1990-ben 
kéthavonta, 1991-ben viszont havonta fog megjelenni a VIDEOTECHNIKA. 


LEGYEN AZ ELŐFIZETŐNK! 
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D2-MA C/Packet 
dekóderek 


(IL rész) 





A VIDEOTECHNIKA különkiadásában (Műholdas televízió) részletesen bemutattuk 
a D2-MAC/Packet televíziós-, hang- és adatátviteli rendszert, a 7. számban pedig 
általánosságban tárgyaltuk a D2-MAC/Packet jel kódolását és dekódolását. Emlé- 
keztetjük olvasóinkat arra, hogy a MAC rendszereket, köztük a D2-MAC/Packet 
rendszert a műholdas tévéadások céljára dolgozták ki. Lényegesen jobb minőségi 
jellemzőkkel és főként rugalmasabban alakítható , szolgáltatásokkal" rendelkezik, 
mint az eddigi NTSC, PAL vagy SECAM rendszer. 
Mintegy az említett cikkek folytatásaként, 8. számunkban megkezdtük egy /TT- 
Intermetal dekóder ismertetését. Az itt következő befejező részben e dekóder 
leírását folytatjuk, majd megismerkedünk a Philips-Nordic dekóderrel, amely nem- 
csak D2-MAC, hanem C-MAC és D-MAC jelek dekódolására is alkalmas. 





A DMA IM busz 
regisztertérképe 


Az 1. táblázat tartalmazza a DMA 
2270 integrált áramkör ún. IM busz 
regisztertérképét. Ebben a táblázat- 
ban mindazok a vezérlőbitek és bit- 
csoportok megtalálhatók, amelyeket 
az IM buszon keresztül lehet írni vagy 
olvasni. Ezen bitek és bitcsoportok 
vezérlik a DMA-t. Az 1. táblázat első 
oszlopa, az ún. IM busz üzemmód 
megadja, hogy a táblázat utolsó osz- 
lopában megadott című regiszter írha- 
tó vagy olvasható. Pl. az első sorban 
található bitek regisztercíme a /4, ez 
a regiszter csak írható, míg pl. a 
206-os című regiszter csak olvasható. 
Az írást és olvasást a CCU szempont- 
jából kell érteni, tehát a CCU ír a 
DMA-ba, vagy olvas a DMA-ból. 
Azokat a biteket, amelyeket csak ol- 
vasni lehet, a DMA állítja be, a jelfel- 
dolgozás során. Ezen biteket a CCU 
kérdezi le. A CCU által írható biteket 
a DMA figyeli és a biteknek megfelelő 
üzemmódban dolgozik. Az 1. táblázat 
egy-egy sora megfelel egy-egy 16 bites 
regiszternek. A táblázat második osz- 
lopa az IM busz abban a sorban lévő 
regisztere funkciójának az elnevezését 
tartalmazza. A táblázat középső két 
széles oszlopa az IM busz regiszterei- 
nek 16 bitjét foglalja magában. Az 


írható regiszterek sorai két részre van- 
nak osztva. A felső rész tartalmazza 
az egyes bitek és bitcsoportok rövidí- 
tését, és ahol elfért, ott a magyar elne- 
vezés is megtalálható. A sorok alsó 
részén az egyes bitek és bitcsoportok 
alapállapotát találjuk. Ezek az alapál- 
lapotok a gyártók által ajánlott érté- 
kek. Az olvasható regisztereknél is 
mindenhol megtalálható az adott bit 
és bitcsoport rövidítése, és ahol elfért, 
ott a magyar elnevezést is megtalál- 


juk 


Az I. táblázatban lévő vezérlőbitek és 
bitcsoportok funkcióját a 2. táblázat 
felsorolásszerűen tartalmazza. A táb- 
lázat első oszlopa az IM busz regisz- 
tercímét, a második oszlopa az adott 
regiszterhez tartozó különböző funk- 
ciójú bitek és bitcsoportok rövidíté- 
sét, a harmadik oszlop a bitcsoport- 
hoz tartozó regiszteren belüli bit sor- 
számát, míg a negyedik oszlop a bit- 
csoportnak a gyártók által ajánlott 
alapértékét tartalmazza. A táblázat 
megjegyzés rovatában található a bit- 
csoportok által vezérelt funkció. 


A DMA 2270 
kivezetései 


A DMA IM busz regisztertáblázatá- 
nak ismertetése után nézzük a DMA 
2270 integrált áramkör kivezetéseinek 


elnevezését és funkcióját! Ennek so- 
rán az egyes IC kivezetéseket növekvő 
sorrendben fogjuk ismertetni, ettől a 
sorrendtől csak ott térünk el, ahol ezt 
a funkció indokolja. Az ismertetés 
mind az angol, mind a megfelelő ma- 
gyar elnevezést és rövidítést tartal- 
mazza. 
1] kivezetés 
RAM Data Input/Output 
DRAM adatbemenet/-kimenet 
A hangpacketek adattartalmát tároló 
dinamikus memória adatbemenete és 
-kimenete. Ezen a kivezetésen keresz- 
tül bonyolódik az adatforgalom. 
2...6 kivezetés 
9...11 kivezetés 
DRAM Address Outputs (40-47) 
DRAM címkimenetek (A0—-A7) 
A hangpacketek adattartalmát tároló 
dinamikus RAM címzését adó kime- 
netek. A 2 kivezetés a legkisebb helyi 
értékű, a // kivezetés a legnagyobb 
helyi értékű. 
7 kivezetés 
DRAM Readj Write Output 
a DRAM olvasás-fírásvezérlő 
kimenete 
A hangpacketek adatát tároló RAM 
írás- és olvasásvezérlő jele. 
8 kivezetés 
DRAM RAS Row Address Select 
Output 
a DRAM sorcímét kiválasztó vezér- 
lőjel 
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1. táblázat 
A DMA 2270 IM busz regisztertérképe 


IM busz 
üzemmód 


Elnevezés, funkció vS8 


normaválasztás 
VCO fo beállítása 


EEEIEKZI 


Felső byte LSB [MSB 


[d 10jb11[b2o[b9]b8[b7[b6f[b5]b4[b3]b2]b1][bol 
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Alsó byte LSB [ IM busz 





DI 
3 
o 


Írható Í telítettségállítás 


SAU 
U telítettség 


DI DI vcos VCOA 
2 a Z 1 VCO kivál. VCO fo beállítás 14 
eleje lolí[1o[8 8 





Írható  ( kontraszt és Y késleltetés 


ebe]ebe 


lható interpolációs szűrők és 


CFI LFI 
színszűrő Y szűrő 


28 
CT 
kontraszt 


2 


SAV 
2 V telítettség 
o 48 


FEOZÍZAni 
LD 
X 


2 
s 


23 
200 
01 





opcion 


a szinkronizáció 


Írható késleltetési ideje 


a hangcsatorna 


fenátó kiválasztása 


o o 8 o 
az összetett szinkronjel késleltetése 


ebelebe]-bel-bei 


o 8 


BD 


3 csatorna 
címe 





packetalcím és 8-ás 


Írható packet azonosítása 


T 


Írható . [ tesztbitek 


4 csatorna 
címe X 
C4A o 
SUB DGT 
] packetateim  [/OF [dos [ose Po Por az adatsszport tipusa [XIX 


ie [o li]9l 1] 9 ] 9 ( 9 ÍMSEIEBE St et9at tagas] 


C3A 





státuszbitek és 
Olvasható [/pithibaszám 


Olvasható ( fekete-/fehérszint 


ölvásható a hangcsatorna kódolási 


ege 


18 § § Ji 1 6. ÉL ül T 
15 14 13 12 11 19 9 8 
rTelereTterelre je [ete [o][o[9[70] 
C4]j C3ÍfC2]ICI 
HEHEHE 


BI 
feketeszint 


HC 
6 911] -0ZtjEzes [eds edgzs [ee a] 


a H kioltás késleltetése 


2 csatorna 
címe 
C2A 


BD 


1 csatorna 


BER 206 
a packetfejléc hibás bitjeinek száma 


Gil 





módja 


Olvasható Í 0-ás packet 


Olvasható 


0-ás packetadat 


XX nem használt bitek; 


a DMA-ban nem, de máshol használt bitek 


A hangpacket adatát tárop]ló DRAM 
16 bites címének a sorcímrészét jelző 
vezérlőjel. 
12 kivezetés 

IM Bus Clock Input 

az IM busz órajelbemenete 
Az órajelfrekvencia 50 Hz...170 kHz. 
13 kivezetés 

IM Bus Ident Input 

az IM busz azonosítóbemenete 
14 kivezetés 

IM Bus Data Input/Output 

az IM busz adatbemenet/-kime- 

nete 
15 kivezetés 

Reset Input 

az alapállapotba állítás vezérlőbe- 

menete 
Ez a kivezetés az ún. hardver , reset" 
célját szolgálja. Segítségével a DMA-t 
az alapállapotba lehet , vinni". A be- 
menetre adott L szint idézi elő az 


C4L GE 
PSH PSL 


PBH 
0-ás packetadat, felső byte 


alapállapotba állást, a DMA csak ak- 
kor működőképes, ha H szint van 
ezen a kivezetésen. 
16 kivezetés 
XTALI 18432 MHz Output 
18.432 MHz-es  órajelkimenet 
(hang) 
17 kivezetés 
XTAL2 18432 MHz Input 
18.432 MHz-es  órajelbemenet 
(hang) 
A 16 és 17 kivezetésekhez kell kötni a 
D2-MAC  dekódoláshoz tartozó 
18,432 MHz-es hang órajelét megha- 
tározó kvarcot. Külső órajel haszná- 
latakor a 17 kivezetés szolgál órajel- 
bemenetként. A DMA a 65 kivezeté- 
sen ezt az órajelet adja ki az AMU 
felé. 
18 kivezetés 


ODI Outputs Disable Input 
kimenetek tiltásvezérlése 


0-ás packetadat, alsó byte 


PDL 





Ez a bemenet arra szolgál, hogy a 
DMA szín- és világosságjel-kimeneteit 
a nagyimpedanciás állapotba vezérel- 
je. Gyorskapcsoló bemenet, amelyre 
akkor van szükség, ha a DMAT-t az 
ún. , kép a képben" (Picture In Pic- 
ture — PIP) szolgáltatású készülékben 
használjuk. Ha ezen a kivezetésen L 
szint van, akkor a kimenetek aktívak, 
míg H szint esetén az L0-L7 és C0-C7 
kimenet nagyimpedanciás állapotban 
vannak. 
19 kivezetés 
VSUP Supply Voltage 
pozitív tápfeszültség-bemenet 
20 kivezetés 
Ground 
föld 
21...24-68 
27...30 kivezetés 
C7-CO Chroma Outputs 
a digitális színkülönbségi jel 
kimenetei 


VIDEOTECHNIKA 


2. táblázat 


Vezérlőbitek és bitcsoportok funkciója 


IM busz- 


ela Rövidítés ( Bitszám Megjegyzés 


Alapáll. 


0-7 a 20,25 MHz-es VCO fo-jának állítása; 


az állítási tartomány: 128-tól 127-ig 


8-10 az AMU VCO-jának a kiválasztása 
vcos VCO3 van kiválasztva 
VCOS — 2 : VCO2 van kiválasztva 


VCOS — 4 : VCOT van kiválasztva 





a DMA PLL adat PLL órajel kimeneteinek 
tiltása; 
ha DI1 vagy DI2, vagy DI3 közül valamelyik 
1, akkor a PLL kimenetek nagyimpedanciás 
állapotba kerülnek 


nm 


n 
[9 


[de 


a vörös színkülönbségi csatorna erősítésének 
állítása 
SAV 
SAV 


0: erősítés 0 
63 : erősítés 2 


a kék színkülönbségi csatorna erősítésének 
állítása 


SAU 0: erősítés 0 
SAU — 63 : erősítés 2 


a világosságjel késleltetésének állítása 


a világosságjel amplitúdójának állítása 
(kontraszt) 
0: erősítés 0 
63 : erősítés 2 





e 


3 
JT 
S S 


o 


g 
o 
x 


a szikronkimenetek tiltása 
DSY 0 : engedélyezett 
DSY — 1 : tiltott 


a szintrögzítő kimenet tiltása 
DCL - 0 : engedélyezett 
DCL — T : tiltott 


a világosság- és színkülönbségi kimenetek 
tiltása 
DLC 
DLC 


0 : engedélyezett 
1 : nagyimpedanciás 


sorközbeszövés vezérlése 
NIN — 0 : váltott soros 
NIN 1 : nem váltott soros 


a 20,25 MHz-es PLL vezérlése 
PLLO — 0: a PLL zárt 
PLLO 1 : a PLL nyitott 


a DMA üzemmód vezérlése 
STA — 0 : nem , önjáró" 
STA — 1 : , önjáró" dekóder 


színkülönbségi kimenetek multiplexelési 
formája 
CMP 
CMP 


0 :4x 4 formátum 
1 :2x8 formátum 


a bemenő digitális videojel Gray-kódja 
konvertálásának tiltása 
DGS — 0 : a bemenőjel Gray-kódolt 
DGS — 1 : a bemenőjel nem Gray-kódolt 


a világosságcsatorna szűrőjének kiválasztása 
(5. ábra) 

a színcsatorna szűrőjének kiválasztása 

(6. ábra) 


a sorkioltási idő késleltetési idejének állítása 
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A DMA ezeken a kivezetéseken ke- 

resztül adja ki a VCU felé — időmul- 

tiplex formában — a kék és a vörös 
színkülönbségi jeleket. 

25 kivezetés 
PLL Tuning Data Output 
a PLL hangolás adatkimenete 

A DMA ezen a kimeneten adja ki azt 

a 12 bites soros adatfolyamot, amely 

az MCU VCO-jának a vezérlésére 

szolgál. Az MCU ezen adat segítségé- 
vel végzi el a fő órajel szinkronizálását 

a bejövő D2-MAC jelhez. 

26 kivezetés 
PLL Tuning Clock Output 
PLL hangolás órajelkimenete 

Ez a kimenet biztosítja a soros PLL 

hangoló adatkimenet szinkronizálá- 

sát. Az órajel frekvenciája negyede a 

20,25 MHz-es D2-MAC órajelnek. 

31...38 kivezetés 

L0-L7 Luma Outputs 
digitális világosságjel-kimene- 
tek 

Ezeken a kivezetéseken keresztül adja 

ki a DMA a VCU felé a digitális 8 

bites világosságjel-mintákat. 

39...46 kivezetés 

VI7...VIO Video Inputs 
a DMA digitális  videojel- 
bemenetei 

Ezeken a bemeneteken keresztül kap- 

ja a DMA a digitalizált összetett 

D2-MAC jelet a VCU-tól. 

47 kivezetés 
VSUP Supply Voltage 
pozitív tápfeszültség-bemenet 

48 kivezetés 
Clamping Output 
szintrögzítőjel-kimenet 

Ez a kimenet egy sorfrekvenciás jelet 
biztosít, amely kijelöli a D2-MAC jel 
szintrögzítési időszakaszát és alkal- 
mas arra, hogy a VCU bemenetén lé- 
vő D2-MAC jel szintjét rögzíteni le- 
hessen. 

49 kivezetés 
AGC Output 
automatikus 
kimenet 

Ez a kimenet egy háromszintű jellel 

jelzi, hogy a digitalizált D2-MAC jel 

624. tv-sorában lévő referenciajelek 

amplitúdója kicsi, nagy, ill. megfelelő. 

(A felső szint azt jelzi, hogy a bemenő- 

jel amplitúdója kicsi, míg az alsó szint 

jelzi, hogy a bemenőjel amplitúdója 
nagy. A középső szint esetén a beme- 
nőjel amplitudója megfelelő.) Az 

AGC kimenet az IM buszon keresztül 

nagyimpedanciás állapotba is kap- 

csolható. Erre a többnormás (PAL/ 

SECAM) üzemmód miatt szükség 

van. Ilyenkor ugyanis az AGC-t nem 

a DMA, hanem a VPU adja. 


erősítésszabályozó 
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2. táblázat folytatása (1. rész) 


Rövidítés 


£ 


b 


új 


9 
3 
Út 


CT 


Alapáll. Megjegyzés 


állítása (9. ábra) 


címe 


címe 


a 0-ás packet buffer-kiolvasásának 


újrakezdése 
POR — 1 esetén 


a 0-ás packet törlése 
POC — 1 a 0-ás packet buffere 
újratöltésének engedélyezése 
az S buszkimenetek tiltása 


DSB - 0 : engedélyezett 
DSB 1 : nagyimpedanciás 


ACS — 1 :f — 18.432 MHz 
a hangórajel vezérlése 


órajelhez 


a hangcsatornák packetalcíme 
SUB — a packetcím felső három bitje 


interpolációs szűrőinek tiltása 


bithibaarány 


száma) 


jelenléte 
CIS — 0 : nincs CIA packetcímű 
hangcsatorna 
C1IS — 1 : van CIA packetcímű 
hangcsatorna 





az összetett szinkronjel késleltetési idejének 


az 1-es csatornára kiválasztott hangpacket 


a 2-es csatornára kiválasztott hangpacket 


a 3-as csatornára kiválasztott hangpacket 
címe 

a 4-es csatornára kiválasztott hangpacket 
címe 

a 0-ás packet adatcsoport-tipusának 
kiválasztása 





a hangórajel frekvenciájának vezérlése 
ACS -— 0 :f — 2025 MHz 





ACF - 0 : a hangórajel fázisban zárt a fő 


ACF -— 1 : a hangórajel szabadon futó 


csak tesztelési célokra 
a hibavizsgálat tiltása 


a világosság- és a színkülönbségi csatorna 


a videojel digitális szintrögzítésének tiltása 
az adatjel digitális szintrögzítésének tiltása 


(a Golay-dekóder által egy tévékép 82 
packetjének fejlécében talált hibás bitek 


a CIA által kiválasztott hangcsatorna 


a C2A által meghatározott hangcsatorna 
jelenléte 
a C3A által meghatározott hangcsatorna 
jelenléte 
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50 kivezetés 

Combined Output for Horizontal 

Blanking and Color Key 

kombinált kimenőjel, amely tartal- 

mazza a sorkioltást és az ún. burst- 

kapujelet 
Ez a jel a VCU számára szükséges há- 
romszintű, ún. homokvárjelet szolgál- 
tatja. A 9. ábra ezen kimenőjel időzíté- 
seit tartalmazza. Megtalálhatók az áb- 
rán az IM buszon keresztül állítható 
DMA késleltetési idők is. A 9. ábra első 
sorában referenciajelként a színkü- 
lönbségi kimeneteket, második sorá- 
ban a világosságjel-kimeneteket talál- 
juk. LD a világosság- és a színkülönb- 
ségi jelek közötti késleltetési időt adja. 
Ez az idő az IM buszon keresztül, a 
200-as című regiszter segítségével állít- 
ható. A 9. ábra utolsó sora mutatja az 
50 kivezetésen található homokvárje- 
let, amelyről megállapítható, hogy a 12 
us-os sorkioltási időből (negyedik sor) 
és a PAL burst időtartamából (ötödik 
sor) származik. 
51 kivezetés 

Combined Output for Horizontal 

and Vertical Blanking 

sor- és képkioltójel-kimenet 
A VCU számára biztosítja az összetett 
kioltójelet. Olyan háromszintű jel, 
amelynek alsó szintje a függőleges ki- 
oltási időt, középső szintje a vízszintes 
kioltási időt, felső szintje pedig az ak- 
tív soridőt jelképezi. A kimenet nagy- 
impedanciás állapotba , vihető" az 
IM busz 201-es regiszterének DSY 
bitjével. 
52 kivezetés 

Horizontal Blanking Output 

vízszintes kioltójel-kimenet 
A kioltójel időzítése a 9. ábrán megta- 
lálható (negyedik sor). A teletextpro- 
cesszor számára a 12 s-os sorkioltási 
időt adja meg. 
53 kivezetés 

Composite Sync Output 

összetett szinkronjel-kimenet 
A kimenőjel időzítése a 9. ábra har- 
madik sorában található. Az ábra 
csak a sorszinkronjelet tartalmazza, a 
képszinkronjel a több mint két nagy- 
ságrenddel nagyobb időlépték miatt 
nem szerepel. Az eltérítést vezérlő 
processzor (DPU) számára biztosítja 
a D2-MAC jelben nem lévő hagyo- 
mányos összetett szinkronjelet. A ki- 
menet az IM buszon keresztül a nagy- 
impedanciás állapotba , vihető" (201- 
es regiszter DSY bit). 
54 kivezetés 

To Test Output 

tesztelési kimenet 
Tesztelési célokat szolgál a gyártás 
során. 
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2. táblázat folytatása (2. rész) Conditional access). Ilyenkor a felté- 
teles hozzáférést feloldó integrált 


áramkör (DMA 2275 D2-MAC 
I Misgjeégyzés Descrambler) a DMA 55 kivezetésén 
megjelenő soros packetadatfolyamból 
Bé előállítja a már nem titkosított adatot. 
Ezt az adatot az 56 kivezetésen (DSI) 


a C4A által meghatározott hangcsatorna visszajuttatja a DMA-hoz, amely a 
less keljáledist további adatfeldolgozást a titkosított, 
POS — 0 : a DGT által meghatározott de már , feltört" jelekre is elvégzi. Ha 
0-ás packet nincs a DMA-t nem akarjuk a feltételes 
1 A a DGT által meghatározott hozzáférésű hangcsatornák dekódo- 
J 0-ás packet van lására felhasználni, akkor az 56 kive- 
a képszinkronszó jelenlétének jelzése zetést a földre kell kötni. 
D2S — 0 : a DMA a képszinkronszót nem í é 
találta 8 képen keresztül 57 Te lesÉéT S Öutöut 
D2S — 1 : a DMA a képszinkronszót elelex ne u ht 
folyamatosan megtalálja teletext-szinkron kimenet 


3 7 ki 5 A 10. ábra alsó része mutatja az 57 
HE A eaznebeetsttyaa kivezetésre jutó jel alakját. Az ábrá- 

s k ból megállapíthatjuk, hogy a jel kije- 
löli azokat a tévésorokat, amelyekben 
JEGNANSENRBRBI értéke teletextadat lehet (2-22. és 314—334. 


J a CIA által kiválasztott hangcsatorna tévésorok), ezenkívül pedig azt is 
Í kódolási módja megadja, hogy a tévésoron belül mi- 
a C2A által meghatározott hangcsatorna lyen sorszámú órajel-periódusok kö- 


kódolási módja I 
a GdA által meghatározottitanacsátorűa zött helyezkedhet el a teletextadat. 


kódolási módja 58 kivezetés 
a C4A által meghatározott hangcsatorna D2 Sync 


[LSD ka dák D2 szinkron 

BEA A 10. ábra felső részén a 3 és a 4 
: 1-es hibavédelem időfüggvény. Az ábrából megállapít- 
: 2-es hibavédelem ható, hogy a jel az 1—624. tévésorok- 
: közepes hanghűségű ban a sorszinkronszó kb. 600 ns-os 
: nagy hanghűségű idejét, míg a 625. tévésorban a kép- 


: mono hang szinkronadat kb. 10 us-os idejét jelöli 
: sztereó hang ki 








59 kivezetés 

0-ás packet, CRC felső byte D2-Data 
.] haPHS--PSL — O, akkor a 0-ás packet D2 adat 
Ez a kimenet biztosítja a teljes, feldol- 
gozástól mentes, duobinárisan kó- 
ú dolt, de a DMA által már binárissá 
átalakított adatfolyamot. Ez a kime- 
ki net a teletextprocesszor bemenőjelét 


adja (a 10. ábra felső része). 


] 





55 kivezetés 


PDO Packet Data Output VALT ST LD állítható 
soros packet-adatkimenet ESÉS K 

Ezen a kimeneten jelenik meg soros Egg 

formában a DMA által vett vala- (31- 38) 


mennyi packet adattartalma úgy, 
hogy a bitátszövést már nem tartal- 


mazza, a fejlécek már Golay-hibakor- Vízszintes kioltás 
rigáltak és a PT byte hibajavítása is (52) 
megtörtént. A kimenet egyéb, pl. 
D-MAC jel feldolgozására szolgál. BURSHAUBÚ 
56 kivezetés 
DSI Descrambled Data Input Homokvárjel 
nem kevert adatbemenet fd 
Ezt a bemenetet akkor kell használni, j 
ha az ún. feltételes hozzáférésű rend- 9. ábra 


A DMA szinkronjel-kimeneteinek 
sorirányú időzítése 


szerben (titkosított hang) akarjuk a 
DMA-t használni (I. az [1] irodalom, 
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60 kivezetés 

D2-Clock 

D2 órajel 
A D2-MAC jel adatfolyamával szink- 
ronban lévő órajel, amelynek frekven- 
ciája a 20,25 MHz-es órajel fele. Célja 
a D2 adat szinkronizálása (a 10. ábra 
felső része). 
61 kivezetés 

Ground 

föld 
62 kivezetés 

Main Clock Input 

D2-MAC fő órajelbemenet 
Bemenet az MCU által előállított 
20,25 MHz-es órajel számára. 
63 kivezetés 

VSUP Supply Voltage 

pozitív tápfeszültség-bemenet 
64 kivezetés 

S Bus Ident Output 

az S busz azonosítókimenete 
65 kivezetés 

Audio Clock Output 

hangórajel-kimenet 
A DMA ezen a kimeneten keresz- 
tül adja ki az AMU felé a hang- 
órajelet (D2-MAC jelek vételekor 
18,432 MHz). 
66 kivezetés 

§ Bus Data Putput 

az S busz adatkimenete 
67 kivezetés 

S Bus Clock Output 

az S busz órajelkimenete 
Az S busz jelalakjai és időzítése a 8. 
ábrán látható. 


A DMA adatszinkronizáló kimeneteinek 


68 kivezetés 
CAS Column Address Select Out- 
Put 
a DRAM oszlopcím-szelektáló ki- 
menete 
Ezt a kimenőjelet a dinamikus RAM 
CAS bemenetére kell kötni. 
A DMA részletes ismertetése után tér- 
jünk vissza az , önjáró" D2-MAC de- 
kóder tömbvázlatára, amelyet a 2. áb- 
rán mutattunk be! A dekóder a 
DMA-n kívül további négy dedikált 
integrált áramkört tartalmaz. Ezek 
közül három a Digivision 2000 tévéké- 
szülék szerves részét képezi. A VCU, 
a CCU és az MCU tömbvázlatszintű 
felépítésével nem foglalkozunk (a t. 
Olvasó az irodalomjegyzék alapján 
utánanézhet). 


Az AMU felépítése 


A negyedik integrált áramkör az 
AMU 2485. Az áramkör egy digitális, 
valós idejű jelfeldolgozó processzor. 
A D2-MAC rendszer digitális hangje- 
lének és a tv-hang digitális jelének fel- 
dolgozására fejlesztették ki. Szá- 
munkra csupán a D2-MAC jelfeldol- 
gozás a lényeges, így a 11. ábra csak 
azokat a részeket tartalmazza, ame- 
lyek ebben részt vesznek. 

Az áramkör bemenete az ún. S busz, 
amelyen megkapja a DMA-tól a négy 
hangcsatorna 16 bites mintáit. Az 
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S busz adatait az ún. S-buszinterfész 
kezeli. Ez az interfész két 54 bites, 
soros bemenetű és párhuzamos kime- 
netű shiftregisztert tartalmaz. Amíg 
az egyikbe az S busz soros adatait 
beírjuk, addig a másikból a beírt ada- 
tokat párhuzamos formában kiolvas- 
suk. A beírást az S busz , ident" vezér- 
lőjele és órajele vezérli. 

Az S busz 4 hangcsatornájának 16 
bites mintái szétválogatva rákerülnek 
az AMU négy, 16 bites jelfeldolgozó 
csatornájára. A négy jelfeldolgozó 
csatorna bemenetén egy-egy, az IM 
buszon keresztül kikapcsolható digi- 
tális utóelnyomó áramkör található, 
amelynek feladata a  D2-MAC/ 
Packet szabványban előírt előkieme- 
lés kompenzálása. Az utóelnyomó 
áramkör amplitúdóátviteli karakte- 
risztikája a 12 a ábrán látható. Az 
átviteli karakterisztika megfelel a J. 
17-CCITT előírásnak (—6,5 dB 800 
Hz-en). A négy csatornából kettő- 
kettő azonos. A 11. ábra felső két 
csatornája közvetlenül egy-egy keverő 
áramkörrel folytatódik, az egyes 
hangcsatornák keverése céljából. 
Ezeknek a keverő áramköröknek a 
négy D2-MAC hangcsatornán kívül 
további két bemenete is van, amelyek 
külső hangok (pl. a SCART csatlako- 
zón érkező, az ADC által digitálissá 
átalakított analóg hang) keverését te- 
szik lehetővé. A D2-MAC rendszer- 
ben feltétlenül keverni kell az egyes 
csatornákat, ugyanis így a különböző 
kommentátorcsatornák és villámhí- 
rek bekeverhetők a fő hangcsatorná- 
ba, és ily módon hallhatóvá tehetők. 
A keverő áramkörök súlyozási ténye- 
zői — amelyek nyolc biten adhatók 
meg - az IM buszon keresztül állítha- 
tók. A súlyozótényezőkkel egy-egy 
csatorna teljesen ki is kapcsolható, sőt 
a csatornák fázisfordítása is lehetsé- 
ges. 

A keverő áramkört, az ún. xjsinx kor- 
rekció követi, amelynek a feladata a 
D/A átalakítás sin x/x alakú amplitú- 
dóveszteségének — korrigálása. Az 
amplitúdóátviteli karakterisztikát a 
125 ábra mutatja. Ez a korrekció nem 
kapcsolható ki. Az x/sin x korrekciót 
a hangerő-szabályozó fokozatok kö- 
vetik, amelyekben a hangerőt az IM 
buszon keresztül , leküldött" kons- 
tansokkal lehet állítani. Ennek kö- 
szönhetően a hangerőt 6 dB-enként 
42 dB-lel, ill. 1 dB-enként 30 dB-lel 
lehet változtatni. Az AMU tulajdon- 
képpen az első két csatornában két 
hangerő-szabályozót tartalmaz : egyik 
1 dB-enként, a másik 6 dB-enként 
tudja változtatni a hangerőt. 
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IM-adat 


IM busz 
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IM-orajel vezerlőregiszterek 
IM-ident ja 
$IM busz IM busz Kereszt- 
, kapcsolo 
Uto- , 
elnyomas hang- 
S-adat o—e kimenet 
b S Utó- , S2 
usz fred tű ———s— o 
S-órajel Sör inter - ETHYORÁSI hang- 
face IM busz keverő kimenet 
ti IM busz , 
Hua s EI 7 súlyozó 
S-ident  0—m ESZE Utó- Tulminta - dáram- sz 
4 a 8 3 si kör 
átala- "7 elnyomás e KÉRSLSKÉSŰ ahet 
kelő szt kenés 
4 Túlminta - 
vó. [Tés 
fed d vefelezési 
elnyomás szűrő hang- 
g ; kimenet 
VEDEL sszeszsssiészmeszőstsna Me S-adat 
Interfész Pi 
POMII. 6 - ke 
11. ábra 
Az AMU tömbvázlata IM busz 





IM busz 





A felső két csatorna hangerő-szabá- 
lyozói után térjünk vissza az AMU 3. 
és 4. csatornájának a felépítésére! 
Ezen csatornák bemenetén is az IM 
buszon keresztül kikapcsolható digi- 
tális utóelnyomó áramkörök találha- 
tók. A 16 bites minták azután egy- 
egy, az IM buszon keresztül ugyan- 
csak kikapcsolható, ún. túlminta- 
vételezési szűrőre kerülnek. Ezek a 
szűrők biztosítják, hogy a 16 kHz-es 
mintavételi frekvenciájú MO hang- 
minták a 32 kHz-es mintavételi frek- 
venciájú HO hangmintákkal keverhe- 
tők legyenek. (Az MO hangcsatornák 
úgy kerülnek rá az S buszra, hogy a 
mintaátviteli sebesség 32 kHz, és min- 
den második minta eredeti minta, míg 
a hiányzó minták , nulla" értékűek.) 
A két túlminta-vételezési szűrő egy- 
egy harmadrendű, aluláteresztő szű- 
rő, amelynek az amplitúdóátviteli ka- 
rakterisztikája a 12c ábrán található. 
A túlminta-vételezési szűrőket egy- 
egy keverő áramkör követi. Ezek fel- 
építése és működése ugyanaz, mint az 
első két DMA csatornában található 
keverő áramköré. 

A keverő áramkörök kimenőmintái 
az x/sin x korrekciót megvalósító 
blokkokra kerülnek. A korrekciót a 
hangerő-szabályozás követi, amely 
csak részben hasonlít az első két csa- 
torna hangerő-szabályozásához. Itt 
csak a 6 dB-enkénti szabályozási lehe- 
tőség van meg, természetesen az IM 
buszon keresztül. 

Az AMU hangkimeneteit egy kereszt- 
kapcsoló adja, amely biztosítja az 
AMU egyes kevert hangcsatornáinak 
a különböző kimenetekre való kap- 


csolását. Lehetőség van arra, hogy az 
AMU hangkimenetei közül az egyesre 
és kettesre (S1, S2), vagy a hármasra 
és négyesre (S3, S4) kerüljön, miköz- 
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12. ábra 

a) A J17-CCITT digitális utóelnyomó 
átviteli karakterisztikája; 

b) az xlsin x korrektor 
amplitúdókarakterisztikája ; 


c) a túlminta-vételezési szűrő 
amplitúdókarakterisztikája 





ben a hármas és négyes hangcsatorna 
(H3, H4) a másik két kimenetre kerül. 
Az AMU ezen négy kimenete alkal- 
mas arra, hogy egyidejűleg hangfrek- 
venciás erősítőkön keresztül sztereó 
fejhallgatót és sztereó hangszórót is 
meghajtson. 

Az AMU négy hangcsatornájának 
mintái — a hangerő-szabályozó foko- 
zatok előtt — egy-egy 50 us-os előki- 
emelő áramkörre is rákerülnek. Ezek 
az áramkörök az FM hangtechniká- 
ban használt előkiemelést valósítják 
meg. Erre az előkiemelésre a későbbi 
felhasználási mód miatt van szükség. 
Az előkiemelők mintái ugyanis egy 
párhuzamos-soros átalakítón keresz- 
tül az AMU S busz adatkimenetére 
kerülnek. Ez az S busz adja az APU 
(Audio Processzor Unit) S busz beme- 
nőjelét. Az APU digitálisan elvégzi a 
hangszín- és a hangerő-szabályozást. 
Mivel az APU analóg kimenetein 
mindig megtalálhatók az utóelnyomó 
áramkörök (alapvetően a hagyomá- 
nyos szabvány szerinti tévéátvitelre 
tervezték, ahol a hangot az 50 us-os 
előkiemeléssel és utóelnyomással to- 
vábbítják), ezért a D2-MAC jel fel- 
dolgozás során, ha a hangkimenetet 
nem az AMU, hanem az APU adja, 
akkor az AMU S buszon keresztül 
kiadott hangjeleit előkorrigálni kell. 
Az előzőekben elmondottaknak meg- 
felelően, ha az ún. , önjáró" D2-MAC 
dekódert használjuk, akkor az AMU 
négy mono vagy két sztereó kimenetet 
biztosít a számunkra. Ezért egy 
SCART csatlakozóval rendelkező té- 
vékészüléken a hang minden gond 
nélkül meghallgatható. 
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Ha a meglévő Digivision 2000 tévéké- 
szüléket D2-MAC dekóderrel akar- 
juk kiegészíteni, akkor a hangot az 
AMU-n keresztül az APU fogja adni. 
Ebben az esetben azonban nem egy- 
szerűen arról van szó, hogy az AMU-t 
és a DMA-t behelyezzük a meglévő 
konstrukcióba, hanem ilyenkor a ve- 
zérlő uP-t is ki kell cserélni olyan uP- 
ra, amely már képes a DMA-t és az 
AMU-t vezérelni. A 13. ábra az , önjá- 
ró" D2-MAC dekóder teljes kapcso- 
lási rajzát tartalmazza. 


a 


Ezzel befejeztük az ITT-Intermetal 
D2-MAC dekóderének ismertetését. 
Sokmindenre nem tudtunk kitérni, de 
reméljük, hogy az elmondottak egy 
kicsit megvilágították az ITT D2- 
MAC dekóder felépítését. Ugyanak- 
kor a DMA regisztertérképének is- 
mertetésével arra szerettük volna a 
figyelmet felhívni, hogy bár a dekóder 
áramköri szempontból komplett, a 
működést vezérlő szoftvernek rendkí- 
vül bonyolultnak és összetettnek kell 
lennie. Az ITT-Intermetal fejlesztő- 
mérnökei nem is ajánlanak szoftvert 
a DMA-hoz. Az ő elképzelésük szerint 
a készülékgyártóknak kell megírni az 
általuk jónak tartott szoftvert, az ÍTT 
csak arra vállalkozik, hogy a CCU-t 
a készülékgyártók által kifejlesztett 
programmal szállítja, természetesen 
egy minimálisnál nagyobb darabszám 
felett. 


A Philips-Nordic 
C-, D- és D2-MAC 
dekóder 


A Philips és a Nordic cég még 1985- 
ben elindított egy olyan projectet, 
amelynek eredményeképpen 1989 kö- 
zepére minden valószínűség szerint el- 
készül egy olyan áramkör, amely al- 

kalmas mind a C-, mind a D- és a 

D2-MAC jelek dekódolására. 

A dekóder főbb jellemzői a követke- 

zők: 

— Teljes C-, D- és D2-MAC dekódo- 
lási funkcióval rendelkezik. 

— Eltérő képméretarányú és komp- 
ressziós arányú MAC jel feldolgo- 
zására képes. 

— Egy vagy két sztereó hangkimenete 
van. 

— Egyes és kettes szintű hibavédelem- 
mel ellátott kompandált és lineáris 
kódolású hangot is fel tud dolgozni. 

— Hangcsatornái keverhetők. 


— Fel tudja dolgozni a feltételes hoz- 
záférésű hangot és képet is. 

— Egy és két vágási pontú videokeve- 
résre is képes. 

— Valamennyi bejövő packet fejléce 
Golay-hibajavított. 

— Külső áramkörökkel a packetekben 
érkező és az ún. félképkioltási tele- 
textet is fel tudja dolgozni. 

A jellemzők rövid összefoglalása után 
nézzük a dekóder felépítését! Előre 
kell bocsátanunk, hogy az Intermetal 
dekóder részletes leírásával szemben 
ez esetben csak , elnagyolt" ismerte- 
tést közölhetünk, mivel kevés a ren- 
delkezésünkre álló irodalom. 

A dekóder tömbvázlatát a 14. ábra 

szemlélteti. A dekóder 4, csak a dekó- 

dolásra készített, ún. dedikált áram- 
kört tartalmaz. Ezek a TDA 8734, az 
ún. MACAN (MAC-Analogue Chip, 

vagyis analóg jelfeldolgozó IC a 

MAC dekóderben), az MV 1720 

(Control Chip, vezérlő IC), az MV 

1730 (Sound Chip, hangfeldolgozó 

IC) és az MV 1710 (Videó Chip, vi- 

deojel-feldolgozó IC). A 14. ábra 

tömbvázlatán további nagybonyo- 
lultságú integrált áramkörök is talál- 
hatók. A TDA 8703 analóg-digitális 
átalakító, a videojel digitalizálására, 

3 db 8 bites digitális-analóg átalakító 

(TDA 8702) a világosságjel és a szint- 

különbségi jelek  visszaalakítására, 

2 db 16 bites digitális-analóg átalakító 

(TDA 15414) a hang analóggá való 

visszaalakításához, és 2 db digitális 

szűrő és interpoláló (SAA 7220) a 

hang-visszalakítás előtti szűrési és in- 

terpolálási célokra. Ezenkívül a dekó- 


C-,D-és Alapsávi 
0D2-MAC jelbemenet 
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vezérlési 


14. ábra 
A Philips Nordic VLSI C/D/D2-MAC 
dekóder tömbvázlata 


IC ű 
(átor 
KI 
hal MV 
Hardvervezérlés 
I vezérlőbusz — — gr] 
féséhketei eze 


Packetbusz 





VIDEOTECHNIKA 


der még további CMOS IC-ket is tar- 
talmaz. Mindezeket figyelembe véve 
megállapítható, hogy az Intermetal 
dekóderénél sokkal bonyolultabb fel- 
építésű. Azt is meg kell azonban je- 
gyezni, hogy ezt a nagy bonyolultsá- 
got elsősorban a három norma és a 
vezérelt hozzáférés (mind a hang, 
mind a kép) feldolgozási lehetősége 
okozza. 

Nézzük a dekóder működését! A be- 
menőjel a C-, D- vagy D2-MAC alap- 
sávi összetett jel. A 15. ábra tartal- 
mazza a dekóder bemenete és az FM 
demodulátor közötti részeket. Az FM 
demodulátor demodulálja a 2. KF-en 
érkező frekvenciamodulált jeleket. Az 
FM demodulátor ugyanazon a kime- 
neten adja ki a képet és a hangot tar- 
talmazó jelet. A képinformációt tar- 
talmazó videojel mindig a 8,4 MHz-es 
határfrekvenciájú aluláteresztő szűrön 
keresztül kerül a dekóder videojelet 
feldolgozó MACAN áramkörébe. Az 
adatcsatornával más a helyzet. Egy 
analóg kapcsoló gondoskodik arról, 
hogy mindig a megfelelően szűrt 
hang-/adatjel kerüljön a dekóder 
adatbemenetére. Ezt a szűrést a 
D-MAC jelek vételekor a 844 MHz 
határfrekvenciájú aluláteresztő szűrő 
biztosítja. A D-MAC jel hang-/adat- 
része duobináris, 20,25 Mbit/s-os 
adatsebességgel, és 84 MHz-es alap- 
sávi sávszélességgel. 

D2-MAC jelek vételekor az analóg 
kapcsoló a hang-/adatkimenetre az 
5 MHz-es határfrekvenciájú aluláte- 
resztő szűrő kimenőjelét adja, ami 
megfelel annak, hogy a D2-MAC jel 
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bemenet 


15. ábra 
A többnormás MAC dekóder bemeneti 
fokozata 


hang-/adatrészének alapsávi sávszé- 
lessége 422 MHz. Így a duobináris- 
bináris átalakítás előtt a káros, csak 
zavart okozó nagyfrekvenciás spekt- 
rumkomponenseket el lehet távolíta- 
ni. C-MAC jelek vételekor az analóg 
kapcsoló a dekóder hang-/adatbeme- 
netére egy speciális válaszfüggvényű 
szűrő kimenőjelét adja. Ez a szűrő 
biztosítja, hogy a bináris 2-4 PSK 
modulációval átvitt  hang-/adatjel 
20,25 Mbit/s-os adatsebességű bináris 
jel legyen. A 15. ábrán található ana- 
lóg kapcsolót a mikroprocesszor ve- 
zérli. A dekóder szoftvertámogatással 
alkalmas a bejövő jel normájának 
automatikus felismerésére. 

Az analóg kapcsoló kimenőjele és a 
videojel a MACAN MAC analóg jel- 
feldolgozó IC-be kerül. A MACAN 
IC tömbvázlata a 16. ábrán látható. 
Az ábra alapján megállapítható, hogy 
az IC a videojelnek csak a szintjét 
rögzíti, míg az adatbemenetre érkező 
jelből, egy PLL áramkör segítségével 
előállítja az adatszinkronizáló óraje- 


Mikroprocesszoros 
vezerles 
/ 


a Adat- 
kimenet 


o Video - 
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let. Ez az órajel 20,25 MHz-es, függet- 
lenül attól, hogy milyen a bejövő jel 
normája. Ha a bejövő jel D2-MAC, 
akkor a 10,125 MHz-es adatszinkro- 
nizáló jelet egy külső frekvenciaosztó 
állítja elő (I. a 14. ábrát). 

A PLL áramkör időkapuzott, így csak 
a hang-/adatidőben engedélyezett a 


Jáziskomparátor. Ez az áramkör a bel- 


ső VCO jelét az átmenetdetektor által 
az adatjelből leválaszott jellel hason- 
lítja össze, és úgy vezérli a VC0O-t, 
hogy annak órajele a bejövő jel átme- 
neteivel szinkronban legyen. ú 
A duobináris-bináris átalakítást C- 
MAC jelek vételekor a vezérlő mik- 
roprocesszor tiltja. (A C-MAC jelben 
a hang és adat átvitele 2-4 PSK-val 
történik, nem duobináris FM-mel.) 
A MACAN integrált áramkör tartal- 
maz egy AFC áramkört is (Automatic 
Freguence Controll — automatikus 
frekvenciaszabályzó), amelynek segít- 
ségével a vevő FM demodulátorának 
pontos frekvenciabeállítása elvégez- 
hető. 
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Térjünk vissza a 14. ábra tömbvázla- 
tára! A MACAN által előállított adat 
és órajel (D2-MAC esetén a külső 
frekvenciaosztón keresztül) az MV 
1720 vezérlő integrált áramkörbe ke- 
rül. Ez az IC az adatfolyamban felis- 
meri a sorszinkronszót és a képszink- 
ronszót, majd segítségükkel előállítja 
az összes, soron belüli és képen belüli 
időzítőjelet. Ezek az időzítőjelek a 14. 
ábrán az ún. hardveridőzítő jelek ; ők 
szolgáltatják . valamennyi további 
áramkör számára a megfelelő műkö- 
déshez szükséges vezérlőjelet. 

A vezérlő IC a szinkronizmus biztosí- 
tásán kívül további feladatokat is el- 
lát. Megtisztítja az adatfolyamot a 
spektrumterítő adatkeveréstől, a bit- 
átszövéstől és soros formában előállít- 
ja a packetek 751 bites adathalmazát. 
Ezt a packettartalmat az ún. packet- 
buszon (I. a 14. ábrát) keresztül a 
hangfeldolgozó IC-hez és a külső tele- 
textfeldolgozó egységhez továbbítja. 
Ezenkívül a vezérlő IC felismeri azo- 
kat a packeteket, amelyek adatokat 
tartalmaznak. Ezeket az adatbuszon 
keresztül a vezérlő mikroprocesszor- 
hoz küldi. A vezérlő uP dolgozza fel 
az ezen az adatbuszon kapott és a 
szolgáltatás azonosításához tartozó 
adatokat. 

A videofeldolgozó IC (MV 1710) a 8 
bites — analóg-digitális  átalakítótól 
(TDA 8703, I. a 14 ábrát) kapja az 
összetett MAC jel 8 bites mintáit. 
A TDA 8703 IC mintavételi frekvenci- 
ája a MACAN IC által előállított és 
a bejövő jellel szinkronban lévő 20,25 
MHz (CK1). 
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A videofeldolgozó IC tömbvázlata a 

17. ábrán látható. Felépítése hasonlít 

az ITT dekóderének MAC feldolgozó 

részéhez. A lényegesebb eltérések a 

következők: 

1. Nincs benne kontraszt- és telitett- 
ségszabályozási lehetőség. Ezek a 
funkciók a dekóderhez kapcsolha- 
tó — videokombinációs integrált 
áramkörrel (pl. TDA 3505) valósít- 
hatók meg. 

2. A mintavételi frekvencia növelése 
érdekében nincs interpolálás, így az 
R, G, és B kimenetekre beiktatandó 
szűrőkkel szemben sokkal nagyob- 
bak az elvárások. 

3. A Philips-Nordic-megoldás tartal- 
mazza a titkosítás feloldásához 
szükséges áramköröket. Erre a cél- 
ra szolgál a 17. ábrán található 
címgeneráló áramkör és a PRG;-vel 
jelölt álvéletlenjel-generátor, amely 
a kezdeti értéket a vezérlő uP-től 
kapja. A titkosítás részleteivel 
— terjedelmi okok miatt — nem tu- 
dunk foglalkozni (Il. az [1] forrást). 

A videofeldolgozó integrált áramkört 

EC busz vezérli. Az IC busz az IM 

buszhoz hasonló, kétvonalas vezérlő- 

rendszer, segítségével a buszra kap- 
csolható integrált áramkörök vezérlé- 
se elvégezhető. (Az IC busz részletes 

felépítése [6]-ban megtalálható). A 17. 

ábra tömbvázlatán az IPC buszvezér- 

lést csak az Y késleltetőnél tüntettük 
fel. De a különböző RAM-ok kezdő 
címét is az IPC buszon lehet megadni. 

Ezzel az Y, az U és a V csatorna pon- 

tos időbeni együttfutása biztosítható. 

A videofeldolgozó IC három 8 bites 

buszon adja ki a dekomprimált Y, U, 

és KV mintákat, 13,5 MHz-es és 

6.75 MHz-es sebességgel. Ezeket a 


mintasorozatokat három digitális- 
analóg átalakító ( TDA 8702) alakítja 
vissza analóggá (Il. a 14. ábrát). A di- 
gitális-analóg  átalakítókat egy-egy 
aluláteresztő szűrő követi, az Y csa- 
tornában 6 MHz, az U és V csatorná- 
ban 2,5 MHz határfrekvenciával. 

Az Y és U, V jelek egy mátrixáram- 
körbe kerülnek, ahol megtörténik az 
R, G és B alapsávi jelek előállítása. Az 
R, G és B kimenetek 75 O-os, így 
alkalmasak — akár a SCART csatla- 
kozón keresztül — a tévékészülék meg- 
hajtására, de ha a dekódert a tévéké- 
szülékbe beépítik, akkor alkalmasak 
a kombinációs video-IC meghajtására 
is. 

A hangfeldolgozó IC (MV 1730) az 
ún. packetbuszról kapja a hangmintá- 
kat tartalmazó packeteket. Az IC fel- 
dolgozza a fejlécet, ennek során meg- 
állapítja a kódolási módot, és a kódo- 
lási módnak megfelelően dekódolja a 
packettartalmat, majd előállítja a 
tényleges hangmintákat. A vezérlő 
HP-tól a vezérlőbuszon megkapja azt 
az információt, hogy melyik hangcsa- 
tornát kell feldolgoznia. 

A hangfeldolgozó IC a hangmintákat 
egy időmultiplex négyvonalas buszon 
továbbítja a szűrést megvalósító digi- 
tális szűrő felé ( TDA 7220). Ez a digi- 
tális szűrő a CD lemezjátszóknál meg- 
szokott túlminta-vételezési szűrést va- 
lósítja meg. A szűrés után a minták 
ugyancsak időmultiplexelve rákerül- 
nek egy-egy 16 bites digitális-analóg 
átalakítóra ( TDA 15414. Ezek az át- 
alakítók állítják elő a multiplexelt bi- 
tekből a 16 bites mintákat, majd ana- 
lóg jellé alakítják át. Az átlakítók ki- 
menőjelét egy-egy aluláteresztő szűrő 
simítja. Az így előállított jel alkalmas 
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17. ábra 
A videojel-feldolgozó tömbvázlata 
(MV 1710) 
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arra, hogy SCART csatlakozón ke- 
resztül a tévéhangot szolgáltassa. 

A hangfeldolgozó IC-hez kapcsolódó 
oszcillátor a hang-visszaalakítás óra- 
jelét szolgáltatja. Az IC-hez tartozik 
egy 16x4 bites dinamikus RAM 
(DRAM) is, amely a packetekben, 
szakaszosan érkező hangmintákat tá- 
rolja. A dekóder a MAC jelben lévő 
teletextadatokat — az ITT D2-MAC 
dekóderéhez hasonlóan — csak külső 
áramkör segítségével tudja feldolgoz- 
ni. 

A dekódert egy mikroprocesszor ve- 
zérli, amely a belső felügyelet mellett 
a külvilággal (távszabályozó-billen- 
tyűzet) is tartja a kapcsolatot. 

A dekóder rövid ismertetése során 
nem tértünk ki szoftverkésdésekre. 
Ezzel kapcsolatban csak annyit sze- 
retnénk megemlíteni, hogy a dekódert 
irányító szoftver rendkívül bonyolult 
lesz. Itt is igaz az ITT dekóder ismer- 
tetésekor hangoztatott megállapítás, 
hogy a dekóder tévékészülékbe való 
adaptálása elsősorban szoftverproblé- 
mát fog jelenteni. 
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Tisztelt Olvasóink! 


A VIDEOTECHNIKA - amint erről a "90/1. szám szerkesztői előszavában tájékoztattuk olvasóinkat — 
kéthavonta megjelenő, előfizethető lappá vált. Most adjuk az Önök kezébe a 11. számot, és úgy 
gondoljuk, nem árt egy kicsit visszatekinteni az elmúlt időszakra. 

A következőkben - éppen ebből a meggondolásból — az eddig megjelent tíz szám vázlatos tartalom- 
jegyzékét közöljük. Akinek nem sikerült mindegyik lapunkat megvásárolnia, az is képet kaphat arról, 
hogy miről írtak szerzőink az illető számban. Persze, nem csupán ezért adjuk közre ezeket az áttekintő 
jellegű tartalomjegyzékeket. Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét Kiadónk boltjára, a Kandó Kálmán 
Könyvesboltra (1052 Bp. V., Bajcsy-Zsilinszky u. 20., telefon: 111-2849, 111-2273, 131-3391), ahol az 1. 
szám kivételével a régebbi számokhoz is hozzájuthatnak kedves olvasóink. 


Az olvasószerkesztő 





1. szám 

VIDEO-EXPRESSZ 

Új Betamax-képmagnó a Sonytól -— Videovetítő az ITT-től — Helyzetorien- 
tált videomonitor — A világ legkisebb videokamerája? — Gyerekjáték a 
videofelvétel? — Videoátíró és képszerkesztő — Video-gyorsmásoló — 
Meddig tartja magát a Betamovie? —- Képmagnó fejtárcsák cseréjéhez 
Bemutatjuk az Orion-Panasonic képmagnót (Pálfalvy Jenő) 

A nagy verseny (Prohászka Béla) 

A konstrukciós és felhasználói szempontok egyeztetése — Választha- 
tunk-e a kazettarendszerek között — Érvek az egyes rendszerek mellett 
Film kontra video (Sótonyi József) 

Visszacsatolt információáramlás — Új kommunikációs eszközök — Nagy- 
bontású televíziós rendszer 

Televízió-stúdiótechnika (t Dr. Forgó Mihály) 

Tv-stúdiók felépítése, osztályozása, rendeltetése — Felvevőkamerák és 
képbontó rendszerek - Stúdiókamerák felépítése és áramköreik — Kép- 
keverő berendezések 

A távvezérlési lehetőségek bővítése zártláncú televíziós háló- 
zatokban (Mehlhoffer József) 

Egyvezetékes vezérlés — Rendszerfelépítések — Vezérlési adatok — Adat- 
forgalom — Alkalmazások — Cordon kamera - Vezérlőadatok vétele 
— Mintavétel — Monitor — Programvezérelt rendszerinterface 
Impulzustechnikai mérések képmagnókban (Bolla György) 
Multiburst átvitel — 2T impulzusátviteli mérések — Nemlineáris torzítások 
Műszaki tanácsok kezdő képmagnósoknak (Sipos Gyula) 
Tv-készülék - Képmagnó - Csatlakozási és illesztési problémák — Kame- 
ra — Vágás - Szabványok - Vásárlási tanácsok — Működési és kezelési 
alapfogalmak 


2. szám 

VIDEO-EXPRESSZ 

Elterjedőben a Video 8 kazettarendszer? — Video 8 Agfa kazetták — Egy 
elfelejtett kazettarendszer — Hányféle dobozba építhető egy hordozható 
képmagnó? - Kombinált szövegszerkesztő rendszer — Hattyúnyakú tv- 
készülék a Saba cégtől — Színes tv-készülék sztereohanggal — Kodak- 
kollekció professzionális videotechnikához — Video Movie és ami mögöt- 
te van — Antisztatikus törlő képernyőhöz - Programidőzítés képmagnók- 
hoz - Fehérfényű világítótest videofelvételhez 

VIDEO 8 

Műszaki realitások és 
(Mozga Zoltán) 

Kisebb méretek, újabb lehetőségek — A Video 8 rögzítési formátum — 
Automatikus sávkeresés és dinamikus sávkövetés — Hangrögzítési lehe- 
tőségek — A Video 8 minőségi értékelése és perspektívája 


kereskedelmi lehetőségek 


Videokamerák közhasználati célra 

A korszerű videokamerák általános jellemzői — Az elektronikus képbon- 
tás módszerei — A színes képközvetítés feltételei — A képbontó csövek 
fajtái — Az elektronikus színes képbontás — Egy- és kétcsöves színeskép- 
bontó rendszerű felvevőkamerák -— A korszerű stúdiókamerák és köz- 
használati célú kamerák összehasonlítása — Különféle képbontók és a 
szolgáltatott képminőség 

Tv-műsor műholdról (Sótonyi József) 

Közvetlensugárzó műsorszóró műholdak - A DBS műsorszórást beveze- 
tő kísérletek — A műholdas műsorszórás körzetei — A műholdas műsor- 
szórás televíziós rendszere — Európai DBS programok 

ITT gyártmányú D2-MAC dekóder (Gyurkovics Attila) 

Röviden a D2-MAC rendszerszabványról — A DMA 2270 típusú D2-MAC 
dekóder — Az IC kivezetéseinek funkciói 

Érdeklődésünk középpontjában a Hi-Fi képmagnók (Csabai Dá- 
niel) 

Az ,egyszerű" Hi-Fi képmagnó - A sztereo-hangfelvétel és lejátszás — 
A kódolt, frekvenciamodulált hang felvétele — Általános minőségi köve- 
telmények - Hazai következtetések 

Bemutatjuk az ORION-PANASONIC képmagnúót (Pálfalvy Jenő) 
A drop-out áramkör -— A zajkiejtő áramkör — A zajcsökkentő áramkör — 
A demodulátor — Az RF konverter 

Televízió-stúdiótechnika (II.) (t Dr. Forgó Mihály) 
Televízióstúdiók rendszertechnikája — A stúdiókban alkalmazott képfor- 
rások — Képellenőrző rendszerek — Képkeverő berendezések — Szink- 
rongenerátorok — A szinkrongenerátor működése - Színes tv-rendsze- 
rek 

Teletext-programok vétele hazai tv-készülékkel (Kvasz Mihály) 
A teletext-rendszer — A dekóder működése - A vezérlőkarakterek ismer- 
tetése 

Képlemezek és képlemezjátszók (Csabai Dániel) 
Képlemezjátszók fejlesztési sorrendben — Fejlesztési társulások — 
A Pioneer-féle ,Laserdisc" lemezjátszó 

CCD rendszerű képbontó eszközök (Sótonyi József) 

Néhány gondolat a fény természetéről — A CCD működésének fizikai 
alapjai 

VIDEO-VÁSÁR 

Választhatunk-e a képmagnó-rendszerek között? — Használt képmagnót 
vagy újat vásároljunk ? — Műszaki körülmények az új készülékek vásárlá- 
sánál 


3. szám 


VIDEO-EXPRESSZ 
Összkomfortos videokamerák — Tökéletes világítás — A jó felvétel titka — 
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Segédeszközök videokamerákhoz —- Kameratartozékok Sony módra — 
Videojel-továbbítás száloptikán — Újabb videotechnikai erősítőegységek 
az Akaitól — Mi lesz veled Video 2000? — Automatikus panelszerelés — 
Képmagnótisztító segédeszköz -— Sztereó hangú képmagnó a Sharp 
cégtől — Nézzünk videót — de min? - Egy sokoldalú Grundig videokame- 
ra — Hol lehet ma venni VCR kazettát? 

Támad a VHS-C! (Csabai Dániel) 

Tv-műsorvevők programválasztása távvezérléssel (Gyurkovics 
Attila) 

Infravörös fénnyel működő adó-vevőegység erősítőkkel — Az óra és a 
Ouik-hang funkció demodulálása — Az információ átvitele a készülék 
saját kezelőegységére -— A készülék feszültség alá helyezése hálózati 
kapcsolóval és bekapcsolása a távvezérlésen keresztül — Programve- 
zérlés 

CCD rendszerű képbontó eszközök (II.) (Sótonyi József) 

CCD képbontók - Tv-képalkotás CCD-vel -— Frame transzfer 
Műholdas adások vevőjének 70 MHz-es KF erősítője 
(Schwenner Sándor) 

A KF átviteli csatorna felépítése — A 70 MHz-es és a KF erősítésre 
alkalmas integrált áramkörök vizsgálata — Teljesítményillesztés — KF- 
erősítők tervezési módszere 

Televízió-stúdiótechnika (III.) (ft Dr. Forgó Mihály) 

A SECAM rendszer - A SECAM rendszer előnyei — A PAL rendszer — 
A MAC rendszer - Szinkronrendszerek - Tv-világítástechnika — Energia- 
rendszer 

Bemutatjuk az Orion-Panasonic képmagnúót (III.) (Pálfalvi Jenő) 
Videovetítők 

Elektronikus úton megjelenített kép vetíthetőségének feltételei — A ka- 
tódsugárcsöves képvetítés — Tükörmátrix rendszerű fénycsöves képveti- 
tés — Fénycsöves képvetítés — Eidophor-csöves képvetítés — Fémtükrös 
rendszerű fénycső alkalmazása - Titus-csöves vetítörendszer — Vetítés 
transzmissziós vetítővel — Videovetítők nagyközönség számára 
Videomagnőfejek (I.) (Nemes László) 

Bevezetés - Fej-szalag-fej rendszer — A rögzítés és leolvasás fizikája — 
Mágneses átalakítók 

Képlemezek és képlemezjátszók (Csabai Dániel) 

Az elektromechanikus képrögzítés — Az analóg és a digitális kódolás — 
Az SVD képlemez - A CEB képlemez - A VHD képlemez - Az optikai 
képlemez - Az optikai képlemez előállítása 

VIDEO-MOZAIK (Nagyváradi József-Poór Zoltán [olvasó]) 

A videózás eszközkatalógusai - A Hama vízálló kamera tasakja — Hord- 
táskák kamerákhoz - A házi videózás a nyelvtanulás szolgálatában — 
Hogyan szolgálhatná a kábeltévé a lakossági nyelvtanulást? 
VIDEO-VÁSÁR 

Mi mennyibe kerül? - Telepes és kameraképmagnók - Videokamerák 
és tartozékok 


4. szám 


VIDEO-EXPRESSZ 

A hasonlóság kötelez — Mavo monitorral könnyebb és gyorsabb - Video 
és tudományos kutatás — Új BASF magnószalag-kollekció — Hódít a 
Bildschirmtext Nyugat-Németországban - Napirenden a digitális televí- 
zió — Videoműsor-választás programozóadapterrel — A Siemensnél EPS 
— Hol lehet ma venni VCR kazettát? — Küszöbön áll a közvetlensugárzó 
műholdak vételi lehetősége — Pentax Camcorder PV-C800E - Videotech- 
nika a minőség-ellenőrzésben — Új videokazetták a Polimertől 
Magyar videoműhelyek. Bemutatjuk a Magyar Filmlaborató- 
rium Vállalat videosokszorosító üzemét (Csabai Dániel) 
Kamera-próba. Kipróbáltunk tíz olcsó kamerát 

Általános ismérvek — Vizsgálati szempontok (Típusok: Blaupunkt TVC- 
202, Grunding FAC 1700, Hitachi VK-C2000E, JVC-GX-44E, Nordmende 
€-—225, Panasonic WV-3030E, Philips VK-400, Siemens FA-107, Sony 
HVM-100CE, Telefunken FK-440) 

CCD rendszerű képbontó eszközök (III.) (Sótonyi József) 
Videoklinika (Kemény Gyula) 

Új tv-készülékek videózáshoz (Gyurkovics Attila) 

Bemutatjuk a Colortron és a Bejing típusú színes tv-készülékeket 
Videomagnőfejek (Nemes László) 

Ferrit fejmagok - Ferromágneses amorf ötvözetű lemezekből előállítha- 
tó fejmagok 

Tanácsok videoamatőröknek (Gnádig László) 

Kamera - Kamerakereső - A kamera képfelvevő csöve — Kameraobjek- 
tív- Képmagnó - A videoszalag és kazetta — Tv-vevőkészülék és monitor 
— Hangosítás, hangrögzítés -— Világosítás — Kamera- és lámpaállványok 
— Elektronikus vágás — Kábelek 

Négy fényképet mondott valaki? (Sótonyi József) 

A Time Base Corrector (TBC) hatása a képszerkesztő rendszerben — 
Elektronikus képvágás időkóddal — A/B roll típusú képvágás — Az elektro- 


VIDEOTECHNIKA 


nikus vágási pontok felbontása — Az első félkép (F,) definíciója — A burst 
fázisának pörgése 

Videoszalagok és kazetták 

[Hosszú távú próbák VHS kazettákkal (I.)] A videoszalag-minőségvizs- 
gálatokról általában — Vizsgálati körülmények - Kiértékelés referenciati- 
pus alapján 

Képlemezek és képlemezjátszók (III.) (Csabai Dániel) 

Hogyan készül a felvétel? — Az optikai képlemez lejátszása — A képle- 
mezjátszó működése 

VIDEO-MOZAIK 

Új műsorkatalógus — Amatőr film 87/1-2 — Ötlet-Videomagazin — Videa 
— Filmek szalagra rögzítése 


5. szám 

VIDEO-EXPRESSZ 

Színes zsebtévé a Panasonictól — Műholdas tv-vevő a Grundigtól — Video 
az autóban -— Az első Siemens gyártmányú, Video 8 rendszerű kamera- 
képmagnó - Tv-nézés , napsugárral" — Univerzális tv-készülék a Blau- 
punktól — D2-MAC dekóder a Loewe cégtől — Elterjedőben az ,óriás 
képcső" 

Merre tart a Sony (Bolla Gy.—Gyengő I.) 

U-matic képmagnók - Kamerák - Videofelvételről papírképet készítő 
berendezések -— A DVR-1000 digitális képmagnó a DVPC-1000 pro- 
cesszorral -— A BVE 900 editálórendszer — Video 8 rendszerű készü- 
lékek 

Szervo IC-k képmagnókban (I.) (Nemes László) 

(BA 848A, AN 6344-0) 

CCD rendszerű képbontó eszközök IV.) (Sótonyi József) 

A CCD alkalmazása a SONY Broadcast BVP-5 videokamerában — 
A CCD-s kamerák összehasonlítása a csöves kamerákkal — Miért mégis 
CCD? - A kamerák specifikációja — Objektív vagy szubjektív leképzés? 
— Miért a CCD? 

Korszerű modulok a VIDEOTON TS 4316 típusú színes tv-készü- 
lékében (Kvasz Mihály) 

A szinkronmodul - A dekóder — A tápegység 

Műholdvevő berendezés külső téri egysége (Székely László) 
Bevezetés - A fejegység felépítése 

Videotrükkök (Sípos Gyula) 

A videotrükkök készítésének feltételei — A videotrükkök fajtái — Digitális 
trükkök 

Mikroprocesszoros rendszerek illesztése tv-készülékhez (rész- 
let) (Coffron-Long) 

Egy displayterminál áttekintése — illesztés tv-vevőkészülékhez — Vízszin- 
tes szinkron- és kioltóimpulzusok digitális előállítása — A függőleges 
kioltójel és függőleges szinkronjel digitális előállítása — A videojel — Az 
összetett videojel ellenőrzése 

Videoújdonságok az óceánon innen és túl (Széll Péter) 

A japán és az amerikai videopiac — A nyugat-berlini kiállítás — Kamera- 
képmagnók - A Super VHS képminősége — A DAT magnók - Egyéb 
újdonságok 

TV-rendszerek világtérképe (Singer György) 


6. szám 

VIDEO-EXPRESSZ 

Napirenden a digitális Hi-Fi képmagnó - Sharp gyártmányú VHS-C 
kamera-képmagnó CCD-vel — Az új Akai képmagnócsalád -— Grundig 
kamera-képmagnó CCD-vel - ITT digikontrol Hi-Fi — Audio-video pro- 
cesszor PS-V20 - A Siemens FM 468 Hi-Fi sztereó képmagnója — Védő- 
ernyő színes tv-vevőkhöz 

VIDEO-ART mindenkinek (Gyengő István) 

Digitális videofeliratozó — Rajzoló számítógép — Videoszínező és -kor- 
rektor 

Szervo-IC-k képmagnókhoz (II.) (Nemes László) 

AN 6341, HA 11713, HA 11749, MN 6178 VAE, AN 3821K, AN 6387) 
GLÓBUSZ 

Műholdvevő síkantennák — Jön a Super VHS? - Saticon kontra CCD — 
Műholdas televízió a Szovjetunióban — Képes termékbemutató — Jön a 
háromdimenziós videózás ? — Új módszerek a képmagnók programozá- 
sára a tv-műsorok vételéhez -— Videojel-szétosztó — Villogásmentes tv- 
kép előállítása a digitális technika segítségével — Videojellel modulált 
RF jel szétosztása lakáson belül - A scrambling dilemmája az Egyesült 
Államok műholdas televíziózásában 

Korszerű komponensrögzítő rendszerek (I.) (Sótonyi József) 
A Betacam 

A felvételi stratégia szempontjai — Kazettaformátum — A felvételi rend- 
szer — A képvisszaadás rendszere 

Digitális videotechnika (I.) (Bolla György) 

Analóg jelek digitalizálása — A videojelek digitalizálása 









VIDEOTECHNIKA 


A holnap televíziója (Sípos Gyula) 

Bevezető - A tv-kép minőségjavításának feltételei — A digitalizálás sze- 
repe — A HDTV - A HOTV 

Számítógéppel vezérelhető videomagnó (Vitvera László) 
Automatikus snittkeresés — A CCVR 01 típusú készülék 

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 típusú képmagnót (I.) 
(Kvasz M.-Kovács L. K.) 

Kezelési útmutató — Külső szolgáltatások — A képmagnó felépítése 





Műholdas műsorátvitel (Geleji Vilmos) 

Rövid előtörténet — Alapfogalmak — Műsorszórás és műsorelosztás. 
Frekvenciasávok és fedélzeti teljesítmények 

A műholdas műsorszórás európai tervei (Hegyi Gábor) 

A terv kidolgozásának előzményei — Frekvenciasávok — A geostacioná- 
rius műholdpálya használata — A műholdas műsorszórás tervezési elvei 
- A WARC 777 tervezési alapelvei — Európai tervek a műholdas műsor- 
szórás megvalósítására 

A D2-MAC/Packet rendszer (Kovács Imre) 

A D2-MAC/Packet rendszer leírása — Hang-/adatkódolás — A 624. tv-sor 
felépítése — A 625. tv-sor felépítése 

Műholdak és pályára állításuk (Kántor Csaba) 

A távközlési műholdak felépítése — A műholdak távközlési berendezé- 
sei — Műholdak pályára állítása 

Műholdvételi lehetőségek Magyarországon (Bali József) 
Tv-programokat sugárzó műholdak 

A műholdvétel rendszertechnikája (Geleji Vilmos) 

A vevőrendszer építőelemei — Az összeköttetés tervezése — Záró meg- 
jegyzések 

A közösségi műholdvétel feltételei (Nemes László) 

A hagyományos közösségi rendszerek felépítése és sajátosságai — 
A műholdas tv-vétel beillesztése a közösségi rendszerekbe 
Műholdvevő antennák (Babits L.-Vadász F.) 

Bevezetés -— Az apertúrasugárzókról általában — Csőtápvonalak és töl- 
csérsugárzók — Összetett mikrohullámú antennák — Cassegrain-anten- 
nák - Ofszetantennák 

Kis zajú mikrohullámú erősítők (Béres Vilmos) 

Előzmények - Az előerősítő feladata és paraméterei — Az előerősítő 
felépítése 

Az első keverőfokozat (Kádár Sándor) 

A keverők általános ismertetése — A KF előerősítő — Keverőkapcsolások 
Szélessávú FM demodulátorok (Schwenner Sándor) 

Általános követelmények — Hagyományos FM demodulátorok — Küszöb- 
csökkentő FM demodulátorok 

Műholdvétel a gyakorlatban (Kis Péter) 

A vételminőséget meghatározó fő tényezők — Ami a vételhez még szük- 
séges - A vevő üzembe helyezése és beállítása — Közösségi vétel 
Termékek és szolgáltatások — hazai kínálat 

Beloiannisz Híradástechnikai Gyár, Budaörsi Vegyesipari Szövetkezet — 
CMG sat - Ganz Elektronika — Híradástechnika Szövetkezet — Intenzív 
Kisszövetkezet, ORION, Parabola Szövetkezet, RAMOVILL, Távközlési 
Kutató Intézet, TELEKÁBEL, VIDEOTON, VITECH 

A műholdak vételének jogi kérdései (Fejes Ernő) 
Engedélyezési eljárás 


7. szám 


Kamkorderkalauz (Zólomy Imre) 

Vásárlási egyszeregy - VHS, VHS-C vagy Video 8? - A kamkorderek 
jellemzői és szolgáltatásai — Típusok, árak, adatok 

SONY "88, Budapest (Bolla Gy.Gyengő I.) 

Új kamerák és új CCD - Az RM-450 editálásvezérlő — VHS videomag- 
nók - Video 8 

GLÓBUSZ (Ezt olvastuk...) 

A PAL rendszerű Super-VHS képmagnók is sikerre számíthatnak — Jön-e 
a szuper—-8? — Motorola gyártmányú új integrált áramkörök a színes 
tv-vételtechnikában — Csökkenő antennaméretek a műholdas vételtech- 
nikában - Jelszétosztó áramkör műholdas vevőhöz 

A kölni Photokina videoújdonságai 1988-ban (Márczi I.-Széll P.) 
Az elektronika előretörése — Általános tendenciák a videotechnikában — 
Japán vezető szerepe — Műszaki tendenciák — Super-VHS 

Műholdas tévé-vételtechnika 

A műsorszóró és műsorelosztó műholdak égbolton elfoglalt 
helyzetéről (Geleji Vilmos) 

A D2-MAC/Packet jel kódolása és dekódolása (Kovács Imre) 
Kódolás (A MAC kóder) - Dekódolás (Duobináris-bináris átalakítás, 
Szinkronizáció, A világosságjel és a színkülönbségi jelek dekomprimá- 
lása; A hangjelek előállítása) 

VHS 
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Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 típusú képmagnót (Il). 
(Kvasz M.-Kovács L. K.) 

A videojel rögzítése mágnesszalagra — A videojel-átviteli csatorna 

8. szám 

Video-fénykepezőgépek és asztali állókép-rögzítők (Gyengő István) 
A MAVICA - A video-fényképezőgépek második generációja — Nemzet- 
közi Szabványosítás és új fejlesztések 

GLÓBUSZ 

Videokazetták és teszteredményeik - , Viszonthallásra" helyett , viszont- 
látásra" — Még egyszer a síkantennákról — Egyszerű editálásvezérlő 
videoamatőröknek -— Hírek Japánból — Egyéb hírek 

Korszerű komponensrögzítő rendszerek (II.) A betacam SP és 
az M-II (Sótonyi József) 

Képminőség a hagyományos színes tv-rendszerekben — Komponens- 
rögzítés -— A Betacam SP és az M-II — Komponensrendszerű stúdió 
Amit a videoszalagról érdemes tudni (Márczi Imre) 

A magnószalagokról általában — Videoszalag-formátumok — A mágneses 
réteg - Szalagzaj, szalaghibák, élettartam — Kazettagondozás 
Műholdas tévétechnika 

Beütésérzékelő FM demodulátorok (Geleji Vilmos) 
D2-MAC/Packet dekóderek (Kovács Imre) 

Az ITT-Intermetal D2-MAC/Packet dekódere (szinkronizáció, órajel- és 
adatkinyerés; A videojel feldolgozása; A hang és az adatok feldolgozása) 
VHS 

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 típusú képmagnót (III.) 
(Kvasz M.-Kovács L. K.) 

Tunner, kép- és hang-KF fokozat — RF modulátor és antennaerősítő 
áramkör — A hangfrekvenciás jel rögzítése — A tápegység 

9. szám 

VIDEO-EXPRESSZ 

Editálás otthon — Helyszíni tévéközvetítés műholdon keresztül — Video- 
fényképezőgép a Canontól -— Kamkorder stabilizált objektívvel — Kép- 
magnó különleges hanghatásokkal — Transzkóder, normaváltó — Máso- 
lásvédelmet hatástalanító, jelregeneráló készülékek 

Hogyan válasszunk képmagnót? (Németh Ferenc) 

Bevezető - A felvevő- és lejátszórész — A tévévevőegység - Az időzítő- 
egység (timer) — Extra és kényelmi szolgáltatások, csatlakozók 
Video-fényképezőgépek és asztali állóképrögzítők (II.) (Gyen- 
gő István) 

A mágneslemez felépítése — A videoállókép-rögzítés (video-fényképezés) 
elve — Azonosítójelek multiplex rögzítése — Hangerősítés — Adatrögzítés 
GLÓBUSZ 

Színes monitorok a nagyító alatt — Mennyi fény kell a videofelvételek- 
hez? - Műholdas rádióvétel — egyelőre háttérben -— Nagyképernyös 
japán tévékészülékek az európai piacon — Rövidhírek 
Kamkordertechnika és új kamkorderek (Zólomy Imre) 
Bevezető — Képrögzítési rendszerek — Képfelvevő eszközök — Automa- 
tikus élességállítás — Automatikus fehéregyensúly — Automatikus blen- 
deállítás (AE) — Egyéb korszerű funkciók — Új kamkorderek 
Bemutatjuk a Panasonic . NV-G7  — képmagnót 
(Kvasz M.-Kovács L. K.) 

Az NV-G7 EE típusváltozat kép- és hang-KF fokozata 


(Iv.) 


10. szám 


VIDEO-EXPRESSZ 

Panasonic S-VHS kamera? - Készítsünk házi képlemezfelvételeket! 
U-matic SP hordozható szet —- Szuperérzékeny csöves kamera — Multi- 
disc-lejátszók — Távvezérelhető videoprojektor 

Hogyan válasszunk műholdvevőt? (Műholdvevő beltéri egysé- 
gek tesztje) (Kis Péter) 

Ami a beltéri egység előtt van — A teszt (14. LDEWE ART 70 SAT ; UNIDEN 
UST-7007; GRUNDIG STR-201; 2. VIDEOTON GENSAT CDR 4/12; SA- 
TEC GALAXY 24; CENTRUM DYRAS RC 200; 3. CHAPPARAL CHEYENNE 
INTERNATIONAL, MASPRO SRE 90 R; DRAKE ESR 42 40 S; 4. AMST- 
RAD ASTRA szet; 5. SP-2000 műholdas rádióvevő) 

LCD-s mini és vetítős tévékészülékek, személyi videokombik 
(Zólomy Imre) 

Az LCD-s képernyők megjelenése, felépítése — Az LCD-s tévékészülékek 
és monitorok — LCS-s videokombik (személyi video-personal video, PV) 
-— Vetítős LCD-s tévékészülékek 

GLÓBUSZ (Amiről a külföldi szaklapok írnak) 

A távszabályozók fejlődése — Hírek a Kopernikusról — HD-MAC képmag- 
nók — Rövidhírek 

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 típusú képmagnót (V.) (Kvasz 
M.-Kovács L. K.) 


Műholdvevők 


a KT ELECTRONIC Kft. -től 


Napi ajánlatunk : 


1) UNIDEN UST 7007 japán műholdve- 
vő beltéri egység (Chaparral polár- 
rotorral, 1,2 dB zajszámú fejkonver- 
terrel, 2 1,8 m-es parabolatükörrel 
és annak mechanikai tartozékaival. 
Üzembehelyezéssel együtt a komp- 
lett berendezés 
ára : 71 920 Ft 
A beltéri egység infra-távszabályo- 
zós, sztereó hangú, 999 műholdas 
program tárolására alkalmas. Bár- 
melyik műholdról garantáltan zaj- 
mentes kép és hang vételét teszi 
lehetővé. 


2) Az 1) alatti összeállítás forgatható 
antennával. Az alapkiépítés meg- 
egyezik az előzővel, kiegészítve a 
UNIDEN UST 771 antennapozicio- 
nálóval, 187-os tolómotorral, a po- 
lármount antennaforgató mechani- 
kával. 

A komplett berendezés 


ára: 110 320 Ft 


3) LUXUS ASTRA SZETT 


4 


kezei 


Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 mű- 
holdak vételére előkészített komp- 
lett műholdvevő berendezés, amely 
a UNIDEN UST 8008 japán infra- 
távszabályzós sztereóhangú beltéri 
egységből, mágneses polárváltóból, 
1, dB zajszámú fejkonverterből, 
2 1,2 m-es parabolatüköből áll. 


Ára: 46 400 Ft 
GRUNDIG kínálatunk : 

HR 100 műholdvevő sáv közösségi 
vételhez 

Ára : 17 440 Ft 


HM 21 PLL modulátor sáv 

a HR 100 műholdvevő sávhoz 

Ára : 23 840 Ft 
STR 10 műholdvevő beltéri egység 
Ára: 19 200 Ft 
STR 22 műholdvevő beltéri egység 
Ára : 31 840 Ft 
AP 201 antennapozicionáló 

Ára : 19 840 Ft 


A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák 


Érdeklődni: munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, pénteken 8 és 15 óra között a 
KT Electronik Kft. telefonszámain: 


133-9575, 113-8017 


Cím: Budapest 1089, Diószeghy S. u. 18. 





st Sizesser elő a VIDEOTECHNIKÁRA 8 


Elősizetőink között októbertől 
- tizenkét hónapon át - 
minden hónapban 


egy-egy Fisher videomagnót, 
E decemberben pedíg 
plusz egy kamkordert 





sorsolunk ki. 





e B 





rsolá: ban való részvétel 
elei e számunk 48. oldalán 
e olvashatok. 


16 A kisorsolásra kerülő készülékeket 
. akt Electronic Kft bocsátotta 
. a szerkesztősés rendelkezésére. 
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8 Kábel-tv és műholdas tv térerősségmérő műszerek, neke] 1 
spektrumanalíizátorok 


Laborműszerek, -— jel- és zajgenerátorók 5 CK 5 j 
Univerzális labor- és hobbi-mérőnrűszerek ő j 
Oszcilloszkópok, speciális mérőeszközök 








KT ELECTRONIC KFT, Bp. VIII., Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel.: 133-9575, 113-8017 Fax: 114-1454 


